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Montér tepelnych izolaci technologickych zarizeni (kéd: 36-
040-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Montér tepelnych izolaci technologickych zafizeni
Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroverii

Orientace ve stavebni dokumentaci a technickych podkladech tepelnych izolaci technologickych zafizeni 3

Orientace v technologickych postupech pro provadéni montazi a oprav tepelnych izolaci technologickych

D 3
zafizeni

Orientace v izolaénich materialech pro tepelné izolace technologickych zafizeni 3
Vypocet spotfeby materiall a rozsahu izolaénich praci 3
Navrh pracovnich postupll pro provadéni montazi a oprav tepelnych izolaci vzduchotechnickych kanallt s 3
povrchovou Upravou hlinikovou folii

Navrh pracovnich postupll pro provadéni montazi a oprav tepelnych izolaci vzduchotechnickych kanall s 3
povrchovou Upravou plastovou folii

Navrh pracovnich postupt pro izolaci ventilu na vedeni potrubi s chladovym mediem 3
Provadéni vicevrstvé tepelné izolace, v&etné nosné konstrukce na vertikalné vedeném parnim potrubi v 3
energetickych zafizenich

Provadeéni izolace ventilu na vedeni potrubi chladového media 3
Montaz a demontaz leSeni v rozsahu opravnéni 3
Nakladani s odpady a dodrzovani BOZP pfi provadéni izolaci 3

Platnost standardu
Standard je platny od: 28.01.2014
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace ve stavebni dokumentaci a technickych podkladech tepelnych izolaci technologickych
zarizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se ve stavebni dokumentaci pro tepelné izolace

technologickych zafizent Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

_b) Orlf-:‘ntolvat se v,provadem dokumentaci a technickych podkladech Praktické pfedvedeni s Gstnim vysvétienim
izolatérskych praci
c) Cist provadéci vykresy tepelnych izolaci technologickych zafizeni Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Je tieba splnit vSechna kritéria.

s v s

Orientace v technologickych postupech pro provadéni montazi a oprav tepelnych izolaci
technologickych zafizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vybrat technologicky postup a vhodny druh materialu odpovidajici zadané Praktické pfedvedeni s ustnim
praci odlvodnénim

b) Vysvétlit technologicky postup a zdGvodnit vybér Ustni ovéfeni

Je tfeba splnit obé kritéria.

Orientace v izolaénich materialech pro tepelné izolace technologickych zarizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat a rozpoznat izolani materialy pro zadany ukol pro izolace

tepla Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

b) Vyjmenovat a rozpoznat izolani materialy pro zadany ukol pro izolace

chladu Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Je treba splnit obé kritéria.

Vypocet spotieby materialli a rozsahu izolaénich praci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Cist provadéci vykresy Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
b) Vypocitat rozsah izolaci na zadané izolaéni praci Praktické pfedvedeni s vypoctem

Je treba splnit obé kritéria.
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Navrh pracovnich postupt pro provadéni montazi a oprav tepelnych izolaci vzduchotechnickych

kanald s povrchovou upravou hlinikovou folii

Kritéria hodnoceni
a) Navrhnout pracovni postup podle zadani a navrh zddvodnit

b) Vybrat pracovni nafadi a pracovni pomucky pro zadany ukol a navrh
zduvodnit

c¢) Navrhnout nosnou konstrukci povrchové Upravy izolace

Je tfeba splnit vS§echna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni s ustnim
odlvodnénim

Praktické pfedvedeni s ustnim
oddvodnénim

Praktické pfedvedeni s ustnim
oddvodnénim

Navrh pracovnich postupt pro provadéni montazi a oprav tepelnych izolaci vzduchotechnickych

kanalli s povrchovou utpravou plastovou folii

Kritéria hodnoceni
a) Navrhnout pracovni postup podle zadani a navrh zdtvodnit

b) Vybrat pracovni nafadi a pracovni pomucky pro zadany ukol a navrh
zduvodnit

¢) Navrhnout nosnou konstrukci povrchové Upravy izolace

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s ustnim
oddvodnénim

Praktické predvedeni s ustnim
oddvodnénim

Praktické predvedeni s Ustnim
odlvodnénim

Navrh pracovnich postupu pro izolaci ventilu na vedeni potrubi s chladovym mediem

Kritéria hodnoceni
a) Navrhnout pracovni postup podle zadani a navrh zdavodnit

b) Vybrat pracovni nafadi a pracovni pomucky pro zadany ukol a navrh
zduvodnit

Je tireba splnit obé kritéria.

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s ustnim
oddvodnénim

Praktické predvedeni s ustnim
odlvodnénim

Provadéni vicevrstvé tepelné izolace, véetné nosné konstrukce na vertikalné vedeném parnim

potrubi v energetickych zarizenich

Kritéria hodnoceni

a) Zhotovit ocelovou nosnou konstrukci izolace
b) Upravit izolaéni material podle rozmér{ potrubi

c) Namontovat izolaci na potrubi

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s Ustnim
oddvodnénim

Praktické predvedeni s ustnim
odlvodnénim

Praktické pfedvedeni s ustnim
oddvodnénim
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Provadéni izolace ventilu na vedeni potrubi chladového media

Kritéria hodnoceni

a) Upravit izolacni material podle rozmért ventilu

b) Namontovat izolaci na ventil v ndvaznosti na izolaci potrubi

Je tireba splnit obé kritéria.

Montaz a demontaz leSeni v rozsahu opravnéni
Kritéria hodnoceni

a) Popsat druhy leSeni, BOZP pfi praci na leSeni, dopravu material( a
pracovnikl na leseni

b) Vysvétlit, za jakych podminek je pracovnik opravnén montovat a
demontovat leSeni

c) Provést montaz a demontaz leSeni v ramci opravnéni podle zadani

Je treba splnit vSechna kritéria.

Nakladani s odpady a dodrzovani BOZP pfi provadéni izolaci

Kritéria hodnoceni

a) Vysvétlit pojem ,nebezpecna latka“, uvést nebezpecné latky pouzivané v

oboru
b) Vysvétlit oznacovani vyrobkl z hlediska nebezpecénych latek

c) Popsat vliv profesnich Cinnosti na zivotni prostredi, vysvétlit vztah k
souvisejicim pravnim pfedpisiim

d) Popsat zpUsoby skladovani, manipulace a likvidace odpadovych material(

e) Popsat podminky BOZP a PO pfi provadéni izolaci
f) Vysvétlit hlavni zasady hygieny prace s izolaénimi materialy

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni s ustnim
oddvodnénim

Praktické predvedeni s Ustnim
odlvodnénim

Zpusoby ovéreni

Ustni nebo pisemné ovéfeni

Ustni nebo pisemné ovéfeni

Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Zpusoby ovéreni

Pisemné ovéreni s Ustnim vysvétlenim

Pisemné ovéreni

Pisemné ovéreni

Pisemné ovéreni
Pisemné ovéreni

Pisemné ovéreni
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost je vyzadovana.

(odkaz na povolani v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100875&kod_sm1=41).

Uchaze€ musi byt vybaven vlastnim pracovnim odévem, obuvi a osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
odpovidajicimi provadénym pracim. Maze pouzivat vlastni nafadi a pracovni pomucky odpovidajici provadénym pracim
z hlediska BOZP a hygieny prace.

Metodické pokyny k provedeni zkousky

Ovérovani by meélo byt pokud mozno spojeno do navazujicich €innosti vedoucich k ucelenému provedeni dila.

PFi ovérovani kritérii formou praktického pfedvedeni je tfeba pfihlizet pfedevsim k bezpeénému provadéni vSech ukon,
ke kvalité provedené prace i Casovému hledisku zvladnuti operaci.

Vzhledem k charakteru nékterych ¢innosti je nutno pfi ovéfovani zplsobilosti zajistit uchazeci pomoc dalSi osoby.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

c)

d)

Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem v oboru vzdélani 36-53-H/001 Izolatér a nejméné 5 let praxe ve funkci vedouciho
pracovnika v realizaci zakazek tepelnych izolaci technologickych zafizeni, z toho minimalné jeden rok v obdobi
poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oblasti se stavebnim nebo strojnim zaméfenim a nejméné 5 let praxe ve
funkci vedouciho pracovnika v realizaci zakazek tepelnych izolaci technologickych zafizeni, z toho minimalné jeden
rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

Vys$Si odborné vzdélani v oblasti se stavebnim nebo strojnim zaméfenim a nejméné 5 let praxe ve funkci vedouciho
pracovnika v realizaci zakazek tepelnych izolaci technologickych zafizeni, z toho minimalné jeden rok v obdobi
poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

Vysokoskolské vzdélani se stavebnim nebo strojnim zaméfenim a nejméné 5 let praxe ve funkci vedouciho
pracovnika v realizaci zakazek tepelnych izolaci technologickych zafizeni, z toho minimalné jeden rok v obdobi
poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

Osvédc&eni o ziskani profesni kvalifikace montér tepelnych izolaci technologickych zafizeni vydané v souladu se
zakonem ¢&. 179/2006 Sb. o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani, ve znéni pozdéjSich predpisu, stfedni vzdélani s
maturitni zkouSkou a nejméné 5 let praxe ve funkci vedouciho pracovnika v realizaci zakazek tepelnych izolaci
technologickych zafizeni, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti.

DalSi pozadavky:

a)

b)

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouseni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizaéné zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Autorizovana osoba

Pro zajisténi zkousky podle tohoto hodnoticiho standardu je tfeba mit k dispozici minimalné nasledujici materialné-
technické zazemi (v€etné prislusného vybaveni):

pracovi$té umoznujici realizaci zkousek vybavené potfebnymi izolaénimi materidly, nafadim a mechanizaci: nazky
na pletivo, nlz na fezani rohozi, klesté, stahovaci strojek pro pasku 16 x 0,5 mm, §tipaci klesté, Zelezné kladivo 300
g, ohybaci stroj, staceci stroj AKU vrtaka s nahradnim akumulatorem a nabijeCkou 12V

zajisténi dopravy material(. Spinéni hledisek BOZP zejména pfi praci ve vysce, PO a hygienickych pfedpis
méfidla: skladaci metr 2000 mm, vysuvny metr 2000 mm, pasmo 20 m, tesarsky uhelnik 1000 mm, ty&ové kruzitko,
zdroj elektrické energie 230 V

technicka dokumentace souvisejici s hodnocenymi ¢innostmi

pomocny personal

Pracovisté musi byt prostorové a konstrukéné usporadana a vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky
z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 30 az 60
min. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a

PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 16 az 24 hodin (hodinou se rozumi 60
minut).
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, sekce femesina, ustavena a
licencovana pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
BIS Czech, s. r. 0.

PhDr. Eduard Justa, OSVC
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