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Konfekcionér gumarenské vyroby (kéd: 28-064-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oborti: Technicka chemie a chemie silikatd (kéd: 28)
Tyka se povolani:

Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev

Charakteristika gumarenské technologie, materialt a strojniho zafizeni

Orientace v normach a v provozni dokumentaci pro obsluhu technologickych procesu v gumarenské vyrobé
Obsluha technologickych zafizeni pro konfekci v gumarenské vyrobé

Sledovani, vyhodnocovani a evidence parametrii konfekce v gumarenské vyrobé

Dodrzovani zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, hygieny prace, pozarni prevence a ochrany zivotniho
prostfedi v gumarenské vyrobé

Platnost standardu
Standard je platny od: 14.10.2015
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Charakteristika gumarenské technologie, materialti a strojniho zafizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat a vysvétlit jednotlivé technologické kroky gumarenské vyroby a

jejich navaznost Pisemné a ustni ovéreni

b) Vyjmenovat druhy surovin a materialu, vysvétlit jejich pouziti v

; . - Pisemné a Ustni ovéreni
gumarenské technologii

¢) Rozpoznat typy jednotlivych strojnich zafizeni v gumarenské technologii a

L Siet Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
objasnit jejich pouZiti

d) Popsat a vysvétlit technologicky postup konfekce plastt pneumatik,

postup a zpisob pokladani polotovar Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

e) Popsat na konkrétnim vzorku konstrukci finalniho vyrobku Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splinit vSechna kritéria.

Orientace v normach a v provozni dokumentaci pro obsluhu technologickych procest v
gumarenské vyrobé

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist technologicka schémata, ptedpisy a zakladni postupy gumarenské
vyroby, sestavit z nich pofadi technologickych operaci, procesu a zakladni Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
Udaje pro jejich provedeni

b) Orientovat se ve schvalenych dokumentech pro technologicky proces,
vyhledat a interpretovat informace z téchto dokument( (bezpeénostni listy, Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni
pracovni instrukce, provozni pfedpisy, kontrolni plany...)

Je tieba splnit obé kritéria.

Obsluha technologickych zafizeni pro konfekci v gumarenské vyrobé

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Provést kontrolu vstupnich surovin a polotovar( Praktické prfedvedeni

b) Provést zakladni ukony na uréeném konfekénim strojnim zafizeni — (uvést
do chodu, udrzovat, pferusit a zastavit chod, sefidit chod, provést
predepsané technologické operace, provést béZnou udrzbu) za dodrzovani
konfekénich standardu

Praktické prfedvedeni

c) Popsat a provést ukony na konfekénim strojnim zafizeni spojené se
zménou sortimentu (zména rozméru, materiald, polotovard, ¢asti strojniho Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
zafizeni)

d) Provést kontrolu nastaveni parametrtl konfekéniho strojniho zafizeni dle

technologickych predpist Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

e) Provadét pribézné vizualni kontrolu procesu konfekce Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

f) Operativné reagovat adekvatnim zasahem pfi bézném provozu na

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni
odchylky v procesu

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Sledovani, vyhodnocovani a evidence parametri konfekce v gumarenské vyrobé
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Zméfit, zaznamenat a vyhodnotit parametry konfekéniho procesu Praktické pfedvedeni

b) Navrhnout napravna opatfeni na zakladé ziskanych vysledku dle e .
stanovenych postupt Praktické pfedvedeni

Je tieba splnit obé kritéria.

Dodrzovani zasad bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, hygieny prace, pozarni prevence a
ochrany zivotniho prostredi v gumarenské vyrobé
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a)vl?odr’zovat zgsqdy ’bevzpec_ne prace s chemickymi latkami, stroji, pfistroji a Praktické pfedvedeni a Ustni ov&Feni
zafizenim, hygienické predpisy

b) Pouzivat pracovni odév a pfidélené ochranné pomucky Praktické pfedvedeni

c) Dodrzovat interni g_obegne zavazne normy a predpisy BOZP, pozarni Praktické pfedvedeni a Ustni ovéFeni
prevence a ochrany zivotniho prostredi.

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost neni vyzadovana.

Zkouska probiha pro vybranou technologii dle vyrobniho programu, autorizovana osoba o vyrobnim programu informuje
uchazece (pisemné pfi vyhlaSeni terminu zkousky, minimalné& 1 mésic pfed jejim konanim). Na praktickém pfikladu
uchaze¢ vysvétli napf. pribéh technologického procesu, pouzivané suroviny a materialy. Sleduje a posuzuje hodnoty a
parametry pfi obsluze technologickych procesu.

Pisemné ovéfovani probiha formou vypracovani odpovédi na zadané otazky (popsat €asti plasté, nastavené tolerance
pfi kompletaci plaste).

Odborna kompetence "Charakteristika gumarenské technologie, materiald a strojniho zafizeni", kriterium d): na zakladé
vykresu ¢i schémat uchaze¢ vysvétli funkci stroje pfipadné vyrobni linky a vyrobniho procesu.

Odborna kompetence "Charakteristika gumarenské technologie, materiald a strojniho zafizeni", kriterium e): pfi
hodnoceni vysledkl technologického procesu uchaze¢ pouzije PC s vyhodnocovacim software.

V ramci zkousky budou pouzity interni testy (zpracované ve firmé&, kde se realizuje zkouska) k bezpec€nosti prace,
pozarni ochrané a ochrané Zivotniho prostfedi v souladu s legislativou a platnymi normami.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
pfislusnou profesni kvalifikaci nebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

c)

d)

Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem v oblasti chemie nebo zpracovani plastd, pryze a kiize a alespori 5 let praxe v
oblasti gumarenskych vyrob, z toho minimainé jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o
udéleni autorizace.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oblasti chemie nebo zpracovani plastl, pryze a kize a alespon 5 let praxe v
oblasti gumarenskych vyrob, z toho minimainé jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o
udéleni autorizace.

Vys$Si odborné nebo vysokoSkolské vzdélani a alesponi 5 let praxe ve funkci ugitele odbornych pfedmétu nebo
praktického vyu€ovani nebo ucitele odborného vycviku v oblasti chemie nebo zpracovani plastd, pryze a kdze, z
toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

VySSi odborné nebo vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na chemickou technologii a alespon 5 let praxe v oblasti
gumarenskych vyrob, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni
autorizace.

Profesni kvalifikace konfekcionér gumarenské vyroby nebo profesni kvalifikace technolog gumarenské vyroby a
stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou + alespon 5 let odborné praxe v gumarenské vyrobg, z toho minimalné jeden
rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T lektor dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizaéné zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udé&leni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky
Pro zajisténi zkousky podle tohoto hodnoticiho standardu je tfeba mit k dispozici:

vyrobni a provozni dokumentaci technologického procesu: pracovni instrukce, kontrolni plany, bezpecnostni listy
technologicka zafizeni pro zvolenou vyrobni technologii a vulkanizaci

technické vykresy, fezy plastl, vyrobni schémata, vyrobni dokumentace

vzorky surovin, polotovard a vyrobki

PC s odpovidajicim software

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 15 az 30
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 3 az 5 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

I:lodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro chemii, ustavena a licencovana pro tuto éinnost HK CR a SP
CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
SPS Otrokovice

Continental Barum, s. r. o.
MITAS, a. s.
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