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Montér tepelnych strikanych izolaci (kéd: 36-130-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Montér tepelnych stfikanych izolaci
Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci a technickych listech pro zateplovani budoyv,

¢teni provadécich vykrest zateplovacich systémua budov
Kritéria hodnoceni
a) Rozlisit stavebni dokumentaci a vykresy podle druhd (CSN 01 3420)

b) Cist provadéci vykresy zateplovacich systému

c) Vytipovat kriticka mista zatepleni objektu a posoudit funkénost navrzeného

feSeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Orientace v normach a predpisech pro zateplovani budov

Kritéria hodnoceni
a) Orientovat se v normach a pfedpisech pro zateplovani budov

b) Vysvétlit a zd(ivodnit pozadavky na tepelnou ochranu budov (CSN 73 05
40 -2)

Je treba splnit obé kritéria.

Orientace ve stavebni fyzice

Kritéria hodnoceni

a) Vyjmenovat zakladni pojmy stavebni fyziky souvisejici s tepelnymi
izolacemi

b) Definovat pojem tepelny odpor konstrukce ,R* a faktory, na nichz zavisi

c) Popsat, jaké vlastnosti objektu ovliviiuje tepelny odpor stavebni
konstrukce

d) Definovat pojem tepelna vodivost materialu a faktory, na nichz zavisi
e) Definovat tepelnou vodivost izolace a faktory, na nichz zavisi

f) Definovat kondenzaci v konstrukci, pfi€iny jejiho vzniku a moznosti jejiho
snizeni

g) Definovat difizni odpor stavebnich material(, uvést priklady material( s
velkym a malym difdznim odporem

h) Popsat parametry stfikanych tepelnych izolaci z hlediska stavebni fyziky

i) Popsat skladani materialt do konstrukce vzhledem k jejich difiznimu
odporu

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Ustni ovéfeni

Zpusoby ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéfeni
Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a Ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a Ustni ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni
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Orientace v izolaénich materialech pro tepelné strikané izolace

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat fyzikalni a chemické vlastnosti, pozarni odolnost, odolnost proti
biotickym Skidcim a klimatickym vlivim a ekologické vlastnosti izolagnich Pisemné a ustni ovéfeni
materiall pro stfikané izolace

b) Popsat moznosti pouziti tepelnych stfikanych izolaci pfi zateplovani budov Pisemné a Ustni ovéfeni
c¢) Posoudit vhodnost izola¢nich materiall pro tepelné izolace dle zadani Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

d) Uvést parametry kvality materialll uvedené v technické dokumentaci

4 N Pisemné a ustni ovéreni
vyrobcu

e) Posoudit kvalitu konkrétniho materialu prostredky, které ma pracovnik
bézné k dispozici (smyslovymi viemy, jednoduchymi méfidly apod.), posudek Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
oduvodnit

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Orientace v konstrukénim reSeni tepelnych strikanych izolaci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat konstruk&ni a materidlovou skladbu tepelnych izolaci svislych,

vodorovnych a Sikmych konstrukci v€etné funkce jednotlivych ¢asti ABETIS & Ul GYE

b) Nakreslit zakladni schémata konstrukéniho feSeni tepelné izolace

svislych, vodorovnych a Sikmych konstrukci Prakicke predvedeni s nacrtem

Je treba splnit obé kritéria.

Orientace v technologickych postupech pro provadéni montazi a oprav strikanych tepelnych izolaci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Orientovat se ve zpusobech aplikace tepelnych stfikanych izolaci pfi

zateplovani budov Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

b) Vysvétlit a zd(ivodnit pozadavky na tepelnou ochranu budov (CSN 73 05

40— 2) Ustni ovéfeni

Je treba splnit obé kritéria.

Navrh pracovnich postupt, posuzovani a volba technologickych podminek pfi zateplovani budov
stfikanymi izolacemi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést technologické podminky pro zateplovaci prace (klimatické
podminky, inosnost konstrukci, odvétrani konstrukci, skladba konstrukci a
ochrana konstrukci proti povétrnostnim vliviim a vliviim pUsobeni vihkosti z
interiéru)

Praktické prfedvedeni a Ustni ovéreni

b) Navrhnout postup prace pfi zateplovani budov tepelnymi stfikanymi

izolacemi na zakladé zjisténi dle kritéria a) Prakticke predvedeni a Ustni ovéreni

c) Vytipovat kriticka mista objektu z hlediska tepelné izolace a navrhnout

jejich FeSent Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Doprava, skladovani a priprava materialti pred zpracovanim
Kritéria hodnoceni

a) Dopravit, skladovat a spravné ulozit materialy na misté zpracovani

b) Pripravit material pfed zpracovanim

c) Dodrzovat podminky BOZP, PO a hygieny prace

Je treba splnit vSechna kritéria.

Vypocty zateplovanych ploch, objemi a spotieby materialu
Kritéria hodnoceni

a) Vypocitat zateplované plochy a objemy z udaji naméfenych na stavbé
nebo zjisténych v technické dokumentaci

b) Vypocitat spotfebu materialt s ohledem na jednotlivé typy konstrukci
(vodorovné, Sikmé a svislé konstrukce)

Je treba splnit obé kritéria.

Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické prfedvedeni

Zpusoby ovéreni

Praktické ovéfeni s vypoCtem

Praktické ovéfeni s vypoctem

Zhotovovani pomocnych konstrukci a vytvareni izolacnich prostort

Kritéria hodnoceni
a) Vysveétlit ucel pomocnych konstrukci

b) Nakreslit schémata pomocnych konstrukci pro svislé, vodorovné a Sikmé
konstrukce

Je tireba splnit obé kritéria.

Zateplovani tepelnou strikanou izolaci

Kritéria hodnoceni
a) Popsat pracovni postup na zakladé technické dokumentace

b) Posoudit vhodnost navrzeného materialu pro tepelnou stfikanou izolaci

c) Zhotovit pomocné konstrukce, pokud jsou souéasti zadani
d) Pripravit stroje, nafadi a pracovni pom(cky k pouziti

e) Aplikovat izola¢ni materialy stfikanim na ploSe min 2 m2
f) Povrchové upravit izolaéni material

g) OSetfit stroje a zafizeni po ukon&eni praci v€etné nezbytné udrzby
h) Dodrzet podminky BOZP, PO a hygieny prace

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Pisemné a Ustni ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéfeni
Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni
Praktické predvedeni a ustni ovéreni
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Praktické prfedvedeni
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Nakladani s materialy a odpady
Kritéria hodnoceni

a) Vysvétlit pojem ,nebezpecna latka“, uvést nebezpecné latky pouzivané v
oboru

b) Popsat oznacovani vyrobku z hlediska nebezpecénych latek
c) Popsat vliv provadénych &innosti na zivotni prostredi

d) Popsat zpUsoby skladovani a manipulace s materialy

e) Popsat zpUsoby nakladani s odpady

Je treba splnit vSechna kritéria.

Prokazovani znalosti BOZ pfi praci ve vyskach
Kritéria hodnoceni

a) Popsat osobni ochranné pracovni prostfedky proti padu osob a zpusoby
ochrany proti padu osob

b) Vysvétlit zplsoby zajisténi proti padu osob technickou konstrukci —
ochranna leSeni

c) Vysveétlit zplsoby zajisSténi proti padu pfedméti a materialu na verejny
prostor

d) Vysvétlit pojem ,ochranné pasmo® a uvést jeho rozméry

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Montér tepelnych stfikanych izolaci, 29.4.2025 6:41:14

Zpusoby ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni
Pisemné ovéreni
Pisemné ovéreni

Pisemné a Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni
Ustni ovéfeni s nakreslenim nadrtu

Ustni ovéreni

Ustni ovéfeni s nakreslenim nadrtu
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost je vyZzadovana (odkaz na povolani v NSP -
http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101115).

Uchaze€ musi byt vybaven vlastnim ochrannym pracovnim odévem, pracovni obuvi, ochrannymi pracovnimi rukavicemi,
ochrannymi brylemi a respiratorem (celoobliCejova maska), které odpovidaji provadénym &innostem. Po dohodé s
autorizujici osobou miize pouzit vlastni osobni nafadi a pracovni pomtcky odpovidajici provadénym ¢innostem a BOZP.

PFi ovéfovani odbornych zpUsobilosti je tfeba respektovat ustanoveni nasledujicich pravnich pfedpist a technickych
norem v platném znéni:

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci s nebezpe&im padu z
vySky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjSich predpist

CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykrest stavebni &asti

CSN 73 0540-1 Tepelna ochrana budov-¢ast1 — Terminologie

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov-&ast 2 — Pozadavky

EN ISO 7345 Tepelna izolace — Fyzikalni veli€iny a definice

EN 12811-1 Dogasné stavebni konstrukce — Cast 1: Pracovni leSeni — Pozadavky na provedeni a obecny névrh

Metodické pokyny

Pro zplsoby ovéreni ,Pisemné a Ustni ovéfeni" autorizovana osoba pfipravi pisemna zadani, ktera budou obsahové
vychazet z kritérii hodnoceni. Po vyhodnoceni pisemné zkousky m(ize autorizovana osoba poZadovat po uchaze¢i ustni
upfesnéni odpovédi.

Pfi praktickém ovéfovani kritérii hodnoceni je tfeba hodnotit organizaci prace, dodrzovani pfedepsanych technologickych
postupt, volbu a dodrzovani pracovnich postup(, volbu a pouzivani naradi, zafizeni a pracovnich pomUcek a kvalitu
provedeni praci. Dale je hodnoceno dodrzovani pfedpisi BOZP, PO a hygieny prace a pouzivani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedk( a kvalita provedeni praci.

Vzhledem k charakteru nékterych ¢innosti pfi ovéfovani odbornych zplsobilosti je nezbytné uchazedi zajistit pomoc
dal8ich osob.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed zkuSebni komisi slozenou ze 2 &lenl, ktefi jsou autorizovanymi fyzickymi osobami s autorizaci pro
pfislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanymi zastupci autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby s
autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)
c)

d)

Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou se stavebnim nebo strojnim zamérenim, alespori 5 let odborné praxe v
fidicich €innostech v oblasti realizace zakazek tepelnych stfikanych izolaci, odpovidajici aktualnimu obsahu této
profesni kvalifikace.

VysSi odborné vzdélani se stavebnim nebo strojnim zaméfenim, alespor 5 let odborné praxe v fidicich ¢innostech v
oblasti realizace zakazek tepelnych stfikanych izolaci, odpovidajici aktualnimu obsahu této profesni kvalifikace.
VysokoSkolské vzdélani se stavebnim nebo strojnim zaméfenim, alespon 5 let odborné praxe v Fidicich €innostech v
oblasti realizace zakazek tepelnych stfikanych izolaci, odpovidajici aktualnimu obsahu této profesni kvalifikace.
Osvédceni o ziskani profesni kvalifikace 36-130-H Montér tepelnych stfikanych izolaci a stfedni vzdélani s maturitni
zkouSkou, alespon 5 let odborné praxe v Fidicich €innostech v oblasti realizace zakazek tepelnych stfikanych izolaci,
odpovidajici aktualnimu obsahu této profesni kvalifikace.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizaéné zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (stai dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

e pracovisté umoznujici realizaci zkousek vybavené potfebnymi izolacnimi materialy, jednotlivymi modely pro vzorové
zkouSeni aplikaci (vodorovnd, Sikma a svisla konstrukce)

e mechanizace: aplikaCni strojni vybaveni na stfikani izolace

e narfadi: nGZ na fezani, zarovnavaci fréza, akumulaéni vrtacka s nahradnim akumulatorem a nabije¢kou min. 12 V' s
vykruznikem, sada zakladniho naradi

e vybaveni pro dopravu material(i

osobni ochranné pracovni prostfedky splfiujici pozadavky BOZP pfi praci ve vysce (ostatni OOP jsou povinnou

vybavou uchazece)

méfidla: skladaci metr, vysuvny metr, pasmo, souprava pro stanoveni objemovych hmotnosti

zdroj elektrické energie 230 V/ 400 V

technicka dokumentace souvisejici s hodnocenymi ¢innostmi

pravni pfedpisy a technické normy:

Nafizeni vlady ¢€. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci s nebezpe&im padu z

vysky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjSich predpisl

CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykres( stavebni &asti

CSN 73 0540-1 Tepelna ochrana budov-¢ast1 — Terminologie

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov-&ast 2 — Pozadavky

EN ISO 7345 Tepelna izolace — Fyzikalni veli€iny a definice

EN 12811-1 Dogasné stavebni konstrukce — Cast 1: Pracovni leSeni — Pozadavky na provedeni a obecny navrh

e pomocny personal

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K Zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro Ucely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouskach vyuzivat
materialné-technické ¢i prostorové vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti
autorizace doklady (resp. jejich ovéfené kopie) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o
udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace (napf. najemni smlouvu, smlouvu o uzivani, prohlaseni o zapujéeni apod.)
vCetné dokladu typu smlouvy o smlouvé budouci, davajiciho pfedpoklad dlouhodobéjSiho disponovani s pfislusnym
vybavenim.

Doba pripravy na zkousku

Uchaze& ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousSku v trvani 60 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na prestavky a na pfipravu) je 12 az 16 hodin
(hodinou se rozumi 60 minut). Zkouska je rozloZzena do vice dnl. Doba trvani pisemné ¢asti zkousky jednoho uchazece
je 120 minut.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, sekce femesina, ustavena a
licencovana pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Cech obkladacu Ceské republiky, o. s.
CIUR, a. s.

Sdruzeni stavebnictvi
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