nsk

Projektant/projektantka leseni (kod: 36-084-N)

Autorizujici organ: Ministerstvo prace a socialnich véci

Skupina oborti: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Projektant leSeni

Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 5

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Zpracovavani projektové dokumentace pro leSeni 5
Zpracovavani provadéci dokumentace 5
Provadéni slozitych vypoctu souvisejicich se zpracovanim projektové dokumentace 6

Orientace v normach, v technickych podkladech a projektech pro montaz a demontaz do¢asnych stavebnich

konstrukci 5
Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci 4
Orientace v technickych parametrech leSeni 5
Orientace v bezpecnosti prace ve stavebnictvi 5

Platnost standardu
Standard je platny od: 18.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Zpracovavani projektové dokumentace pro leseni

Kritéria hodnoceni

a) Zpracovat navrh leSefiové konstrukce formou nakresu, véetné potfebnych
technickych informaci, podle zadani (dale jen navrh) s vyuzitim technické
dokumentace vyrobce

b) Staticky posoudit navrzenou konstrukci (dale jen vypocet) a na tomto
zakladé upresnit potfebné technické parametry

Je tieba splnit obé kritéria.

Zpracovavani provadéci dokumentace

Kritéria hodnoceni

a) Zkompletovat provadéci dokumentaci navrhu leSeni, popsat jeji rozsah a
obsah

b) Zdavodnit vybér vhodného typu leSeni pro konkrétni zadani a s ohledem
na rizika pro bezpec¢nost a zdravi fyzickych osob béhem montaze a
demontaze leSeni

c) Zpracovat materialovou specifikaci navrzeného typu leSeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s pisemnou pfipravou
a ustni obhajobou

Praktické predvedeni s pisemnou pfipravou
a ustni obhajobou

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni se slovnim
vysvétlenim

Ustni ovéFeni nad zpracovanym navrhem a
vypocétem

Praktické predvedeni

Provadeéni slozitych vypoc¢ta souvisejicich se zpracovanim projektové dokumentace

Kritéria hodnoceni

a) Prokézat hlubokou znalost obecné teoretické mechaniky, statiky a
pruznosti

b) Prokazat hlubokou znalost v oblasti navrhovani a posuzovani stavebnich
konstrukci z oceli, hliniku a dfeva podle evropskych norem

c) Vysvétlit postup vypodctu zatiZzeni do soucasti konstrukce a do zaloZeni
vCetné zatiZzeni vétrem pro nezakryté a zakryté leSeni pfed uzavienou nebo
¢astecné otevienou fasadou

d) Vysvétlit postup vypoctu kotevnich sil v€éetné zatiZeni vétrem pro
nezakryté a zakryté leSeni s pouzitim siti a plachet, popsat rozdily.
Charakterizovat kotveni v riznych materialech

e) Prokazat schopnost pouzivat technické podklady vyrobce pfi zpracovani
projektové dokumentace (vykres, vypocet, technicka zprava)

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Pisemné ovéreni
Pisemné ovéreni

Ustni ové&feni nad zpracovanym navrhem a
vypoctem

Ustni ovéfeni nad zpracovanym navrhem a
vypocétem

Ustni ové&feni nad zpracovanym navrhem a
vypoctem
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Orientace v normach, v technickych podkladech a projektech pro montaz a demontaz do¢asnych

stavebnich konstrukci
Kritéria hodnoceni

a) Vysvetlit strukturu norem pro do€asné stavebni konstrukce, jejich
zavaznost, vybér a pouzivani

b) Prokazat znalost nazvoslovi pro do€asné stavebni konstrukce
c¢) Prokazat znalost obecnych pozadavkl na leSeni

d) Prokazat znalost normovych pozadavk( pro leSeni trubkova, dilcova,
podpérna a pojizdna

e) Prokazat znalost normovych pozadavkul pro ostatni konstrukce sestavené
z leSenarskych prvkd nebo dilcl (tribuny, pddia, oplasténi, zastreseni)

f) Popsat ostatni technické podklady pro do¢asné stavebni konstrukce

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci

Kritéria hodnoceni
a) Ziskat potfebné informace z predloZenych stavebnich vykresl

b) Stanovit minimalni rozsah vstupnich pozadavkl na leSeni ze zadavaci
dokumentace

c) Vysvétlit obsah provadéci dokumentace pro leSeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Orientace v technickych parametrech leSeni

Kritéria hodnoceni

a) Prokazat znalost technickych parametrd leSeni trubkovych, dilcovych,
podpérnych a pojizdnych

b) Identifikovat a popsat dilce a spoje raznych typt leSeni

c¢) Vyhledat chyby a nedostatky v provedeni konstrukce leSeni - podle
obrazku

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Ustni ovéfeni

Pisemné ovéreni

Pisemné ovéreni

Pisemné ovéreni

Pisemné ovéreni

Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni
Ustni ovéfeni

Praktické pfedvedeni se slovnim
vysvétlenim

Praktické pfedvedeni se slovnim
vysvétlenim
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Orientace v bezpecnosti prace ve stavebnictvi

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit odpoveédnosti osob na stavenisti z hlediska bezpec¢nosti a e e -
A Ustni ovéfeni s pisemnou pfipravou
ochrany zdravi pfi praci

ls)t)a\\%i\i/;ti“t principy planu bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na Ustni ovéfeni s pisemnou pFipravou

c) Vysvétlit problematiku hodnoceni rizik Ustni ovéfeni s pisemnou pfipravou

SZ¥¥?g§litt spravny vybér a pouzivani osobnich ochrannych pracovnich Ustni ovéFent s pisemnou pFipravou

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazeem podepsan
pisemny zaznam.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
lékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/projektant-leseni-6a7a#zdravotni-
zpusobilost).

Veskeré zkousky znalosti a dovednosti jsou provadény s vyuzitim realnych vyfezu dilcu, pfipadné fotografii konkrétnich
typl leSeni (viz kapitola MTZ). Rovnéz jsou pouzivany navody na montaz, demontaz a pouzivani uréené pro jednotlivé
typy leseni.

Ovéreni kompetence "Zpracovavani projektové dokumentace pro leSeni" kritérium a) spociva ve vypracovani
nakresu vhodné leSefiové konstrukce, v€etné ztuzeni, kotveni, pfipadné vzepfeni a v kritériu b) pak navazuje zpracovani
statického vypoctu pro tuto konstrukci. Jako podklad pfeda autorizovana osoba zakladni vykresovou dokumentaci
stavebniho objektu (minimalni vy8ka 24 m, pohledy na fasady, rozméry, fasadni materialy,...), pozadavky na uZitné
zatizeni a dal$i pozadavky vymezuijici tvar leSeni (otvory ve fasadé, preklenuti vchodu, vykopu, prostupy technologii
atd.)

Ovéreni kompetence "Zpracovavani provadéci dokumentace" bezprostfedné navazuje na vysledky ovérovani
kompetence "Zpracovavani projektové dokumentace pro leSeni" a spociva v rozvedeni navrhu do provadéci
dokumentace, v€etné materialové specifikace.

Pfi hodnoceni zpracovaného navrhu a vypoctu se bude pfihlizet zejména ke statické a funkéni bezpecnosti navrzeného
feseni.

Ovéfeni kompetence "Orientace v technickych parametrech leSeni" je v kritériu b) zaloZeno na praktickém
pfezkouseni ze znalosti jednotlivych dilcli leSeni a jejich €asti, s vyuzitim realnych vyfezud dilcl, pfipadné jejich fotografii,
véetné znalosti spojovani dilcl a jejich mozné kombinace. Ovéfovani v kritériu c) je zaloZeno na posouzeni fotografii
riznych leSeni a uréeni odchylek a rozpord s normovymi poZzadavky a poZzadavky spravné praxe.

Pisemné ovérovani kritérii se u vybranych kompetenci provadi prostfednictvim pisemného testu.
Zkousejici predlozi uchazedi test s vice otazkami pro kazdé kritérium, které provéfi uvedenou dovednost nebo znalosti.

Pravidla pro aplikaci pisemnych testil jako zplisobu ovérovani

Soubor otazek pro testy stanovuje autorizovana osoba podle pozadavkl hodnoticiho standardu. Musi pfitom splfiovat
nasledujici pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazee musi byt generovany ze souboru 200 otazek, aby bylo umoznéno vytvoreni nékolika
desitek rizné sestavenych testu.

B. Pfi kazdé zkouSce musi byt ovéreny vSechny kompetence kvalifikaéniho standardu. To znamena, Ze v pfipadé,
kdy se nékteré kompetence nebo kritéria ovéfuji pomoci testll, musi byt splnéné nasledujici dvé podminky:

B1. Pro celkovy soubor otazek, z néhoz se generu;ji jednotlivé testy:

Pro kazdé kritérium existuje nize uvedeny pocet otazek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Kazdy uchaze¢ ma ve svém testu pro kazdé kritérium (u néhoz je test zplisobem ovéreni) pét, resp. deset otazek,
jak je uvedeno nize.

B3. Pro uspésné hodnoceni testu:

Za uspésné spinéni testu se povazuje 80 % spravné zodpovézenych otazek s tim, Ze pro kazdé kritérium musi byt
spravné zodpovézeno alespon 75 % otazek.

Autorizovana osoba vypracuje soubor testovych otazek zaméfenych na ovéfeni znalostni sloZky vybranych zpusobilosti
nasledovné:

Kompetence "Orientace v normach, v technickych podkladech a projektech pro montaz a demontaz doéasnych
stavebnich konstrukci": 100 otazek / 25 otazek pro kazdé kritérium s pisemnym ovéfenim

Kompetence "Provadéni slozitych vypoétl souvisejicich se zpracovanim projektové dokumentace™: 100 otazek /
50 otazek pro kazdé kritérium s pisemnym ovéfenim

Testové otazky tykajici se provadéni slozitych vypoctl budou vychazet z Urovné znalosti vyZzadovanych u zkousek
bakalaFského i magisterského studia na stavebnich fakultach v CR.
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Testové otazky budou uzaviené, sestavené ze tfi odpovédi, z nichz pravé jedna je spravna. VSechny otazky jsou
bodové rovnocenné.

Autorizovana osoba zajisti vygenerovani nahodného testu pro kazdého uchazece, sestaveného ze 40 otazek s
nasledujicim zastoupenim jednotlivych oblasti:

Kompetence "Orientace v normach, v technickych podkladech a projektech pro montaz a demontaz do¢asnych
stavebnich konstrukci": 20 otazek / 5 otazek pro kazdé kritérium s pisemnym ovéfenim

Kompetence "Provadéni slozitych vypoctu souvisejicich se zpracovanim projektové dokumentace™: 20 otazek /
10 otazek pro kazdé kritérium s pisemnym ovéfenim

V pfipadé, ze pfi Ustnim ovéfeni budou jednotlivé otazky losovany uchaze€em, musi byt dodrzena nasledujici

Pravidla pro aplikaci ustniho ovérovani formou losovanych otazek

Soubor otazek pro ustni ovéfovani stanovuje autorizovana osoba podle pozadavkl hodnoticiho standardu. Musi pfitom
splfiovat nasledujici pravidla:

PFi kazdé zkouSce musi byt ovéfeny vSechny kompetence kvalifikaniho standardu. To znamena, ze v pfipadé, kdy se
nékteré kompetence nebo kritéria ovéfuji pomoci losovanych otazek, musi byt spinény nasledujici dvé podminky:

A. Pro celkovy soubor otazek:

Kazdé kritérium je zohlednéno v nékolika otazkach.

B. Pro soubor vylosovanych otazek konkrétniho uchazece:

Kazdy uchaze¢ musi mit v souboru svych vylosovanych otazek zohlednéno alespon jednou kazdé kritérium (mysli se
kritérium, u néhoz jsou losované otazky zplisobem ovéfeni a v navaznosti na pokyn, ktera kritéria je tfeba u zkousky
splnit).

Zadanim navrhu leSefiové konstrukce autorizovanou osobou se rozumi pfedani zakladni vykresové dokumentace
stavebniho objektu (pohledy na fasady, rozméry, materialy,...) s pozadavkem na vypracovani nakresu leSefiové
konstrukce, v€etné statického vypodtu.

VSichni ¢lenové zkuSebni komise musi byt pfitomni u zkouSky po celou dobu zkou$eni uchazecu.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze¢€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
ZkouSka probiha pred zkusebni komisi slozenou ze 3 ¢lend, ktefi jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizaci pro

pfislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanym zastupcem autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby s
autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby
Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat tento pozadavek:

o VysokosSkolské vzdélani ve stavebnim nebo strojnim oboru a alespori 5 let odborné praxe v oblasti projektovani
docasnych stavebnich konstrukci.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouseni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, mdze byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptsobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo prace a socialnich
V&Ci, www.mpsv.cz.

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

A) Pozadavky na prostory k vykonani zkousky profesni kvalifikace:

Autorizovana osoba musi disponovat dilenskymi prostory pro vykonani praktické zkousky s moznosti manipulace s
leSeriovym materialem a u€ebnou pro vykonani teoretické ¢asti zkousky splfujici odpovidajici bezpeénostni a
hygienické pfedpisy, spolu se zajisténim potfebné energie.

B) Predpisy a podklady:

Zakony, pravni a technické predpisy

e zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakon, ve znéni
pozdéjSich predpisu

e zdakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdéjSich predpisu

e nafizeni vlady €. 173/1997 Sb., kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani shody ve znéni pozdéjSich
predpisu

e nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpedim padu z vySky nebo do hloubky

e nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedk(, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedk

e nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisl

CSN 73 8101 LeSeni - Spole¢na ustanoveni (738101)

CSN 73 8102 Pojizdna a volné stojici leSeni (738102)

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce (738106)

CSN 73 8107 Trubkova leseni (738107)

CSN EN 74-1 Spojky, stiedici trny a nanozky pro pracovni a podpérna leseni - Cast 1: Spojky trubek - Pozadavky a
zkusebni postupy (738109)

Projektant/projektantka leSeni, 29.4.2025 0:59:44 Strana 7 z 10

Ceské technické normy
[ )
[ )
[ )
[ )
[ )



nsk

CSN EN 74-2 Spojky, stiedici trny a nanozky pro pracovni a podpérna le$eni - Cast 2: Specialni spojky - Pozadavky
a zkusebni postupy (738109)

CSN EN 74-3 Spojky, stiedici trny a nanozky pro pracovni a podpérna le$eni - Cast 3: Ploché nanozky a stiedici
trny - Pozadavky a zkuSebni postupy (738109)

CSN EN 12810-1 Fasadni dilcové leseni - Cast 1: Pozadavky na vyrobky (738111)

CSN EN 12810-2 Fasadni dilcové leseni - Cast 2: Zvlastni postupy pfi navrhovani konstrukce (738111)

CSN EN 12811-1 Dogasné stavebni konstrukce - Cast 1: Pracovni leSeni - Pozadavky na provedeni a obecny navrh
(738123)

CSN EN 12811-2 Dogasné stavebni konstrukce - Cast 2: Informace o materialech (738123)

CSN EN 12811-3 Dogasné stavebni konstrukce - Cast 3: ZatéZovaci zkousky (738123)

CSN EN 12811-4 Dog&asné stavebni konstrukce - Cast 4: Zachytné stfisky pro leSeni - Pozadavky na provedeni a
navrh vyrobku (738123)

CSN EN 1004 Pojizdna pracovni dilcovéa leSeni - Materidly, rozméry, navrhova zatiZeni, pozadavky na provedeni a
bezpecnost (738112)

CSN EN 1298 Pojizdna pracovni leSeni - Pravidla a zasady pro vypracovani navodu na montaz a pouzivani
(738113)

CSN EN 12812 Podpérna leseni - Pozadavky na provedeni a obecny navrh (738108)

CSN EN 12813 Dogasné stavebni konstrukce - Podpérné dilcové véze - Zvlastni postupy pfi navrhovani (738124)
CSN EN 13374 Systémy dogasné ochrany volného okraje - Specifikace vyrobku, zkugebni metody (738125)

CSN EN 1263-1 Dogasné stavebni konstrukce - Zachytné sité - Cast 1: Bezpednostni pozadavky, zku$ebni postupy
(738114)

CSN EN 1263-2 Zachytné sité - Cast 2: Bezpednostni pozadavky pro osazovani zachytnych siti (738114)

CSN EN 1065 Sefiditelné vysuvné ocelové stojky - Zakladni poZzadavky, navrhovani a posuzovani vypodtem a
zkouskami (738115)

CSN EN 16031 Sefiditelné vysuvné hlinikové stojky - Specifikace vyrobku, navrhovani a posuzovani vypoétem a
zkouskami (738128)

CSN EN 16508 Dogasné stavebni konstrukce - Konstrukce pro oplasténi - Pozadavky na provedeni a obecny navrh
(738129)

CSN P CEN/TR 15563 Dogasné stavebni konstrukce - Doporuéeni pro zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti
(738127)

CSN EN 1990 (73 0002) Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 (73 0035) Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci (soubor norem)

CSN EN 1993 (73 1401) Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci (soubor norem)

CSN EN 1995 (73 1701) Eurokdd 5: Navrhovani dfevénych konstrukci (soubor norem)

CSN EN 1999 (73 1501) Eurokéd 9: Navrhovani hlinikovych konstrukci (soubor norem)

Dalsi textové podklady

VLASAK S; PICEK Z.; SKRETA K.; WALD F. Konstrukce z leSeni podle evropskych norem. Praha, Ceské vysoké
uceni technické, Fakulta stavebni, Kvéten 2010, ISBN 978-80-01-04362-2

DOLEJS J.; PICEK Z.; SKRETA K.; VLASAK M.; VLASAK S. Navrhovani konstrukci z legeni I. Praha, Ceské vysoké
uCeni technické, Fakulta stavebni, Prosinec 2011, ISBN 978-80-01-04363-2

DOLEJS J.; PICEK Z.; VLASAK M.; VLASAK S.; ZVERINA F. Navrhovani konstrukci z le§eni Il. Praha Ceské
vysoké uceni technické, Fakulta stavebni, Prosinec 2012, ISBN 978-80-01-04960-0

DOLEJS J.; ILCIK J.; KUNST |.; PICEK Z.; SKRETA K.; VLASAK S. Le$eni v zrcadle norem. Praha Ceské vysoké
uceni technické, Fakulta stavebni, 2015, ISBN 978-80-01-05706-3

Navod na montaz a pouzivani trubkového leSeni FKK, navod na montaz a pouzivani trubkového leSeni HESCO
Nejméné pét navodd na montaz, demontaz a pouzivani z nasledujici skupiny ramovych leSeni: ALFIX, ALTRAD
Bauman - ProfiTech; ALTRAD plettac assco — SL 70, assco quadro 70, assco quadro 70V; CK; Czechwood Trading
— MPI-CW; EKRO - EURO-SYSTEM; GET — PLATINO; Graf; Hiinnebeck (Harsco) - BOSTA; Layher Blitz; MJ — UNI
70, UNI CONNECT 70, UNI TOP 65; Miiba — FIX; Officine Villalta — MERCURY; PERI UP T 70; RINGER -
Doppelgelandergerist DG 0,65; Scafom-rux - RUX Super; SCASERV (Harsco-SGB) - Sprint; Termosprzet; ULMA —
DORPA

Nejméné pét navodd na montaz, demontaz a pouzivani z nasledujici skupiny modulovych leSeni: ALFIX MODUL
plus; ALTRAD Bauman — VarioTech; ALTRAD plettac assco — assco futuro, assco futuro V; BODIS; HAKI IV;
HARSCO-SGB - CUPLOK; Hiinnebeck (Harsco) — Modex; JEKA; Layher Allround, Allround STAR; PERI UP Rosett,
PERI UP Rosett Flex; Scafom-rux — RUX-Variant, RINGSCAFF; ULMA — BRIO

Nejméné pét navodu na montaz, demontaz a pouzivani z nasledujici skupiny pojizdnych leSeni: ALFIX — ALUFIX;
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ALBERT,; Alfeko (Saleko) — FLIS; ALTRAD Bauman — RapidTech; ALTRAD plettac assco — Alu Quick, Alu Star, Alu
Treppen; Altrex; ALVE; AMICHA; AXIAL; BOSS; CUSTERS - Handy, Handy Treppen, Handy Chico; Dovin — DoMini;
EKRO - Montage-geristturm; FARAONE Modello, MT; HAILO - ProfiStep multi; HAKI UNI, MIDI; HORA MONT - HM
1000; Hiinnebeck (Harsco) — Alu-Mobilgerust, Alu-Faltgertst; HYMER, Kleingerust, Euroform; ISG, FC, ECL;
KRAUSE - RollTec, ClimTecMobilGeriist, ProTec-Standard, STABILO; LAMA DUE — BLIZ, SEMPLICE; Layher —
UniStandard, UniBreit, StaroRollbock, Zifa; Miba — Fahrgeriist, Rollgerust typ Boy; Scafom-rux — Rux-Mobilo; SDM -
Pedal Lift, PL; Termosprzet; UpRight International - SPAN, TREPPEN, SNAP-OUT (KASSEL), SNAPPY; ZARGES -
Professional, Favorit; ZIG-ZAG

e Nejméné tfi navody na montaz, demontaz a pouzivani z nasledujici skupiny podpérnych leSeni: HARSCO-SGB
CUPLOK, DOKA - STAXO, LAYHER, MODEX, PERI, RUX, ULMA - BRIO, véz T60

C) Pozadavky na materialné-technické vybaveni

Autorizovana osoba musi mit pro zkousku k dispozici nasledujici leSefiovy material:

e Pro trubkové leseni podle CSN 73 8107: modelova stavebnice, vyvojové typy hakovych a nastavovacich
segmentovych spojek, nanozky, vyfezy ocelovych trubek bez povrchové ochrany o délce cca 0,3 m — 0,5 m

e Pro leeni sestavené s pouzitim spojek podle CSN EN 74: 10 druhG upinacich a nastavovacich spojek, vyfezy
ocelovych pozinkovanych a hlinikovych trubek o délce cca 0,3 m—-0,5m

e Pro dilcové ramové leSeni: vzorky minimalné péti riznych systémi (vyfezy ramu, koncovek dilct)

e Pro dilcové modulové leSeni: vzorky minimalné tfi riznych systému (vyrezy sloupkd, koncovek dilct) dopinéné
fotografiemi.

e Pro podpérné leSeni specialni: vzorky minimalné tfi riznych systému (vyfezy sloupku, koncovek dilct) dopinéné
fotografiemi.

e Pro pojizdné leSeni: vzorky spoju raml a koncovek tyCovych dilcli a pojezdovych kol, dopIinéné fotografiemi.

e Tahomér pro ovéfovani kotevnich sil

e Nejméné 150 fotografii (v elektronické podobé, format *.jpg) rliznych realizaci leSeni s chybami (musi zahrnovat
vSechny druhy leSeni — trubkova, ramova, modulova, pojizdna, podpérna)

e Nejméné tfi rizné soubory zadavaci dokumentace pro leSeni (zakladni vykresova dokumentace stavebniho objektu
o minimalni vySce 24 m, pohledy na fasady, rozméry objektu, fasadni materialy, pozadavky na uzitné zatizeni
podlah a dal$i pozadavky vymezujici tvar leSeni - otvory ve fasadé, pfeklenuti vchodu, vykop(, prostupy technologii
atd.)

e Tabule s pfislusenstvim (flipchart)

e Dataprojektor a promitaci platno

e Pocitac

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Zakony, predpisy, technické normy budou k dispozici bud' v listinné podobé v dostate€ném poctu potfebném pro
zkousku, nebo v elektronické podobé v off- line formé (tedy jiz stazené) pro okamzité pouziti uchazecem.

Doba pripravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 20 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkové doba trvani viastni zkousky jednoho uchazede v&etné potfebného €asu na zpracovani pisemné pfipravy a
navrhu a vypoctu leSefiové konstrukce (bez €asu na pfestavky a na pfipravu) je 6 az 8 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Doba trvani pisemného testu jednoho uchazece je 60 minut. Zkouska muize byt rozlozena do vice dna.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro vyhrazena zafizeni, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK
CRa SPCR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Ceskomoravska komora le§enafd, z. s.

BIS Czech, s. r. 0.

EUROMONT LESENI, spol. sr. 0.

FSOP, s.r. 0.

LAVEL MB, s. r. o.

PKL servis, s. r. 0.

PROVE servis s. r. 0.

VUBP, v. v. i.

CVUT Praha, FSv, katedra ocelovych a dfevénych konstrukci
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