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Tesar pro zhotovovani a montaz bednéni, leSeni a pomocnych
konstrukci (kod: 36-074-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)

Tyka se povolani: Tesar pro zhotovovani a montaz bednéni, leSeni a pomocnych konstrukci
Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroverii

Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci, ¢teni provadécich vykrest tesafskych konstrukci 3

Orientace v technické dokumentaci pro zhotovovani, montaz, demontaz a udrzbu bednéni, leSeni a pomocnych

konstrukci 3
Navrh pr'acovnl'ch posi[upf] pro zhotovovani, montaz, demontaz a opravy konstrukci bednéni, leSeni a 3
pomocnych konstrukci

Méreni, rozvrhovani a orysovani drevénych prvkl tesafskych konstrukci bednéni, leSeni a pomocnych konstrukci 3
Zamérfovani a kontrola stavu stavby pfed zhotovovanim a montazi bednéni, leSeni a pomocnych konstrukci 3
Kontrolovani parametrd tesafskych konstrukci 3
Posuzovani kvality tesafskych material dostupnymi prostfedky 3
Vypocet spotfeby materiall 3
Ruéni opracovani dfevénych materiala 3
Zhotovovani dfevénych prvkd bednéni, leSeni a pomocnych konstrukci 3
Spojovani tesafskych konstrukci tesafskymi spoji, dievénymi a kovovymi spojovacimi prostfedky 3
Zhotovovani, montaz a demontaz tesarskych bednéni betonovych a Zelezobetonovych konstrukci 3
Zhotovovani tesafskych pomocnych konstrukci 3
Prokazovani znalosti BOZ pfi praci ve vySkach 3
Doprava materialu a ulozeni na misté zpracovani 2

Platnost standardu
Standard je platny od: 07.05.2014
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci, ¢teni provadécich vykresu tesarskych
konstrukci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Rozlisit druhy stavebni dokumentace a vykres( podle druht Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
b) Cist stavebni vykresy pozemnich staveb (CSN 01 3420) Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

gzgit provadéci vykresy tesarskych konstrukci (CSN 01 3431 a CSN 01 Praktické pFedvedent s tstnim vysvétienim

Je tieba splnit vSechna kritéria s prihlédnutim k CSN 01 3420, CSN 01 3431 a CSN 01 3487.

Orientace v technické dokumentaci pro zhotovovani, montaz, demontaz a udrzbu bednéni, leSeni a
pomocnych konstrukci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Rozlisit druhy technické dokumentace Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
b) Pouzivat technickou dokumentaci pro feSeni zadaného ukolu Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Je treba splnit obé kritéria.

Navrh pracovnich postupu pro zhotovovani, montaz, demontaz a opravy konstrukci bednéni, leSeni
a pomocnych konstrukci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s ustnim

a) Navrhnout pracovni postup pro zadany ukol odtvodnanim

b) Vysvétlit pracovni postup Ustni nebo pisemné ovéfeni

Je tieba splnit obé kritéria s pfihlédnutim k CSN 73 2810.

Méreni, rozvrhovani a orysovani direvénych prvki tesarskych konstrukci bednéni, leSeni a
pomocnych konstrukci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist vykresy tesarskych konstrukci (CSN 01 3487, CSN 01 3431) Praktické predvedeni s Ustnim vysvétlenim
b) Zamérit tesafskou nebo navazujici stavebni konstrukci Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
c¢) Volit pracovni pomucky a naradi Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
d) Rozvrhnout konstrukéni prvky Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
e) Mérit, rozvrhovat a orysovat dfevéné prvky podle zadani Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Je tfeba splnit véechna kritéria s pfihlédnutim k CSN 01 3487 a CSN 01 3431.
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Zamérovani a kontrola stavu stavby pred zhotovovanim a montazi bednéni, leSeni a pomocnych
konstrukci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist stavebni vykresy (CSN 01 3420) Praktické predvedeni s tstnim vysvétlenim
g;r;l?t provadéci vykresy tesarskych konstrukci (CSN 01 3487, CSN 01 Praktické pedvedent s tstnim vysvétlenim
c) Zaméfit skute€ny stav stavby Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

d) Kontrolovat stav stavebnich konstrukci (€asti stavby) navazujicich na Praktické predvedeni s Gstnim vvsvétlenim
tesarské konstrukce vEetné popisu kontrolovanych parametrt P y

Je tieba splnit véechna kritéria s prihlédnutim k CSN 01 3420, CSN 01 3431 a CSN 01 3487.

Kontrolovani parametru tesaiskych konstrukci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vyjmenovat parametry tesafskych konstrukci podle CSN 73 3150 Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
b) Cist vykresy tesaiskych konstrukci (CSN 01 3487, CSN 01 3431) Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

c) Uvést kontrolované parametry a povolené odchylky podle CSN 73 3150 —
oveéfeni souladu provedenych tesafskych konstrukci s projektovou Pisemné ovéreni
dokumentaci (zejména tvar a rozmeéry konstrukce, rozméry prvku)

d) Kontrolovat parametry tesarskych konstrukci podle dokumentace Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

Je tieba splnit vSechna kritéria s pfihlédnutim k CSN 01 3487, CSN 01 3431 a CSN 73 3150.

Posuzovani kvality tesairskych materialti dostupnymi prostiedky
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést parametry jakosti feziva podle CSN EN 1310 — sukovitost, napadeni . o xy
4 PN . "y Pisemné ovéreni
dfevokaznymi Skddci, trhliny, toCivost

b) Posoudit kvalitu konkrétniho materialu prostfedky, které ma pracovnik
bézné k dispozici (smyslovymi viemy, jednoduchymi méfidly apod.), posudek Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
oduvodnit

Je tfeba splnit obé kritéria s pfihlédnutim k CSN EN 1310.

Vypocet spotieby materialt

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit zasady méfeni a vypoctu spotfeby dfevénych materiall Ustni ovéfeni

b) Vysvétlit zasady vypoctu spotfeby spojovacich materiall Ustni ovéfeni

c¢) Vypocitat spotfebu materialt na konstrukci podle dokumentace Praktické pfedvedeni s vypoctem

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Ruéni opracovani drevénych materiala
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist vykresy tesafskych konstrukci (CSN 01 3487, CSN 01 3431) Praktické prfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

b) Popsat pracovni postupy rué¢niho opracovani difevénych material(
(Fezanim, hoblovanim, dlabanim, vrtanim a brousenim) podle zadani v€éetné Praktické predvedeni s Ustnim vysvétlenim
nastroju, naradi a ruéniho mechanizovaného naradi

c) Pripravit nastroje, naradi a pracovni pomucky pro ruéni opracovani Praktické prfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
d) Méfit a orysovat material Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
e) Ruéné opracovat material podle zadani Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
f) Kontrolovat provedenou konstrukci podle dokumentace Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

g) Dodrzovat predpisy BOZP, pouzivat osobni ochranné pracovni prostfedky Praktické pfedvedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria s prihlédnutim k CSN 01 3487 a CSN 01 3431.

Zhotovovani dievénych prvkl bednéni, leSeni a pomocnych konstrukci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist vykresy tesarskych konstrukci bednéni, leSeni a pomocné konstrukce Praktické pfedvedeni s Gstnim vysvétlenim
b) Zhotovit prvek tesarské konstrukce podle zadani Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
c¢) Kontrolovat provedenou konstrukci podle dokumentace Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

d) Dodrzovat pfedpisy BOZP, pouzivat osobni ochranné pracovni prostfedky Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Je tieba splnit vSechna kritéria s pfihlédnutim k CSN 01 3487, CSN 01 3431, CSN 73 2810, CSN 73 3150, EN 336 a
CSN EN 912,

Spojovani tesaiskych konstrukci tesarskymi spoji, dievénymi a kovovymi spojovacimi prostiredky

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist vykresy tesarskych konstrukci (CSN 01 3487, CSN 01 3431) Praktické predvedeni s Ustnim vysvétlenim
b) Nakreslit a popsat zakladni druhy tesafskych spoju, vysvétlit jejich pouziti  Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
c) Popsat dfevéné a kovoveé spojovaci prostfedky, vysvétlit jejich pouziti Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
d) Zhotovit tesarsky spoj podle zadani Praktické predvedeni s ustnim vysvétlenim
e) Zhotovit spoj spojovacimi prostfedky podle zadani Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
f) Kontrolovat provedenou konstrukci podle dokumentace Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim

g) Dodrzovat predpisy BOZP, pouzivat osobni ochranné pracovni prostfedky Praktické pfedvedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria s prihlédnutim k CSN 01 3487, CSN 01 3431CSN 73 3150 a CSN EN 912.
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Zhotovovani, montaz a demontaz tesarskych bednéni betonovych a zelezobetonovych konstrukci

Kritéria hodnoceni

a) Cist provadéci vykresy bednéni

b) Vypocitat spotfebu materiall

¢) Rozmérit bednéni

d) Popsat €asti, funkci a zajisténi bednéni

e) Zhotovit bednéni zakladu (zakladovy pas, patka)

f) Zhotovit bednéni svislého konstrukéniho prvku (sloup, pilif, sténa)
g) Zhotovit bednéni vodorovného prvku (trdm, deska)

h) Zhotovit bednéni pfimého schodistového ramene

i) Kontrolovat tvar a rozméry bednéni podle dokumentace

j) Dodrzovat pfedpisy BOZP, pouZivat osobni ochranné pracovni prostfedky

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zhotovovani tesaiskych pomocnych konstrukci

Kritéria hodnoceni
a) Cist vykresy tesafskych pomocnych konstrukci

b) Popsat a schematicky nakreslit tesafskou pomocnou konstrukci podle
zadani

c) Vypocitat spotfebu materiall
d) Zhotovit tesafskou pomocnou konstrukci podle zadani
e) Kontrolovat provedenou konstrukci podle dokumentace

f) Dodrzovat pfedpisy BOZP, pouzivat osobni ochranné pracovni prostfedky

Je treba splnit vSechna kritéria.

Prokazovani znalosti BOZ pfi praci ve vysSkach

Kritéria hodnoceni

a) Popsat osobni ochranné pracovni prostfedky proti padu a zpisoby
ochrany proti padu

b) Vysvétlit zplsoby zajisténi proti padu technickou konstrukci — ochranna
leSeni

c) Vysvétlit zpusoby zajisténi proti padu predmétu a materialu

d) Popsat pravidla pro praci ve vySce

e) Vysveétlit pojem ,ochranné pasmo*“ a uvést jeho rozmeéry

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
Pisemné ovéfeni

Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
Praktické predvedeni s ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni s Ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s nakreslenim nacrtu

Praktické pfedvedeni s vypoctem
Praktické predvedeni s ustnim vysvétlenim
Praktické pfedvedeni s ustnim vysvétlenim

Praktické pfedvedeni

Zpusoby ovéreni
Pisemné ovéreni

Ustni a pisemné ovéreni s nakreslenim
nacrtu

Ustni a pisemné ovéfeni
Ustni a pisemné ovéfeni

Ustni a pisemné ovéfeni s nakreslenim
nacrtu

Je treba splnit vSechna kritéria s pfihlédnutim k nafizeni viady €. 362/2005 Sb.
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Doprava materialu a ulozeni na misté zpracovani
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat dopravni prostfedky a jejich pouziti Ustni a pisemné ovéfeni

b) Popsat zplsoby ukladani materialu na misté zpracovani Ustni a pisemné ovéfeni

c) Dopravit material na misto zpracovani Praktické prfedvedeni

d) Ulozit material na misté zpracovani Praktické pfedvedeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost je vyzadovana.

(odkaz na povolani v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2100&kod_sm1=41).

Uchaze¢ musi mit odbornou zpUsobilost k obsluze mechanizovaného ru¢niho elektrického naradi podle zakona 42/ 1987
Sb. a podle zakona 28/2002 Sb.

Uchaze¢ musi byt vybaven vlastnim pracovnim odévem, obuvi a osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
odpovidajicimi provadénym pracim.

Pfi praktickém ovéfovani jednotlivych kompetenci je tfeba v odpovidajicich pfipadech hodnotit organizaci prace,
dodrzovani pfedepsanych technologickych postup(, volbu a dodrZzovani pracovnich postupd, volbu a pouzivani naradi,
zafizeni a pracovnich pomucek. Dale je hodnoceno dodrzovani pfedpisti BOZP a pouzivani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedk, dodrZzovani pfedpist pozarni ochrany a hygieny prace.

Nedilnou soucasti hodnoceni je hodnoceni kvality provedeni praci.

Vzhledem k charakteru nékterych ¢innosti pfi ovéfovani odbornych zplsobilosti je nezbytné uchazedi zajistit pomoc
dal8ich osob nebo mechanizalni prostfedky.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkoudky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a)

b)

c)

d)

Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem v oboru vzdélani 36-64-H/01 Tesar s praxi v délce nejméné 5 let ve funkci mistra
provozu nebo Useku zahrnujiciho pracovisté s innostmi v oblasti tesafskych praci, z toho minimalné jeden rok v
obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou se stavebnim nebo dfevozpracujicim zaméfenim s praxi v délce nejméné 5 let
ve funkci osoby podilejici se na realizaci tesafskych praci (stavbyvedouci atd.), z toho minimalné jeden rok v obdobi
poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

VysokoSkolské vzdélani se zaméfenim na pozemni stavitelstvi s praxi v délce nejméné 5 let ve funkci mistra
(vedouciho) dilny, provozu nebo Useku se zaméfenim na obor tesar, z toho minimalné jeden rok v obdobi
poslednich dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

Vykon povolani u€itele odborného vycviku v oboru vzdélani 36-64-H/01 Tesaf nebo 36-64-E/01 Tesarské prace s
praxi v délce nejméneé 5 let, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o
autorizaci, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

Osvédceni o ziskani profesni kvalifikace 36-071-H Tesar pro zhotovovani a montaz bednéni, leSeni a pomocnych
konstrukci, vydané v souladu se zakonem €. 179/2006 Sb. o uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani ve znéni
pozdéjSich predpisu, stfedni vzdélani s vyuénim listem nebo maturitni zkouskou a praxi v délce nejméné 5 let v
¢innostech souvisejicich s pfedmétem profesni kvalifikace, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let
pfed podanim zadosti o autorizaci.

DalSi pozadavky:

a)

b)

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizaéné zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (stai dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udé&leni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Autorizovana osoba

Pracovisté umoznujici realizaci zkouSek vybavené potfebnymi tesafskymi materialy, nastroji, naradim, strojnim
zafizenim pro provadéni tesafskych praci, mechanizmy pro dopravu materiald a pomocnymi zafizenimi (napf. leSenim).
Pracovisté musi byt prostorové a konstrukéné usporfadana a vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky
z hlediska BOZP, odpovidaly bezpe¢nostnim pozadavkim a hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

MéFidla: metr skladaci, metr svinovaci, pasmo, posuvné méfidlo, tyCové méfidlo, vodovaha pevna, vodovaha hadicova,
sklonomér

Rysovaci pomucky: tesafska tuzka, rudka s kolovratkem a Sndrou, olovnice, ocelovy tesafsky Uhelnik, nastavovaci a
pevné pokosniky, dfevéné rysovadlo, bodce, kruzitko obyc€ejné a s obloukem

Narfadi a zafizeni: tesafské kozy, tesarské skoby, ztuzidla, podpiraci pahylek, svérak, dfevéna Celistova vlozka, zelezné
stahovalo, pokosnice, stfihovacka, tesafské rucni pily, tesafské sekery, tesafska dlata, tesarské vrtaky na dfevo, ruéni
hobliky, rasple, pilniky na opracovani dfeva a kov(, kladiva, dfevéné a pryzové pali¢ky, naradi na pfipravu pil a seker
(pilniky na ostieni pil a seker, rozvadéci klesté na rozvadéni pil, méfidla rozvodu pil, Sablona na méfeni ostfi seker),
Sroubovaky, pribojniky, zednické sekace, klice na matice a Srouby, $tétce na provadéni natéra lepidly a ochrannymi
prostfedky

Rucni fetézova pila, rucni elektricka pila kotou€ova, stolova kotou€ova pila, elektricka vrtacka a Sroubovak, elektricka
ruéni bruska, pfenosné a stabilni srovnavaci frézky, nastroje na epovani, fetézova dlabacka

Material: podle zadani ukolu

Zdroj elektrické energie

Projektova dokumentace souvisejici s hodnocenymi ¢innostmi, pfedepsané technologické postupy a informacéni
materialy (napf. technickeé listy)

Pomocny personal

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 60 az 120
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 24 az 40 hodin (hodinou se rozumi 60
minut).
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, sekce femesina, ustavena a
licencovana pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Cech klempit(i, pokryvadu a tesaft CR

Sttechy VRNATA & ZACIK

Ing. Eva Hellerova, soudni znalec

Stfechy Kousal

FAS MANINY, spol. sr. o.

Snajdr truhlafstvi, tesafstvi

SOS a SOU stavebni, Brno-Bosonohy
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