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Karosar/karosarka pro opravy autoskel (koéd: 23-110-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Strojirenstvi a strojirenska vyroba (kod: 23)
Tyka se povolani: Karosar

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Dodrzovani zasad BOZP a PO, ochrany zdravi a Zivotniho prostiedi 3
Prace s technickou dokumentaci pro opravy karoserii motorovych vozidel
Posouzeni poSkozeni autoskla a navrh opravy

Demontaz poSkozeného skla

Pfiprava karoserie a nového skla

MontaZ nového skla

Pfiprava skla pfed opravou praskliny

W W W W w w w

Oprava praskliny skla

Platnost standardu
Standard je platny od: 18.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Dodrzovani zasad BOZP a PO, ochrany zdravi a zivotniho prostiedi
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Prokazat znalost pravidel BOZP a PO souvisejicich s opravami karoserii Pisemné a Ustni ovéfeni
motorovych vozidel

b) Prokazat znalost zasad prace s nebezpecnymi latkami pfi opravach . e ay
o . ; Pisemné a ustni ovéfeni
karoserii motorovych vozidel

c¢) Prokazat znalost zasad ekologické likvidace dili a vozidel v . A
. ] Pisemné a Ustni ovéreni
autoopravarenstvi

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Prace s technickou dokumentaci pro opravy karoserii motorovych vozidel

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Vyhledat v pfiru¢kach pro opravy (v elektronické nebo tisténé podobé), o e
zpusob opravy karoserie, uréeny autorizovanou osobou el sradvetlorll e Lenl evelizn

b)v\/yhlledat\{ katalogu (v elektronické nebo tisténé podobé) dil karoserie, Praktické predvedeni a Gstni ovéfeni
uréeny autorizovanou osobou

c) Vyhledat v systému aktualizace technické dokumentace posledni platnou Praktické piedvedeni a tstni ovafeni
verzi pro konstrukéni skupinu a typ vozidla, uréenou autorizovanou osobou P

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Posouzeni poSkozeni autoskla a navrh opravy

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyhodnotit stav poskozeni skla Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
o) i P losia i ZAKAC SO/ S prakicksprecvecdent st cveten
c) Definovat pojmy lepené sklo a index lomu svétla Pisemné a ustni ovérfeni

d) Orientovat se v pryskyficich pro opravy prasklin Pisemné a ustni ovéfeni

e) Vyhodnotit poskozeni vzhledem k zornému poli fidice Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Demontaz poskozeného skla

Kritéria hodnoceni
a) Pripravit potfebné materialy, nastroje a vozidlo na demontaz skla
b) Demontovat podle pokynu vyrobce souvisejici dily a polepit vyfez skla

c) Demontovat a rozpoijit Cidla a dalSi systémy umisténé na skle

d) Vyfiznout sklo pomoci fezaciho dratu, multinoZze, oddélovaciho noze nebo

specialni sady na vyfezavani autoskel, nasledné vyjmout sklo pomoci
prisavek

Je treba splnit vSechna kritéria.

Priprava karoserie a nového skla
Kritéria hodnoceni
a) Odstranit zbytky lepidla

b) Upravit povrch poSkozené karoserie, pfipravit nové lakované plochy a
nové autosklo

c) Nanést aktivator povrchu na keramickou vrstvu skla podle pokynu vyrobce

aktivatoru

Je tfeba splnit vS§echna kritéria.

Montaz nového skla

Kritéria hodnoceni

a) Namontovat ozdobné listy, gumova té€snéni a elektronické systémy na sklo

podle pokyn0 vyrobce

b) Nanést lepidlo na sklo nebo na lem karoserie podle pokynd vyrobce
c¢) Usadit nové sklo

d) Urcit a dodrzet "odjezdovy €as" podle aktualnich podminek

e) Namontovat a zapoijit ¢idla a dalSi systémy umisténé na skle

f) Provést kalibraci kamer umist&nych na skle

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Priprava skla pred opravou praskliny

Kritéria hodnoceni

a) Pripravit potfebné materialy, nastroje a vozidlo pro opravu praskliny na
skle

b) Vydistit praskliny pomoci nastroju a chemickych prostredk

Je treba splnit vS§echna kritéria.
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Oprava praskliny skla

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat postup opravy staré praskliny, vihké a znecisténé praskliny, opravy

na svislych sklech a dlouhych prasklin i el

b) Popsat zpusobvngvrtavanl Eoskozenych mist a vyuziti lokalniho tepla pfi Ustni ovéieni
problémech s plnénim pryskyfice
c) Injektovat pryskyfici Praktické prfedvedeni a Ustni ovéreni

d) Provést tlakovou a vakuovou fazi opravy véetné vizuélni kontroly

poskozeného mista Praktické predvedeni a ustni ovéreni

e) Vytvrdit pryskyfici UV svétlem podle rozsahu poSkozeni Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

f) Dokon¢it opravu skla spravnym seskrabnutim vytvrzené pryskyfice a

vylesténim poskozeného mista Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je tfeba splnit vS§echna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazeem podepsan
pisemny zaznam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pfed€asné ukoncit zkouSku, pokud
vyhodnoti, Ze v dusledku ¢innosti uchazece bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohrozZeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfedéasného ukoncéeni zkousky uvede AOs do
Zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ mGze ukongit zkousku kdykoliv v jejim pribéhu, a to na vlastni
zadost.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
Iékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/karosar#zdravotni-zpusobilost).

V prubéhu praktického ovéfovani ve v§ech ¢astech je nutné klast diraz na:

e dodrzovani pravidel bezpecnosti a hygieny prace

nakladani s nebezpeénymi odpady

kvalitu odvedené prace

pochopeni a dodrzovani technologickych postupl podle dokumentace vyrobce vozidla
plnéni ¢asovych norem oprav podle dokumentace vyrobce vozidla

Pisemné ovérovani bude probihat formou odpovédi na oteviené otazky. Pro kritéria se zplisobem "pisemné a Ustni
ovéfeni" uchazel pisemné zodpovi zadané otazky a nasledné& zodpovi upfesnujici &i doplfiujici otdzky autorizované
osoby.

Pfi ovéfovani splnéni kritérii zaloZzenych na formé praktického pfedvedeni je potieba pfihlizet pfedevSim k bezpe&nému
provadéni a ke kvalité montaznich a servisnich tkond.

Specifikace podminek ové&fovani nékterych odbornych kompetenci:
U odborné kompetence Posouzeni poskozeni autoskla a navrh opravy, kritérium b) uchaze€ popiSe obé varianty
poskozeni a opravy (oprava praskliny a vyména Celniho skla).

U odborné kompetence Demontaz poskozeného skla, kritérium a) se jedna o otevieni oken vozu (tlak), kapoty, zakryti
pfistrojové desky, ovéfeni vhodnych podminek pro opravné prace (teplota, tlak, vihkost). U kritéria b) se jedna o
demontaz ozdobnych list, tésnéni, stéracll, zrcatek, demontaz elektrickych zafizeni na skle, za u¢elem ochrany lakované
plochy polepeni vyfezu skla textilni lepici paskou po celém obvodu. U kritéria d) podle zvoleného typu nastroje
autorizovana osoba zajisti potfebny pocet asistujicich pracovniku.

U odborné kompetence Priprava karoserie a nového skla, kritérium a) se jedna o odstranéni zbytku lepidla na pfirubé
karoserie pomoci Skrabaku, multinoze apod. na zbytkovou vySku cca 1 mm, zbytek lepidla je optimalnim podkladem pro
pFilnuti nového lepidla na lepeni skel, pokud z jakéhokoliv dlivodu (napf. lakovani) nastane prodleva mezi sefiznutim a
nanesenim nového lepidla delSi nez 8 hodin, je nutné pouZzit aktivator PU (polyuretanu). U kritéria b) pokud dojde pfi
sefiznuti k poSkozeni karoserie, kde je odhalen Cisty plech, je nutné pouzit pfipravek na zastavovani koroze - minimalné
dva natéry, pokud dojde u vozidla k lakovani, je nutné, aby byl lak pfed nanasenim aktivatoru zcela proschly, nové
nalakovany lem karoserie je nutné vzdy oSetfit aktivatorem povrchu, vnitfni stranu skla dokonale vygistit, protoze
pozdéjsi Cisténi zevnitf u palubni desky je znaéné komplikované. U kritéria c) se jedna o naneseni aktivatoru povrchu na
keramickou vrstvu skla podle navodu na zpracovani od vyrobce aktivatoru, popfipadé pouzit aktivator PVC u skel
vybavenych tzv. bausety, ozdobnymi liStami atd.

U odborné kompetence Montaz nového skla, kritérium a) pokud je to nutné, tak je zapotfebi namontovat ozdobné listy,
elektronicka zafizeni a doplriky s pFisluSenstvim na sklo pfed vlastnim lepenim podle pokyn( v dilenské pfiru¢ce
vyrobcl automobilt. U kritéria b) dodrzet pokyny vyrobce, postup nanaseni, tvar housenky a jeji napojeni. U kritéria c)
pomoci pfisavek usadit nové sklo, umistit jej s pouzitim dfive nalepenych lepicich pasek a lehce jej pfitlacit, po nasazeni
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zafixovat sklo lepicimi paskami smérem od stfechy vozu, montaz skla musi byt provedena ihned po naneseni housenky
lepidla. U kritéria d) stanovit dobu odjezdového €asu podle parametrl lepidla, ten pak uzplisobit aktualnim pracovnim
podminkam, stanoveni finalni doby vyschnuti lepidla pro pfedani vozidla zakaznikovi se pak ur€uje zakladnim
parametrem pro vysychani PU hmot - 2 az 3 mm za 24 hodin podle mnozstvi naneseného lepidla a také okolnimi
pracovnimi podminkami (idealni stav 23 °C, 50 % rvv a standardni atmosfericky tlak). u kritéria e) zapojeni vSech
elektrickych a elektronickych zafizeni, ktera jsou soucasti ¢elniho skla podle pokynu vyrobce automobilt jedna se
napfiklad o vyhtivani, zrcatka, Cidla, kamery atd. u kritéria f) kalibrace a nastaveni vSech Cidel a kamer, které jsou
soucasti Celniho skla, se provadi podle pokynu vyrobce vozidel a postupuje se pfesné podle pocitacového programu
zvoleného na zakladé vybéru pfistroje pro kalibraci téchto zafizeni.

U odborné kompetence Priprava skla pred opravou praskliny, kritérium a) se jedna o pfipravu vSech potfebnych
materiald a nastroju, otevieni oken vozu (tlak), kapoty, zakryti pfistrojové desky, ovéfeni vhodnych podminek pro
opravné prace (teplota, tlak, vlhkost). U kritéria b) se jedna o ocisténi skla kolem poskozeného mista, odstranéni volnych
stfepll z praskliny.

U odborné kompetence Oprava praskliny skla, kritérium c) do injektoru naplnime pryskyfici tak, aby bylo misto dopadu
kamene zcela vypInéné. u kritéria d) pomoci Sroubu injektoru (Ize i pomoci tlakové a podtlakové pumpy, podle typu
sady) vytvafime stfidavé tlak (vyplfiovani praskliny) a podtlak (vytvofeni prostoru pro pryskyfici a zbaveni se
vzduchovych kapes), tento proces opakujeme az do Uplného zneviditelnéni praskliny, coz vizualné kontrolujeme pomoci
kontrolniho zrcatka. U kritéria e) odstranime pfisavku s injektorem z praskliny a neprodlené instalujeme vytvrzovaci folii
na misto praskliny, UV lampu umistime nad mistem opravy na dobu cca 5 minut. U kritéria f) odstranime vytvrzovaci fdlii
a pfebytecnou pryskyfici opatrné strhneme pomoci zZiletky, poté provedeme vylesténi poskozeného mista pomoci
leSténky, nasledné demontujeme kontrolni zrcatko a o€istime vnitfni i vnéjSi stranu skla.

Uchazec si ke zkousSce pfinese vlastni pracovni odév a pracovni obuv.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze¢ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
ZkouSka probiha pred zkusebni komisi slozenou ze 2 ¢lend, ktefi jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizaci pro

pfislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanym zastupcem autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby s
autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyu€nim listem v oboru vzdélani zaméfeném na konstrukci a opravy karoserii motorovych vozidel
a alespon 5 let odborné praxe v oblasti oprav autoskel.

b) Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou v oboru vzdélani zaméfeném na konstrukci a opravy motorovych vozidel a
alespon 5 let odborné praxe v opravarenstvi nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani nebo odborného vycviku v
oblasti oprav karoserii.

c) VysSi odborné vzdélani zaméfené na konstrukci a opravy motorovych vozidel a alespori 5 let odborné praxe v
opravarenstvi nebo ve funkci ucitele praktického vyu€ovani nebo ucitele odborného vycviku v oblasti oprav karoserii.

d) Vysokoskolské vzdélani nejméné bakalarského studijniho programu technického sméru a alespori 5 let odborné
praxe v opravarenstvi nebo ve funkci u€itele odbornych pfedmétd nebo praktického vyucovani nebo ugitele
odborného vycviku v oblasti oprav karoserii.

DalSi pozadavky:

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci pedagogického
pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisu, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona &. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a
doplnéni dalSich zakonl (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisd, nebo praxi v oblasti vzdélavani
dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka
dal$iho vzdélavani, mize byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci ¢asti prvni, hlavy Ill a IV
zakona ¢&. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledku dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonud (zakon o
uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy zaméfené na vzdélavani a hodnoceni
dospélych s dlirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zp(isobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a obchodu,
WWW.mpOo.Cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Dilenské prostory, které splfiuji podminky kladené vyrobcem na opravy autoskel, jedna se zejména o prostorové
podminky, dostatecné osvétleni, vétrani, potfebné protipozarni zabezpeceni atd.

Pro pisemné ovéfovani je potfeba mistnost (napf. u¢ebna, kancelar) dostate¢né vybavena pfislusnym materialem (stoly,
zidle, tabule, PC s pfistupem k internetu).

Vybaveni pracovisté:

Pfirucka pro servis, udrzbu a opravy vozidel v elektronické nebo tisténé podobé

Katalog nahradnich dilG v elektronické nebo tisténé podobé

PFistup do systému aktualizace technické dokumentace

Zakladni ru¢ni dilenské naradi

Navody k obsluze pro jednotlivé pfistroje a naradi

Osobni vozidlo se zcela zni€enym €elnim sklem

Osobni vozidlo s drobnym poSkozenim Celniho skla nebo samostatné Celni sklo s drobnym poskozenim
Montazni stojan na Celni skla

Vyfezavaci nastroje

PFisavky na sklo

Osobni ochranné pracovni prostfedky (pracovni rukavice, ochranné pracovni bryle)

Materialové zajisténi pro lepeni autoskel (PU lepidlo, primer, $téteCek pro nanaseni primeru, pfedbézny Cisti€)
Univerzalini lepici paska (s textilnim vlaknem)

Zafizeni na vytlaCeni lepidla z kartuSe nebo beutelu

Cisti¢ na sklo

Sada na opravu prasklin (véetné naradi i chemie)

Zafizeni pro diagnostiku a kalibraci kamer

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro vykonani zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe&nostnim poZadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umozrujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfipravu a prestavky) je 6 az 8 hodin (hodinou se
rozumi 60 minut). Doba trvani pisemné ¢asti zkousky jednoho uchazece je 45 minut. Zkouska muze byt rozlozena do
vice dn(.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnqtici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro ostatni sluzby, ustavena a licencovana pro tuto innost HK CR
a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Renocar, a. s.

Doktor Dilek, s. r. o.

Wirth, spol. sr. o.

SACR

ISSA Brno
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