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Lepic/lepicka vrstvenych konstrukci letadel (kéd: 23-133-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Strojirenstvi a strojirenska vyroba (kod: 23)
Tyka se povolani: Lepi€ vrstvenych konstrukci letadel
Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Dodrzovani bezpecnosti prace v letecké vyrobé
Kritéria hodnoceni

a) Uvést a popsat pozadavky na dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v letecké vyrobé a pozadavky dodrZzovat

b) Uvést a popsat pozadavky na dodrzovani pozarni ochrany

c) Uvést a popsat zasady prace s nebezpeénymi latkami pouzivanymi v
letecké vyrobé

d) Uvést a popsat zasady poskytovani prvni pomoci

e) Predvést a popsat pouziti osobnich ochrannych pracovnich prostfedku
pouzivanych v letecké vyrobé

Je treba splnit vSechna kritéria.

Priprava jednotlivych dilii letounu pred lepenim
Kritéria hodnoceni

a) Zvolit a pfipravit vhodné pomucky, nastroje, pfipadné stroje a zafizeni
podle vyrobni dokumentace

b) Pripravit vhodné suroviny (chemickeé latky nebo chemické smési) pro
zadany technologicky proces podle vyrobni dokumentace

c) Pripravit povrchy jednotlivych dilt pro lepeni (pomoci vhodnych nastroj(,
stroju a zafizeni) podle vyrobni dokumentace

Je treba splnit vSechna kritéria.

Priprava lepidel a tmelt
Kritéria hodnoceni

a) Uvést chemicke latky (lepidla, tmely, rozpoustédla atd.) pouzivané v
letecké vyrobé, popsat zpusoby pouziti a zplsoby zpracovani

b) Pripravit vhodné suroviny (chemické latky nebo chemické smési) pro
zadany technologicky proces podle vyrobni dokumentace

c) Odebrat a navazit pfipravené suroviny (chemické latky nebo chemické
smeési) a upravit je k technologickému procesu podle vyrobni dokumentace

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni
Ustni ovéteni

Ustni ovéteni

Ustni ovéfeni

Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni

Praktické predvedeni

Zpusoby ovéreni

Ustni ovéreni

Praktické prfedvedeni

Praktické predvedeni
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Zalévani elektrickych soucastek
Kritéria hodnoceni

a) Pripravit vhodné suroviny (chemické latky nebo chemické smési) pro
zalévani elektrickych sou€astek podle vyrobni dokumentace

b) Pfipravit vhodné pomcky, nastroje, pfipadné stroje a zafizeni pro
zalévani elektrickych sou€astek podle vyrobni dokumentace

c) Pripravit elektrické soucastky pro finalni zaliti podle vyrobni dokumentace
d) Zalit elektrické soucastky podle vyrobni dokumentace

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Impregnace a hermetizace soucéasti
Kritéria hodnoceni

a) Pripravit vhodné suroviny (chemické latky nebo chemické smési) pro
impregnaci nebo hermetizaci letadlovych celkd podle vyrobni dokumentace

b) Pripravit vhodné pomucky, nastroje, pfipadné stroje a zafizeni pro
impregnaci nebo hermetizaci letadlovych celkd podle vyrobni dokumentace

c) Pripravit jednotlivé ¢asti letadlovych celkt pro impregnaci nebo
hermetizaci podle vyrobni dokumentace

d) Impregnovat nebo hermetizovat jednotlivé ¢asti letadlovych celkd (trupu,
kfidla nebo integralnich nadrzi letadel) podle vyrobni dokumentace

Je treba splnit vSechna kritéria.

Lepeni kovovych sendvi¢ovych konstrukci

Kritéria hodnoceni

a) Pripravit vhodné suroviny (chemické latky nebo chemické smési) pro
lepeni kovovych sendviCovych konstrukci v letecké vyrobé podle vyrobni
dokumentace

b) Pfipravit vhodné pom(cky, nastroje, pfipadné stroje a zafizeni pro lepeni
kovovych sendvi€ovych konstrukci v letecké vyrobé podle vyrobni
dokumentace

c¢) Vyrobit sendvi€ovou konstrukci tmelenim a lepenim za studena podle
vyrobni dokumentace

d) Provést dokon€ovaci prace spojené s lepenim sendvic¢ovych konstrukci
podle vyrobni dokumentace

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni

Praktické predvedeni

Praktické predvedeni

Zpusoby ovéreni

Praktické prfedvedeni

Praktické predvedeni

Praktické predvedeni

Praktické prfedvedeni

Zpusoby ovéreni

Praktické prfedvedeni

Praktické prfedvedeni

Praktické prfedvedeni

Praktické predvedeni
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Lepeni dili foliovym a semipregovym lepidlem

Kritéria hodnoceni

a) Pripravit vhodné suroviny (chemické latky nebo chemické smési) pro
lepeni dilt foliovym a semipregovym lepidlem podle vyrobni dokumentace

b) Pfipravit vhodné pom(cky, nastroje, pfipadné stroje a zafizeni pro lepeni
dila foliovym a semipregovym lepidlem podle vyrobni dokumentace

c) Pripravit jednotlivé dily letadlovych celku pro lepeni foliovym a
semipregovym lepidlem podle vyrobni dokumentace

d) Provést dokon&ovaci prace spojené s lepenim foliovym a semipregovym
lepidlem podle vyrobni dokumentace

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Lepeni prvku zabezpecujicich odlednéni na letounu

Kritéria hodnoceni

a) Pripravit vhodné suroviny (chemické latky nebo chemické smési) pro
lepeni prvkd zabezpecdujicich odlednéni na letounu podle vyrobni

dokumentace

b) Pripravit vhodné pomucky, nastroje, pfipadné stroje a zafizeni pro lepeni
prvk( zabezpecujicich odlednéni na letounu podle vyrobni dokumentace

c) Pripravit jednotlivé dily zabezpecujici odlednéni na letounu podle vyrobni

dokumentace

d) Nalepit jednotlivé dily zabezpecujici odlednéni na letounu podle vyrobni

dokumentace

Je treba splnit vSechna kritéria.

Upravy a dokonéovani povrchi souéasti brousenim a leténim

Kritéria hodnoceni

a) Zvolit a pfipravit vhodné pomucky, nastroje, pfipadné stroje a zafrizeni pro
brouseni nebo lesténi povrchl soucasti letadel podle vyrobni dokumentace

b) Strojové brousit a lestit lepené vrstvené konstrukce nebo jejich soucasti s
dosaZenim pfedepsaného tvaru a jakosti povrchu

¢) Ruéné nabrousit a vylestit lepené vrstvené konstrukce nebo jejich soucasti
s pouzitim ru¢niho mechanizovaného nafadi s dosazenim pfedepsaného

tvaru a jakosti povrchu

d) Ruéné lapovat rovinné plochy lepené vrstvené konstrukce nebo jejich
soucasti s dosazenim predepsaného rozméru a jakosti povrchu

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni

Praktické pfedvedeni

Praktické predvedeni

Praktické predvedeni

Zpusoby ovéreni

Praktické predvedeni

Praktické prfedvedeni

Praktické predvedeni

Praktické prfedvedeni

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Praktické predvedeni

Praktické predvedeni

Praktické predvedeni
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o €emz autorizovana osoba vyhotovi a uchaze¢ podepiSe pisemny
zaznam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby je opravnény pred€asné ukoncit zkousku, pokud
vyhodnoti, Ze v dusledku ¢innosti uchazece bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohroZeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfed¢asného ukoncéeni zkousky uvede autorizovana
osoba do zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ mlze ukonc€it zkousku kdykoliv v jejim pribéhu, a to na
vlastni zadost.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
lékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/lepic-vrstvenych-
konstruk#zdravotni-zpusobilost).

Zkouska musi odpovidat realnym pracovnim &innostem lepi¢e vrstvenych konstrukci letadel. V zadanich kritérii
hodnoceni zpUsobilosti tykajicich se pfipravy povrchi, jejich lepeni, brouseni, lapovani a popfipadé dalSich Uprav se pro
Ucely zkousky predpoklada velikost konstrukénich dilct letadla zhruba 0,1 az 0,3 m2.

PFi ovérovani kritérii formou praktického pfedvedeni je tfeba pfihlizet predevsim k bezpeénému provadéni vsech tkon(
a ke kvalité zhotoveného produktu.

Pokud neni u ovéfovani jednotlivych kritérii ur€eny rozsah, tj. pocet kusli a velikost konstrukéniho dilu, stanovi
autorizovana osoba konkrétni rozsah tak, aby nebyla pfekro€ena celkova doba trvani vlastni zkou$ky.

Specifikace podminek pro praktické ovéfeni odbornych kompetenci a kritérii:

U odborné kompetence Priprava jednotlivych dilli letounu pred lepenim, kritérium a) az c) uchaze¢ navrhne a popise
vhodny technologicky postup Upravy povrchi a zvolenym postupem pfipravi povrch jednoho zadaného dilce.

U odborné kompetence Priprava lepidel a tmelQ, kritérium b) a c) uchaze¢ popiSe zplsob pouZziti zvolenych lepidel a
tmell a pFipravi ze surovin podle technologického postupu lepidla a tmely k lepeni a pfipadnému tmeleni na jednom
zadaném dilci.

U odborné kompetence Zalévani elektrickych souéastek, kritérium a) az c) uchazec pfipravi jednu zadanou soucastku
pro finalni zaliti a pfedvede zvolenym postupem jeji zaliti, které zvolenym postupem predvede.

U odborné kompetence Impregnace a hermetizace soucéasti, kritérium a) az d) uchaze¢ pfipravi jeden celek (trupu
kiidla nebo integralni nadrze) a podle zadani provede hermetizaci tohoto celku.

U odborné kompetence Lepeni kovovych sendviéovych konstrukei, kritérium a) az d) uchaze¢ podle zadané
dokumentace vyrobi jeden zadany celek sendviCové konstrukce (za studena), v€etné dokonCovacich praci na tomto
celku.

U odborné kompetence Lepeni dilii foliovym a semipregovym lepidlem, kritérium a) az d) uchaze¢ na jednom
zadaném celku letounu pfedvede lepeni jednoho spoje foliovym a jednoho spoje semipregovym lepidlem a provede
dokoncovaci prace na spoji.

U odborné kompetence Lepeni prvkli zabezpecujicich odlednéni letounu, kritérium a) az d) uchazec¢ podle vyrobni
dokumentace zvoli postup a chemické latky nebo smési pro provedeni lepeni a pfedvede nalepeni jednoho zadaného
odlediovaciho dilu na letadlovy celek.

U odborné kompetence Upravy a dokonéovani povrchii souéasti brousenim a lesténim, kritérium a) az d) uchazed
na jednom zadaném dilci pfedvede strojové a ru€ni brouseni a leSténi s ohledem na dosazeni pozadovaného tvaru a
stavu, a to podle zadané vyrobni dokumentace.

Uchazec¢ si zajisti pracovni odév a pracovni obuv podle poZzadavkd BOZP pracovisté, na kterém zkous$ka probiha.
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Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkou$ky zni bud' ,vyhoveél“,
pokud uchaze¢€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkou$ejici vzdy zdtivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro

pfislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.

Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovanda osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespori jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Strfedni vzdélani s maturitni zkouSkou v oboru vzdélani strojirenstvi nebo letecky mechanik nebo aplikovana chemie
a alespon 5 let odborné praxe ve vyrobé konstrukci letadel v leteckém pramyslu nebo ve funkci ucitele praktického
vyucovani nebo odborného vycviku se zaméfrenim na strojirenstvi nebo letecky pramysl.

b) Vysokoskolské vzdélani se zamérenim na strojirenstvi nebo letecky pramysl a alespon 5 let odborné praxe ve
vyrobé konstrukci letadel v leteckém primyslu nebo ve funkci ucitele odbornych pfedmétt nebo praktického
vyucovani nebo odborného vycviku se zaméfenim na strojirenstvi nebo letecky pramysl.

c) Profesni kvalifikace 23-133-H Lepic/lepi¢ka vrstvenych konstrukci letadel, stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou a
alespon 5 let odborné praxe ve vyrobé konstrukci letadel v leteckém pramyslu.

Dalsi pozadavky:

Autorizovanda osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, kterd nema odbornou kvalifikaci pedagogického
pracovnika podle zakona ¢. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a
doplnéni dalSich zakonul (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, nebo praxi v oblasti vzdélavani
dospélych (v&etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvéd&eni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka
dal$iho vzdélavani, maze byt absolventem pfipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti prvni hlavy Il a IV
zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledku dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonu (zakon o
uznavani vysledka dalSiho vzdélavani), ve znéni pozdéjSich pfedpisU, a pfipravy zaméfené na vzdélavani a hodnoceni
dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni poZzadavkd na odbornou zpGsobilost autorizujicimu organu, a to
predloZenim dokladu nebo dokladl o ziskani odborné zpUsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s poZadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim orgdnem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a
obchodu, www.mpo.cz.

Lepic/lepiCka vrstvenych konstrukci letadel, 28.4.2025 21:26:18 Strana 6z 8



nsk

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro zajisténi zkousky podle tohoto hodnoticiho standardu je tfeba mit k dispozici minimalné nasledujici materialné-
technické zazemi:

o Dilenské prostory a pfisun potfebné energie odpovidajici bezpe¢nostnim a hygienickym predpisim

e Pracovisté umoznujici provedeni zkousek vybavené stroji a zafizenimi pro lepeni vrstvenych konstrukci pfi vyrobé a
opravach letadel, zafizenimi pro dopravu materiali a pomocnymi zafizenimi odpovidajicimi z hlediska BOZP a
hygienickych pfedpist (pracovni stul, ruéni vrtacka, zvedaci zafizeni, zafizeni pro odvod chemickych latek z
pracovniho ovzdusi)

e Spojovaci soucasti a materialy (tmely, lepidla a ostatni materialy pouzivané pro vyrobu lepenych vrstvenych
konstrukci)

e Plechové dilce letadel (napf. trupu, kfidel, dvefi, podvozku, ocasni ¢asti)

o Naradi a nastroje (pilniky, kladiva, rysovacské naradi a pomdcky, gumova pali¢ka, pfipravky na ohybani radius,
rucni svérky, klempifské klesté, vrtaky, brusky a ostatni nafadi pouzivané pfi konecnych Upravach kovovych i
nekovovych materiall a jejich povrchi)

o Cistici a odmastovaci prostfedky

e Méfidla (posuvna méfitka, uhloméry, thelniky, Ciselnikovy uchylkomér, Sablony a etalony, ocelova pravitka)

Strojnické tabulky, dilenské tabulky, technické vykresy a vyrobni dokumentace plechovych dilcl, bezpeénostni listy

k chemickym latkam

Zafizeni pro dopravu material( a vyrobkd odpovidajici z hlediska bezpecnosti prace a hygienickych predpist

Stanovisté a zafizeni pro ukladani materialu a hotovych vyrobkt

Osobni ochranné pracovni prostfedky (ochranné bryle, pracovni rukavice)

Suroviny pro pfipravu lepidel a tmeld

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro vykonani zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim poZadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Uchaze& ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousSku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazeée (bez ¢asu na pfipravu a prestavky) je 10 az 12 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace ptipravila SR pro strojirenstvi, ustavena a licencovana pro tuto &innost HK CR a
SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Latecoere Czech Republic s. r. 0., Praha

Aircraft Industrie, a. s., Kunovice

Evektor-Aerotechnik, a. s., Bradlec

Jihostroj, a. s., Velesin

Stfedni primyslova $kola a Obchodni akademie Uhersky Brod
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