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Montér/montérka vnéjsich potrubnich rozvodi z plasta (kéd:
36-088-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oborti: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Montér vnéjsich potrubnich rozvodu z plastd
Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Dodrzovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrana, nakladani s odpady ze stavebnich materiall 3
Orientac’:e % proj’ektoové dokumentaci, v pravnich a technickych predpisech a obecnych pozadavcich na vystavbu 3
potrubnich systému

Doprava, skladovani, kontrola trubniho materialu, naradi, pfipravku, pracovnich pomtcek 3
Doﬁrioyéni technologie montaznich a zemnich praci, sestavovani a montaze vnéjsich plastovych rozvodl a 3
zafizeni

Priprava ke svafovani potrubnich systému z plastu 3
Udrzba a opravy potrubnich rozvod(i z plastt, uvadéni do provozu 3

Platnost standardu
Standard je platny od: 18.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrana, nakladani s odpady ze
stavebnich materiala

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit pojem bezpe€nost prace a jeji zasady pfi montazi potrubi z Ustni ovéieni

plastd

b) Provést vybér vhodnych osobnich ochrannych pomucek Praktické prfedvedeni
c) Vysvétlit pojem pozarni ochrana a jeji zasady Ustni ovéfeni

d) Vysvétlit vyznam jisténi vykopu a praci ve vykopech Ustni ovéteni

e) Vysvétlit nakladani s odpady vzniklymi pfi vystavbé Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Orientace v projektové dokumentaci, v pravnich a technickych predpisech a obecnych pozadavcich

na vystavbu potrubnich systému

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Precist a vysvétlit vykres Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
b) Precist a vysvétlit technickou zpravu k projektu Praktické pfedvedeni a Ustni ovéreni

¢) Vyjmenovat a vysvétlit obsah zakladnich pravnich predpist vztahujicich )
se Ustni ovéfeni
ke stavebn& montazni €innosti

d) Vyjmenovat a vysvétlit zdkladni technické normy a technicka pravidla

g . ie o . Ustni ovéfeni
vztahujici se ke stavebné& montazni ¢innosti

e) Vysvétlit vyznam evidence technickych dat o pokladce potrubi (pfi pouziti

klade&ského deniku) Ustni ovéreni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Doprava, skladovani, kontrola trubniho materialu, naradi, pfipravki, pracovnich pomtcek

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit zasady skladovani trubniho materialu a komponentt z )
polyetylénu (trub, tvarovek, armatur) na stavenisti a bezpec&nou prepravu a Ustni ovéfeni
manipulaci s bfemeny

b) Vysvétlit, popsat a pfedvést na pfikladu pouziti vhodného naradi a

piipravka Praktické predvedeni a ustni ovéfeni

c) Vyjmenovat a charakterizovat druhy pouzivanych stavebnich materialt a

jejich vlastnosti (napf. trubky, pfipravky, vodice, tvarovky, armatury) Il G

d) Provést kontrolu trubniho materialu (alespon dvou trub a jedné tvarovky a

jedné armatury) dle inspekéniho certifikatu Prakticke predvedeni

e) Provést kontrolu tvarovek a pfisluSenstvi rozvodu dle dodaciho listu (max.

5 polozek dodaciho listu) R pEEEl

f) Provést vizualni kontrolu elektrického ruéniho naradi (max. 5 pfistroju) a

kabelt (max. 5 kabelu ¢i kabelovych svazk() Prakticke predvedeni

g) Provést vizualni kontrolu, udrzbu a opravu nafadi na kraceni a upravu

trubniho materialu Praktické provedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Dodrzovani technologie montaznich a zemnich praci, sestavovani a montaze vnéjsich plastovych
rozvodu a zarizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit technologie montaze vnéjsich plastovych produktovodu a )
prisluSenstvi, dodrzeni parametrd pokladky a ochrany téchto zafizeni — folie, Ustni ovéreni
obsypy apod.

b) Vysvétlit a ukazat na prikladu technologii oprav vnéjSich plastovych

5 v . Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni
produktovodl a zafizeni, odstavovani z provozu P

c) Vysvétlit technologicky postup pfi zkouseni plynového potrubi po vystavbé

2/ 8 Ustni ovéreni
&i opravé

d) Vysvétlit potfebu evidence technickych dat o pokladce potrubniho rozvodu

(&teni, zapis udaja do kladetského deniku) Prakticke predvedeni a ustni ovéreni

e) Definovat zasady pfi zhotovovani vykopl pro plynové potrubi Ustni ovéfeni

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Priprava ke svarovani potrubnich systému z plastt
Kritéria hodnoceni

a) Sestavit potrubi z polyetylénu (slozené z nejvyse dvaceti prvki - trubky,
tvarovky, armatury) v€etné zmény smér

b) Sestavit komponenty z polyetylénu a ochranné prvky plynovodu z
polyetylénu (maximalné 5 riznych feseni)

c) Predvést nastrojeni potrubi do chranicky
d) Pfedvést pfipojeni komory na potrubi z polyetylénu

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Zpusoby ovéreni

Praktické pfedvedeni a ustni ovéreni

Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Praktické predvedeni

Praktické predvedeni

Udrzba a opravy potrubnich rozvodu z plast(, uvadéni do provozu

Kritéria hodnoceni

a) Popsat postup pfi propojovani plynovych zafizeni a provést zaznam o
vpusténi plynu

b) Vysvétlit a ukazat na prikladu postup pfi odstavovani plynovych zafizeni
c) Vysvétlit postup pfi tlakové zkouSce potrubi
d) Popsat a ukazat na pfikladu udrzbu rozvodnych plynovych zafizeni

e) Popsat zasady opravy rozvodnych plynovych zafizeni dle tlakové hladiny

f) Popsat zasady prace pod tlakem plynu
g) Popsat bezunikové a Unikové technologie pro opravy plynovych zafizeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazeem podepsan
pisemny zaznam. Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a
prokazuje se lékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=102088).

Pro praci na plynovych rozvodech musi uchaze¢ splfiovat odbornou zpusobilost podle vyhlasky 21/1979 Sb. (u
hornickych €innosti rovnéz podle 392/2003), kterou se urc€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpec&nosti (viz http://katalog.nsp.cz/pripravaACertifikaty.aspx?kod_sm1=41&id_jp=102088).
Podminkou uspésné zkousky je dodrzeni vSéech zasad BOZP a PO v jejim prubéhu.

Pfi ovéfovani odbornych kompetenci je tfeba dbat ustanoveni platnych norem a technickych pravidel. S ohledem na
charakter nékterych pracovnich ¢innosti pfi ovéfovani zplsobilosti uchazece zajistit pro tuto ¢innost uchazeci pomoc
dalSi osoby. Pro spIlnéni pozadovaného ukolu zajisti autorizovana osoba projektovou dokumentaci, pfedepsané
technologické postupy a material souvisejici s hodnocenymi &innostmi.

Pfi hodnoceni praktickych dovednosti je kromé& hodnoceni kvality a vysledku prace hodnocena také organizace prace,
volba a dodrzovani pfedepsanych technologickych a pracovnich postup(, volba pracovnich pom(icek, dodrzovani
predpist BOZP a PO, pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedku, hygiena prace a péce o Zivotni prostredi.
Uchaze¢ ma u zkousky vlastni pracovni odév a obuv. Osobni ochranné pracovni pomucky odpovidajici provadénym
pracim zabezpecuje autorizovana osoba.

Zkouska probéhne v simulovaném prostredi — dilna (v realném nelze).

Prabéh zkousky:

1) Uchazec si vylosuje pfed zahajenim zkou$ky €islo zadavaci dokumentace pro zkousku (situace, technicka zprava,
zadani pro praktické ovéfeni, seznam souvisejicich otazek dle jednotlivych kritérii). Zadavajici po precteni uchaze¢em
pfipadné dovysvétli zadavaci dokumentaci tak, aby uchaze¢ zjevné pochopil zadani.

2) Uchazeci bude umoznéna pfiprava v délce 60 minut, pro pisemné poznamky, na pfipravu obdrzi volné listy papir
orazitkované autorizovanou osobou.

3) Uchaze€ po proSkoleni bude uveden do dilny a v €asovém limitu max. 240 minut provede praktické prfedvedeni
zadaného ukolu.

4) Uchazec¢ pfi nasledné ustni zkouSce poda vysvétleni (odpovédi na dotazy k praktickému provedeni a postupu praci,
zodpovi zadané otazky dle jednotlivych kritérii).

VSichni ¢lenové zkusebni komise musi byt pfitomni u zkousky po celou dobu zkou$eni uchazecu.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed zkusebni komisi slozenou ze 2 ¢lenl, ktefi jsou autorizovanymi fyzickymi osobami s autorizaci pro
pfislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanymi zastupci autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby s
autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby je drzitelem alespon jedné z nasledujicich
kvalifikaci:

a) OsveédcCeni o autorizaci autorizovany technik dle zak. 360/1992 Sb. — obor technologicka zafizeni staveb, alespor 5
let praxe autorizovaného technika.

b) Osvédceni revizniho technika vyhrazenych plynovych zafizeni — rozsah F1 — domovni rozvody, F3 — stfedotlakeé a
nizkotlaké plynovody, alespon 5 let praxe revizniho technika.

c) Diplom o ziskani kvalifikace vy$$i svafeCsky personal pro polyetylén, alespon 5 let praxe vy$siho svarecského
personalu pro polyetylén.

d) Stfedni vzdélani s vyu€nim listem nebo maturitni zkouskou v oboru s praxi minimalné v délce 5 let v fizeni staveb
plynarenskych zafizeni nebo staveb vnéjSich potrubnich rozvodl z plastu.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplInéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, mdze byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich prfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

e Autorizovana osoba musi byt schopna organizacné zajistit zkuSebni proces v&etné vyhodnoceni na PC a vydani
jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpsobilost pifedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Vybaveni zkuSebni dilny a u€ebny

- moznost pfipojeni nafadi na el. proud, prodluzovaci kabely, hasebni prostfedky, dostate€ny prostor pro manipulaci s
materialem

- ponky, svéraky, ruéni a elektrické pily, brusky, vrtacky, Skrabky, pfipravky pro sestavovani potrubi a komponent,
podkladky pro montaz do dimenze DN 400, prostfedky pro déleni materialli

- trubni material, komponenty, pfidavny material

- mechanickeé &i elektrické manipulaéni prostfedky

- osobni ochranné pracovni prostfedky

- zadavaci dokumentace pro zkousku (technické vykresy, technické zpravy k projektlim, klade¢ské deniky, situace,
otazky pro Ustni ovéfeni kritérii, dodaci listy)

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté. Zarovern musi disponovat souborem metodickych postup(l a
materialnim vybavenim k vykonu zkousky odborné zpUsobilosti, véetné vydani vysledného dokumentu potvrzujiciho
dosazeni urovné pozadované profesni kvalifikace.

K Zzadosti o udéleni autorizace Zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud Zzadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k Zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoznujici jeho uzivani po dobu platnosti autorizace.
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Doba pripravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 60 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani vliastni zkousky jednoho uchazecle (bez €asu na pfestavky a na pfipravu) je 4 az 6 hodin (hodinou
se rozumi 60 minut). Zkouska mUze byt rozlozena do vice dnd.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro vyhrazena zafizeni, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK
CRa SPCR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Asociace stavitelll plynovodu a produktovodu

Cesky plynarensky svaz

SOU plynarenské Pardubice
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