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Obsluha tlakovych nadob stabilnich (k6d: 23-146-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo prace a socialnich véci
Skupina obor: Strojirenstvi a strojirenska vyroba (kod: 23)
Tyka se povolani: Topi¢ nizkotlakych teplovodnich kotlt
Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Orientace v pfedpisech a technickych normach 3
Znalost pfedpisl bezpecnosti a ochrany zdravi a hygieny prace pfi obsluze stroju a strojnich zafizeni 3
Obsluha vyhrazenych technickych zafizeni tlakovych a plynovych 3

Platnost standardu
Standard je platny od: 21.08.2019
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v predpisech a technickych normach
Kritéria hodnoceni

a) Uvést nejvyssi hodnotu tfidy presnosti tlakoméru podle tab. &. 1 v CSN 69
0010 - 5.2, ktera mlze byt pouzita u nadob s nejvyssim pracovnim pretlakem
do 1,0 MPa

b) Uvést, v kterych pipadech je podle &l. 4.1.5 CSN 69 0010 - 5.2 povinné
umisténi pojistného ventilu pfimo na nadobé

c) Specifikovat nadoby, které podle ¢l. 7.4 CSN 69 0010 - 5.2 musi byt
vybaveny vystraznym zafizenim, jeZ zvukové nebo opticky varuje obsluhu,
ze:

a) do nadoby je napousténa tlakova latka dfive, nez je uzavér dokonale
uzavien a zajistén

b) se manipuluje s uzavérem v dobé, kdy je v nadobé pretlak

d) Popsat provozni podminky nadob, které musi byt dle &l. 8.1 CSN 69 0010
- 5.2 vybaveny teplomérem

e) Uvést mezni hodnotu nejvyssiho pracovniho pretlaku, do ktere je mozné
pouzit podle ¢l. 9.3 CSN 69 0010 - 5.2 trubi¢ckovy hladinomér

f) Specifikovat nadoby, u kterych dle &l. 9.6 CSN 69 0010 - 5.2 musi byt u
armatur hladinoméru vyznaceny polohy "otevieno" a "uzavfeno"

g) Uvést podminky, za kterych dle &l. 26 CSN 69 0012 smi byt nadoby
uvedeny do provozu

h) Uvést druh revizi a zkous$ek, které musi byt dle &l. 27 CSN 69 0012
provedeny, aby mohla byt nadoba po opravé nebo rekonstrukci uvedena do
bezpe&ného provozu

i) Popsat zplisob a rozsah kontrol dle oddilu B CSN 69 0012, které se
provadi prfed uvedenim nadoby do provozu (armatury, vika prilez,
pfirubové spoje, rychlouzaveéry)

j) Uvést podminky pro bezpeéné otevirani armatur dle &l. 36 CSN 69 0012

k) Rozlisit hodnoty pretlaku dle &l. 40 CSN 69 0012, za kterého je dovoleno
dotahovat Srouby pfirubovych spoju u nadob s pracovnim pretlakem do 1,0
MPa a nad 1,0 MPa.

) Rozlisit zafizeni, u kterych se dle &l. 45 CSN 69 0012 provadi kontrola
zafizeni ke sledovani stavu hladiny 1 x za rok provozu (za 6 mésicq, za 1
meésic, za 1 tyden, za 1 sménu)

m) Rozligit u kterych tlakomér( se dle &l. 47 CSN 69 0012 provadi kontrola
na nulové hodnoty stupnice (nulovani) 1 x za 3 mésice nebo 1 x za 6 mésicl

n) Uvést Ihatu, ve které se podle &l. 48 CSN 69 0012 musi provadét kontrola
provoznich tlakomérd porovnanim s udaji kontrolniho tlakoméru popfipadé
prezkouseni na pistovém tlakomeéru

0) Uvést Ihatu, ve které se podle &l. 51 CSN 69 0012 musi provadét kontrola
dalkovych tlakomeérd, signaliza¢nich tlakomért a dalkovych registracnich
pFistroju porovnanim s Gdaji ttakoméru umisténého pfimo na nadobé

p) Rozliit nadoby, u kterych se dle &l. 54 CSN 69 0012 musi zkouset
priichodnost pojistnych ventild, jejichz konstrukce umozni nadlehéeni
kuzelky, nejméné 1x za mésic nebo 1 x za 6 mésicl nebo 1 x za rok
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q) Uvést Ihatu, ve které se podle &l. 64 CSN 69 0012 musi provadét kontrola
provoznich teplomért porovnanim s udaiji kontrolniho teploméru

r) Uvést maximalni IhGtu, ve které se podle &l. 67 CSN 69 0012 musi
provadét kontrola funkce signalizacnich teploméru

s) Popsat zplsob bezpe&ného uzavieni a zajisténi nadoby dle &l. 96 CSN 69
0012 v ramci pFipravy na vnitfni revizi

t) Uvést bezpeénostni opatieni podle ¢l. 100 CSN 69 0012, ktera je nutno
provést pfed vstupem do nadoby, pokud jde o teplotu a kvalitu ovzdusi

u) Uvést potiebné vybaveni dle &l. 101 CSN 69 0012 pracovnikd, ktefi jsou
za ztizenych pracovnich podminek uvnitf nadoby pfipraveni pfed nadobou
poskytnout pomoc

v) Definovat vyhrazend technicka zafizeni podle § 6b zakona €. 174/1968
Sb., o statnim dozoru nad bezpecnosti prace v platném znéni

w) Vysvétlit, zda vyhlaska CUBP &. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena
tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti v
platném znéni, je zavazna pro nepodnikajici fyzické osoby

x) Specifikovat vybavu tlakové nadoby stabilni dle § 173 vyhlasky CUBP a
CBU ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpec&nosti prace a technickych zafizeni

y) Uvést pfipad, kdy nemusi byt tlakova nadoba stabilni vybavena pojistnym
zarizenim ve smyslu § 173 vyhlasky CUBP a CBU ¢. 48/1982 Sb., kterou se
stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpec€nosti prace a technickych
zafizeni

z) Uvest pfipad, kdy musi byt tlakova nadoba stabilni vybavena teplomérem
ve smyslu § 173 vyhlasky CUBP a CBU ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni

aa) Popsat postup pfi pfipravé tlakove nadoby stabilni (expanzni nadoby s
membranou) k provedeni zkousky tésnosti dle CSN 69 0012

bb) Popsat postup pfi pfipravé tlakove nadoby stabilni (vzdusniku
pojizdného kompresoru) k provedeni tlakové zkousky dle vyhl. CUBP
¢.18/1979 Sb.

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Znalost predpist bezpecénosti a ochrany zdravi a hygieny prace pfi obsluze strojt a strojnich

zarizeni
Kritéria hodnoceni

a) Popsat bezpecnou manipulaci s oteviratelnou nadobou a s nadobou s
rychlouzavérem, vybavenou bezpe&nostnim zafizenim podle &l. 2.6 CSN 69
0010 - 5.2.

b) Vysvétlit, zda otevieni pojistného ventilu vzrastem pretlaku v nadobé,
pokud je proveden o tom zaznam, Ize podle ¢l. 56 CSN 69 0012 povazovat
za pfezkousSeni pojistného ventilu

c) Popsat, jakym zpusobem se pfi obsluze uzavérd na tlakovém celku
nadoby predejde tlakovym raziim a nahlym zménam teplot

d) Uvést, pfi jakém pretlaku je spravné provadét odkalovani nadoby podle ¢l.
71 CSN 69 0012
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e) Popsat doporu¢eny zpusob odstaveni nadoby z provozu na dobu do 60
dnud a nad 60 dnu (¢€l. 74 a ¢l. 76) CSN 69 0012

f) Popsat doporuéenou ¢&innost obsluhy podle &l. 79 a 80 CSN 69 0012 pii
dosazeni nejvyssiho pracovniho pretlaku a otevieni pojistného ventilu nebo
pfi dosazeni nejvySsi pracovni teploty

g) Popsat nebezpe&né provozni stavy podle &l. 81 CSN 69 0012, pfi kterych
musi byt nadoba ihned odstavena z provozu

h) Specifikovat elektrické spotiebite, které je mozné podle &l. 97 CSN 69
0012 pouzivat uvnitf nadob pro osvétleni, Cisténi, vétrani apod.

i) Vysvétlit povinnosti obsluhy tlakovych nadob podle ¢&l. 8 ptilohy CSN 69
0012

j) Vysvétlit, kdo maze obsluhovat tlakové nadoby dle ¢&l. 6 prilohy CSN 69
0012

k) Vysvétlit povinnosti provozovatele tlakovych nadob podle €l. 3 pfilohy a
pracovnika zodpovédneého za bezpecny a hospodarny provoz nadob podle
¢l. 4 CSN 69 0012

[) Popsat metody pfezkouSeni priichodnosti pojistného ventilu, jehoz
konstrukce neumoznuje nadleh¢eni kuzelky

m) Popsat manipulace, které je nutné provést k bezpecné pfipraveé tlakovée
nadoby stabilni (uzaviené expanzni nadoby vyménikové stanice) k
provedeni vnitini revize

n) Vysvétlit, zda je obsluha tlakovych nadob stabilnich ve smyslu ustanoveni
zakoniku prace povinna dodrzovat pravni pfedpisy vztahujici se k praci ji
vykonavanou, s nimiz nebyla fadné seznamena

o) Vysvétlit, zda jsou zaméstnanci obsluhujici tlakové nadoby stabilni ve
smyslu Zakoniku prace povinni dodrzovat ostatni pfedpisy vztahujici se k
praci jimi vykonavaneé, kdyz s nimi nebyli fadné seznameni

p) Specifikovat subjekt, ktery je ve smyslu ustanoveni § 4 odst.1, pism. c)
zakona €. 309/2006 Sb. povinnen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni,
dopravni prostfedky a nafadi byly z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci pravidelné a fadné udrzovany, kontrolovany a revidovany

q) Uvést druh dokumentace, podle kterého se provadi ve smyslu ustanoveni
§ 4 odst. 1 NV €. 378/2001 Sb. kontrola bezpenosti provozu zafizeni pred
uvedenim do provozu

r) Uvést minimalni Ihdtu ve které se provadi ve smyslu ustanoveni § 4 odst. 2
NV €. 378/2001 Sb. nasledna kontrola zafizeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Obsluha vyhrazenych technickych zafizeni tlakovych a plynovych

Kritéria hodnoceni

a) Provést ukony obsluhy nutné pfed uvedenim tlakové nadoby stabilni
(vzdusniku pojizdného kompresoru) do provozu

b) Provést Ukony obsluhy pfi uvadéni tlakové nadoby stabilni (uzaviené
expanzni nadoby vyménikové stanice) do provozu

c) Provést kontrolu pfimého stavoznaku tlakové nadoby stabilni (uzaviené
expanzni nadoby vyménikové stanice)

d) Provést kontrolu provozniho manometru tlakové nadoby stabilni
(vzdu$niku pojizdného kompresoru) nulovanim

e) Provést prfezkouseni prichodnosti pojistného ventilu tlakové nadoby
stabilni (uzaviené expanzni nadoby vyménikové stanice)

f) Provést odkaleni tlakové nadoby stabilni (vzdusniku pojizdného
kompresoru)

g) Provést kontrolu a pfipadnou Upravu plniciho tlaku plynové ¢asti tlakoveé
nadoby stabilni (expanzni nadoby s membranou)

h) Provést ukony obsluhy nutné pfi odstaveni tlakové nadoby stabilni
(vzdusniku pojizdného kompresoru) z provozu

i) Vyhotovit pfedepsané provozni zaznamy pfi jednodennim provozu
uzaviené expanzni nadoby vyménikové stanice, kdy v priibéhu tohoto dne
bylo provedeno pfezkouseni priichodnosti pojistnych ventild a nulovani
manometrd

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazeem podepsan
pisemny zaznam.

Vstupni pozadavky:

Uchaze& musi v souladu s CSN 69 0012, v platném znéni, predloZit potvrzeni o absolvovani praktického zacviku pod
dohledem v obsluze tlakovych nadob stabilnich v délce nejméné 1 tydne od kvalifikované osoby, pod jejimz dohledem
zacvik probéhl. Kvalifikovanou osobou se rozumi fyzicka osoba — drzitel platného opravnéni k obsluze nebo revizim
vyhrazenych tlakovych zafizeni.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
Iékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/topic-nizkotlakych-teplov#zdravotni-
zpusobilost).

Zkousejici musi byt pfitomen u zkousky po celou dobu zkouseni uchazec.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi byt drzitelem osvédéeni revizniho technika
tlakovych nadob stabilnich, vydaného podle zakona €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec&nosti
prace.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, mlze byt absolventem pfipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zp(isobilost autorizujicimu organu, a to
predlozenim dokladu nebo dokladd o ziskani odborné zplsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni

kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo prace a socialnich
V&Ci, www.mpsv.cz.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pozadavky na materialné-technické zazemi autorizované osoby :

1) Pravni predpisy:

a) Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec€nosti prace, v platném znéni

b) Zakon &. 262/2006 Sb., zakonik prace

¢) Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci)

d) NV €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni,
pFistroji a naradi

e) Vyhlaska Ceského Ufadu bezpednosti prace &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni, v platném znéni

f) Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského barského Ufadu &. 18/1979 bSb., kterou se uréuji vyhrazena
tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

2) Technické normy:

a) CSN 69 0010 - Tlakové nadoby stabilni. Technicka pravidla. Cast 1.1: Zakladni &ast. VSeobecna ustanoveni a
terminologie, v platném znéni

b) CSN 69 0010 - Tlakové nadoby stabilni. Technicka pravidla. Konstrukce. Cast 5.3: Pozadavky na znaéeni, v platném
znéni

c) C:)SN 69 0010 - Tlakové nadoby stabilni. Technicka pravidla. ZkouSeni. Cévst 7.2: Pasport, v platném znéni

d) CSN 69 0010 - Tlakové nadoby stabilni. Technicka pravidla. Konstrukce. Cast 5.2: Vystroj tlakovych nadob, v platném
znéni

e) CSN 69 0012 - Tlakové nadoby stabilni. Provozni pozadavky (véetné zmén Z1 - Z4), v platném znéni

3) Vyhrazena technicka zafizeni tlakova v provozu

a) tlakova nadoba stabilni - vzdusnik pojizdného kompresoru

b) tlakova nadoba stabilni - uzaviena expanzni nadoba vyménikové stanice vybavena mimo jiné stavoznakem a
doplfiovanim tlaku vzduchu kompresorem *)

c) tlakova nadoba stabilni - expanzni nadoba s membranou (expanzomat)

*) k dispozici musi byt téz prislusné provozni pokyny

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umozrujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkousSku v trvani 60 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 3 az 4 hodiny (hodinou
se rozumi 60 minut). Délka pisemné ¢asti zkousky s Ustnim vysvétlenim nejvyse 90 minut. Zkouska miize byt rozlozena
do vice dnu.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

I:lodnotici §tandard profesni kvalifikace pfipravila SR pro vyhrazena zafizeni, ustavena a licencovana pro tuto ¢innost HK
CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Asociace pracovnikl tlakovych zafizeni, z. s. Praha
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