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Lakyrnik/lakyrnice pian (kéd: 33-068-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oborti: Zpracovani dfeva a vyroba hudebnich nastroji (kod: 33)
Tyka se povolani: Pracovnik pro povrchovou Upravu nabytku

Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Orientace v povrchovych Upravach klavesovych hudebnich nastroju 3
Diagnostika poSkozenych dilcu klavesovych hudebnich nastrojl 3
Oprava poskozenych dilcu klavesovych hudebnich nastrojl 3
Aplikace natérovych hmot pfi opravach klavesovych hudebnich nastroju 3
Platnost standardu
Standard je platny od: 18.10.2022
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v povrchovych tpravach klavesovych hudebnich nastrojt

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat historii vyroby a uvést vyznamné vyrobce klavesovych hudebnich Ustni ovéieni
nastroju v CR a Evropé

b) Vyjmenovat typy materiald pouzivanych ve vyrobé a charakterizovat jejich

) ; . Ustni ovéreni
zakladni vlastnosti

c) Popsat a vysvétlit technologii pfipravy a nanaseni historickych

povrchovych Gprav Ustni ovéfeni

d) Popsat a vysvétlit technologii pfipravy a nanaseni souasnych

povrchovych Uprav Ustni ovéreni

e) Popsat a vysvétlit teorii tvorby filmu natérovych hmot Ustni ovéteni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Diagnostika poskozenych dilci klavesovych hudebnich nastroju

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a)' Dlagpostlkovat a popsat typ poskozeni dilcu klavesovych hudebnich Praktické pfedvedeni a Gstni ov&Fent
nastroju

b)’ Pop§at pri€iny zjisténého typu poskozeni dilcu klavesovych hudebnich Ustni ovéieni
nastroju

c)’Navrhr]out a popsz’at szfsob_roesenl na odstranéni typu poskozeni dilcu Praktické pfedvedeni a Gstni ov&Fent
klavesovych hudebnich nastroju

Je tfeba splnit vS§echna kritéria.

Oprava poskozenych dilct klavesovych hudebnich nastroju

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Prebrousit a prelestit povrchové poSkozeni Praktické predvedeni
b) Vybrousit povrchovou Upravu Praktické pfedvedeni
c¢) Opravit poSkozené misto nejvhodnéjSim zpisobem Praktické predvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Aplikace natérovych hmot pfi opravach klavesovych hudebnich nastroju

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Predvést nizkotlaké stfikani natérovych hmot Praktické prfedvedeni
b) Predvést vysokotlaké stfikani natérovych hmot Praktické prfedvedeni
c) Predvést nanaseni stétcem a polnou Praktické prfedvedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO), o éemz bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazeem podepsan
pisemny zaznam.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, je opravnéna pfed€asné ukoncit zkouSku, pokud
vyhodnoti, Ze v dusledku ¢innosti uchazece bezprostfedné doslo k ohroZeni nebo bezprostfedné hrozi nebezpedi
ohrozZeni zdravi, Zivota a majetku ¢i Zivotniho prostfedi. Zdlvodnéni pfedéasného ukoncéeni zkousky uvede AOs do
Zaznamu o prubéhu a vysledku zkousky. Uchaze¢ mGze ukongit zkousku kdykoliv v jejim pribéhu, a to na vlastni
zadost.

Zdravotni zpUsobilost pro vykonavani pracovnich &innosti této profesni kvalifikace je vyZadovana a prokazuje se
Iékafskym potvrzenim (odkaz na povolani v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pro-povrchovou-
#zdravotni-zpusobilost).

Uchaze¢ si ke zkousce pfinese vlastni pracovni odév a obuv, rousku, rukavice.

PFi ovéreni kritérii hodnoceni zplsobem ovéreni "praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni" se poZaduje struéné slovni
doplnéni pfedvedené Cinnosti ve smyslu vysvétleni zvoleného technologického postupu.

PFi hodnoceni spinéni kritérii bude posuzovano jejich precizni provedeni vysledna shodnost s plvodni povrchovou
upravou nastroje, pfipadné s dobovym charakterem povrchové Upravy nastroje. Dale bude posuzovana zru¢nost
uchazede a dodrzovani predpisti BOZP a PO.

V kompetenci "Orientace v povrchovych tGpravach klavesovych hudebnich nastroja™:

- v kritériu b) uchaze¢ vyjmenuje typy material( pouzivanych ve vyrobé a charakterizuje jejich zakladni vlastnosti -
masivni material, aglomerované materialy (PDP, DTD, HDF, MDF) a rezonané&ni material;

- v kritériu ¢) uchaze¢ popide a vysvétli technologii pfipravy a nanaseni historickych povrchovych uprav:

Selak a Selakovou polituru transparentni, barevny Selak cerny a rezonancni lak,

puvod Selakové pryskyfice, jeji druhy a prace s timto materialem,

typy rozpoustédel, feditel a dalSich slozek této povrchové upravy,

typy pfirodnich pryskyfic pro upravu rezonanéni desky: mékké, tvrdé, atd.

- v kritériu d) uchaze€ popiSe zakladni typy technologie nanaseni povrchovych Gprav (ruéni, nizkotlaké, vysokotlaké,
polévani, maceni, atd.) a vyjmenuje zakladni typy v sou€asnosti pouzivanych natérovych hmot (NC, PUR, PES, atd.).
- v kritériu e) uchaze€ popiSe dva zakladni typy pfechodu natérovych hmot do tuhého stavu (chemicky vytvrzované a
fyzikalné schnouci).

Autorizovana osoba pro kompetenci ,,Diagnostika poskozenych dilcti klavesovych hudebnich nastroji“ a pro
kompetenci ,,Oprava poskozenych dilcti klavesovych hudebnich nastroji" pfipravi dva rlizné poskozené dilce
(napfiklad klopna, horni nebo spodni ramecek apod.). Na jednom dilci je povrchové poskozeni drobného charakteru. Na
druhém dilci je poSkozeni hrubSiho charakteru.

Kompetence ,,Diagnostika poskozeného dilce klavesovych hudebnich nastroja‘, kritérium a) - c). Uchaze¢
diagnostikuje a popiSe typ poskozeni. Na jednom dilci diagnostikuje a popiSe povrchové poskozeni drobného charakteru
(napfiklad odérky, poskrabani klopny, horniho nebo spodniho ramecku, odlepena dyha apod.). Na druhém dilci
diagnostikuje a popiSe poskozeni hrubSiho charakteru (napfiklad urazeni hrany dilce, chybéjici dyha, nedostate¢na
nebo chybéjici povrchova uprava apod.).

Kompetence ,, Oprava poskozenych dilci kldvesovych hudebnich nastroja*, kritérium a) - c). Uchaze¢ na jednom
dilci pfebrousi a prelesti povrchové poskozeni, vybrousi povrchovou Upravu a opravi misto nejvhodnéj$im zplsobem,
napf. vysazenim dyhy, vytmelenim nebo tzv. ,zakapkou“. Na druhém dilci pfebrousi a pfelesti povrchové poskozeni,
poté vybrousi povrchovou Upravu a opravi misto nejvhodnéj$im zptusobem, napf. vyméni ¢ast dilce, pfedyhuje dyhu,
napasuje novou dyhu, pfipadné aplikuje vhodnou povrchovou Upravu.

Autorizovana osoba pro kompetenci ,,Aplikace natérovych hmot pri opravach klavesovych hudebnich nastroji“
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pfipravi dva dilce, na kterych provede aplikaci vSech uvedenych zplsobd, kritéria a) — ¢). Uchaze€ na polovinu jednoho
dilce pfedvede nizkotlaké stfikani natérové hmoty a na druhé poloviné predvede vysokotlaké stfikani — u obou zpUlsobl
staéi jeden nanos. Na druhém dilci na jedné poloviné pfedvede nanos natérové hmoty $tétcem a na druhé poloviné
polnou.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkous8ka probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
pfislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.

Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby
Autorizovand osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfovat tyto poZadavky:

a) Stredni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani zaméfeném na vyrobu klavesovych hudebnich nastroji a
alespon 5 let odborné praxe v oblasti povrchovych Uprav hudebnich nastroji nebo ve funkci uitele praktického
vyucovani nebo odborného vycviku v oblasti vyroby klavesovych hudebnich nastroja.

b) Vysokoskolské vzdélani a zaroven stfedni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani zaméfeném na vyrobu
klavesovych hudebnich nastroji a alespon 5 let odborné praxe v oblasti povrchovych uprav hudebnich nastroji nebo
ve funkci ucitele odbornych pfedmétli nebo ucitele praktického vyucovani nebo odborného vycviku v oblasti vyroby
klavesovych hudebnich nastroju.

DalSi pozadavky:

e Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, kterda nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplnéni dalSich zakonU (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor/lektorka dalSiho vzdélavani, mize byt absolventem pfipravy zaméfené zejména na praktickou aplikaci
¢asti prvni, hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani), ve znéni pozdéjSich predpist, a pfipravy
zamérené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni poZzadavki na odbornou zpGsobilost autorizujicimu organu, a to
predloZzenim dokladu nebo dokladl o ziskani odborné zpUsobilosti v souladu s hodnoticim standardem této profesni
kvalifikace, nebo takovym postupem, ktery je v souladu s poZadavky uvedenymi v hodnoticim standardu této profesni
kvalifikace autorizujicim organem stanoven.

Zadost o udéleni autorizace naleznete na internetovych strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo primyslu a
obchodu, www.mpo.cz
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro zajisténi zkousky podle tohoto hodnoticiho standardu je tfeba mit k dispozici stfikaci komoru, schvalenou z hlediska
BOZP a PO, a dale také dilnu vybavenou z&kladnim vybavenim a zafizenim k vykonani zkousky, s minimalnim
nasledujicim materialné-technickym vybavenim:

e Nizkotlaké stfikaci zafizeni

o Vysokotlaké stfikaci zafizeni

e Lestici pasta podle potfeby a druhu zkousené povrchové Upravy

e Spalik na brougeni

e Pasova bruska horizontalni

e Hranova pasova bruska

e Lesticka

e Dyhy pro opravu poskozenych dyhovanych povrchi

e Disperzni lepidlo PVAC

e Kostni a kozni klih

e Tmely a plni¢e poérd podle potfeby zkousky

e Materidl pro pfipravu polny

o Stétce pro nanaseni $elakovych NH

e Selak — druh podle potfeby opravovaného dilce

e Natérové hmoty: polyuretanové, polyesterové, nitrocelulézovy lak, dale podle druhu a potfeby zkouSené povrchové
Upravy

e Lepici pasky podle potfeby a druhu zkousené povrchové upravy

e Bruska vibra¢ni nebo excentricka podle potfeby

e Brusné papiry hrubosti 80, 100, 220, 320, 500, 800, 1000, 1200, 1500, 2000

e Ochranné pomucky podle potfeby BOZP a PO

e Pracovni stll

e Hoblice truhlafska

e Sada dlat 6-25 mm

e Posuvné méfidlo

e Sada vrtak( do dfeva 1-15 mm

e Sada vrtakl do kovu 1-15 mm po 0,5 mm

o Cistici a uklidové potfeby

e 1 hrubé& poSkozeny dilec klavesového hudebniho nastroje

e 1 povrchové poSkozeny dilec klavesového hudebniho nastroje

e 2 dilce pro aplikaci natérovych hmot

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby zajisti, aby pracovisté bylo uspofadano a
vybaveno tak, aby pracovni podminky pro vykonani zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpe¢nostnim poZadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s pozadavky
uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Zajisténi vhodnych prostor pro provadéni zkousky prokazuje
zadatel odpovidajicim dokladem (napf. vypis z katastru nemovitosti, najemni smlouva, dohoda) umoznujicim jejich
uzivani po dobu platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Uchaze€ ma narok na celkovou dobu pfipravy na zkouSku v trvani 30 minut. Do doby pfipravy na zkousku se
nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky jednoho uchazece (bez ¢asu na pfipravu a pfestavky) je 8 az 10 hodin (hodinou se
rozumi 60 minut). Zkouska mlze byt rozloZzena do vice dn.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro dfevozpracujici a papirensky primysl, ustavena a licencovana
pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:

Petrof, spol. s r. 0. Hradec Kralové

Stfedni uméleckopriimyslova skola hudebnich nastroji a nabytku, Hradec Kralové
Cesky klavirnicky svaz, Hradec Kralové

C. Bechstein Europe s. r. 0. Hradec Kralové
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