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Tesar (kod: 36-051-H)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Stavebnictvi, geodézie a kartografie (kéd: 36)
Tyka se povolani: Tesar

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 3

Odborna zpulsobilost

Nazev

Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci, ¢teni provadécich vykres( tesafskych konstrukci

Orientace v technické dokumentaci pro zhotovovani, montaz, demontaz a udrzbu tesafskych konstrukci

Navrh pracovnich postup(l pro zhotovovani, montaz, demontaz a opravy tesafrskych konstrukci
Mérfeni, rozvrhovani a orysovani dfevénych prvkl tesafskych konstrukci

Zameérfovani a kontrola stavu stavby pred vyrobou a montazi tesaiskych konstrukci
Kontrolovani parametri tesafskych konstrukci

Posuzovani kvality pouzivanych material dostupnymi prostfedky

Vypocet spotfeby materiald

Ruéni opracovani dfevénych materiall

Zhotovovani dfevénych prvku tesafskych konstrukci

Spojovani tesafskych konstrukci tesafskymi spoji, dfevénymi a kovovymi spojovacimi prostfedky
Povrchové upravovani dieva mofenim, lazurovanim a lakovanim

Zhotovovani, montaz a opravy tesarsky vazanych konstrukci krovu

Zhotovovani, montaz a opravy tesarskych konstrukci podlah, schodist, zabradli a obklad
Montaz a demontaz tesarskych a systémovych bednéni betonovych a zelezobetonovych konstrukci
Vyroba tesafsky vazanych paneld budov

Zhotovovani, montaz a opravy tesarsky vazanych konstrukci budov

Montaz a demontaz budov z panelll na bazi dfeva

Provadéni ochrany dfeveénych konstrukci proti klimatickym vlivim a biotickym Skidcim

Strojni obrabéni dfevénych materiall

Obsluha dfevoobrabécich stroju a strojnich zafizeni

Zhotovovani pracovnich a ochrannych leSeni a vyty€ovani ochranného pasma

Doprava materialu a ulozeni na misté zpracovani

Zhotovovani bednéni a latovani stfech

Platnost standardu
Standard je platny od: 04.02.2009
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci, ¢teni provadécich vykresu tesarskych
konstrukci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Rozlisit druhy stavebni dokumentace a vykres( podle druht Praktické pfedvedeni s vykladem
b) Cist stavebni vykresy (CSN 01 3420) Praktické predvedeni s vykladem
gzggt provadéci vykresy tesarskych konstrukci (CSN 01 3431 a CSN 01 Praktické pFedvedent s vykladem

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Orientace v technické dokumentaci pro zhotovovani, montaz, demontaz a udrzbu tesarskych
konstrukci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

Pracovat s technickou dokumentaci s

a) Rozlisit druhy technické dokumentace AT
vysvétlenim

Pracovat s technickou dokumentaci s

b) Pouzivat technickou dokumentaci pro feSeni zadaného ukolu vysvétienim

Je tfeba splnit obé kritéria.

Navrh pracovnich postupt pro zhotovovani, montaz, demontaz a opravy tesaiskych konstrukci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Navrhnout pracovni postup pro zadany ukol Pisemné nebo slovné s vysvétlenim
b) Vysvétlit a odlvodnit pracovni postup Pisemné nebo slovné s vysvétlenim

Je tieba splnit obé kritéria s prihlédnutim k CSN 73 2810.

Méreni, rozvrhovani a orysovani direvénych prvki tesarskych konstrukci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist vykresovou dokumentaci Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
b) Zaméfit tesafskou nebo navazujici stavebni konstrukci Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
c) Volit pracovni pomucky a naradi Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
d) Rozvrhnout konstrukéni prvky Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
e) Méfit, rozvrhovat a orysovat difevéné prvky dle zadani Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
f) Konstruovat délky naroznich a Gzlabnich krokvi Graficky

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Zamérovani a kontrola stavu stavby pred vyrobou a montazi tesarskych konstrukci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist stavebni vykresy Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
b) Cist vykresy tesarskych konstrukci Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
c) Zaméfit skute€ny stav stavby Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

d) Kontrolovat stav stavebnich konstrukci (€asti stavby) navazujicich na

tesarské konstrukce vetné popisu kontrolovanych parametru Praktické predvedeni s vysvétienim

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Kontrolovani parametra tesarskych konstrukci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vyjmenovat parametry tesafskych konstrukci Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
b) Cist vykresy tesarskych konstrukci Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
c) Uvést kontrolované parametry a povolené odchylky Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
d) Kontrolovat parametry tesarskych konstrukci dle zadani Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Je treba splnit vSechna kritéria.

Posuzovani kvality pouzivanych materialt dostupnymi prostredky

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Uvést parametry kvality material(i Pisemné nebo slovné
b) Posoudit kvalitu konkrétniho materialu prostfedky, které ma pracovnik

bézné k dispozici (smyslovymi viemy, jednoduchymi méfidly apod.), posudek Prakticky s oddvodnénim
oduvodnit

Je tfeba splnit obé kritéria.

Vypocet spotieby materiala

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Vysvétlit zasady méfeni a vypoctu spotfeby dfevénych materiall Pisemné — vypocet s vysvétlenim
b) Vysvétlit zasady vypoctu spotfeby spojovacich materiall Pisemné — vypocet s vysvétlenim
c¢) Vypocist spotfebu materiald na konstrukci dle zadani Pisemné — vypocet s vysvétlenim

Je tfeba splnit vS§echna kritéria.
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Ruéni opracovani drevénych materiala
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist vykresy tesafskych konstrukci Cteni vykresu, slovné popsat postupy

b) Popsat pracovni postupy rué¢niho opracovani difevénych material( 3
(Fezanim, hoblovanim, dlabanim, vrtanim a brousenim) dle zadani véetné Cteni vykres(, slovné popsat postupy
nastroju a naradi

c) Pripravit nastroje, naradi a pracovni pomucky pro ruéni opracovani Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
d) Méfit a orysovat material Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
e) Rucné opracovat material dle zadani Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
f) Kontrolovat provedenou praci Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

g) Dodrzovat predpisy BOZP, pouzivat osobni ochranné pracovni prostfedky Praktické predvedeni s vysvétlenim

Je tfeba splnit vSechna kritéria.

Zhotovovani dievénych prvku tesaiskych konstrukci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist vykresy tesarskych konstrukci Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
b) Zhotovit prvek tesarské konstrukce dle zadani Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
c¢) Kontrolovat provedenou praci Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

d) Dodrzovat pfedpisy BOZP, pouzivat osobni ochranné pracovni prostfedky Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Je tieba splnit vSechna kritéria s pfihlédnutim k CSN 73 2810, CSN 73 3150, EN 336 a CSN EN 912.

Spojovani tesarskych konstrukci tesarskymi spoji, drevénymi a kovovymi spojovacimi prostiredky
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Cist vykresy tesarskych konstrukci a spojtl Praktické pfedvedeni s vykresem

b) Nakreslit a popsat zakladni druhy tesafskych spoja, vysvétlit jejich pouziti  Praktické pfedvedeni s vykresem

c) Popsat dfevéné a kovové spojovaci prostfedky, vysvétlit jejich pouziti Praktické pfedvedeni s vykresem
d) Zhotovit tesafsky spoj dle zadani Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
e) Zhotovit spoj spojovacimi prostfedky dle zadani Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

f) Dodrzovat predpisy BOZP, pouzivat osobni ochranné pracovni prostfedky Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
g) Kontrolovat provedenou praci Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Je tieba splnit vSechna kritéria s prihlédnutim k CSN 73 3150 a CSN EN 912.
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Povrchové upravovani dieva morenim, lazurovanim a lakovanim

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat zpUsoby a ucel upravy dfeva Pisemné nebo slovné

b) Popsat natérové hmoty, jejich zakladni vlastnosti a zplisoby nanaseni Pisemné nebo slovné

c) Pripravit podklad Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
d) Pripravit natérové hmoty Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
e) Nanaset natérové hmoty rdznymi technikami Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

f) Vysveétlit vliv natérovych hmot na Zivotni prostfedi a zpusoby zachazeni s

odpady Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Je treba splnit vS§echna kritéria.

Zhotovovani, montaz a opravy tesarsky vazanych konstrukci krovt

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist vykresy tesafskych konstrukci Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
b) Zhotovit prvky tesafské konstrukce dle zadani Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
c¢) Zhotovit tesafsky vazanou konstrukci krovu dle zadani Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

d) Dodrzovat pfedpisy BOZP, pouzivat osobni ochranné pracovni prostfedky Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
e) Kontrolovat provedenou praci Praktické prfedvedeni s vysvétlenim

Je tieba splnit vSechna kritéria s pfihlédnutim k CSN 73 2810.

Zhotovovani, montaz a opravy tesairskych konstrukci podlah, schodist’, zabradli a obkladt

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist provadéci vykresy tesafskych konstrukci Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
b) Zhotovit tesaiskou konstrukci dle zadani Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
c) Kontrolovat provedenou praci Praktické prfedvedeni s vysvétlenim

Je treba splnit vSechna kritéria.

Montaz a demontaz tesarskych a systémovych bednéni betonovych a zelezobetonovych konstrukci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist provadéci vykresy bednéni Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
b) Vypocitat spotfebu materiall Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
c) Rozmérit bednéni Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
d) Zhotovit bednéni dle zadani Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

e) Dodrzovat predpisy BOZP, pouzivat osobni ochranné pracovni prostfedky Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

f) Kontrolovat tvar a rozméry bednéni Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Je tfeba splnit vS§echna kritéria.
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Vyroba tesarsky vazanych panelii budov

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist vykresy tesafskych konstrukci Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
b) Zhotovit prvky panelt Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
c) Vyrobit panel Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

d) Dodrzovat pfedpisy BOZP, pouzivat osobni ochranné pracovni prostfedky Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
e) Kontrolovat provedenou praci Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Je treba splnit vSechna kritéria.

Zhotovovani, montaz a opravy tesaisky vazanych konstrukci budov

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist vykresy tesarskych konstrukci Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
b) Zhotovit prvky tesarské konstrukce dle zadani Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
c) Rozméfit a zalozit konstrukci Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
d) Zhotovit tesafsky vazanou konstrukci budovy dle zadani Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

e) Dodrzovat pfedpisy BOZP, pouZzivat osobni ochranné pracovni prostfedky Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
f) Kontrolovat provedenou praci Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Je treba splnit vSechna kritéria.

Montaz a demontaz budov z panell na bazi dreva

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Cist montazni vykresy panelovych staveb Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
b) Montovat budovu z panelll na bazi dfeva dle zadani Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

c) Dodrzovat predpisy BOZP, pouzivat osobni ochranné pracovni prostfedky Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
d) Kontrolovat provedenou praci Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Provadéni ochrany drevénych konstrukci proti klimatickym vliviim a biotickym skidcim

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat ucinky klimatu na dfevéné konstrukce, zplsoby ochrany, Pisemné
pouzivané ochranné prostfedky a zpusoby jejich aplikace

b) Popsat biotické Skudce, jejich vliv na difevéné konstrukce, zplsoby Pisermné

ochrany, pouzivané ochranné prostfedky a zpUsoby jejich aplikace

c) Popsat rizika pfi aplikaci ochrannych prostfedku z hlediska BOZP, hygieny Pisemné
prace a ochrany Zivotniho prostredi

Je tireba splnit vSechna kritéria.
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Strojni obrabéni drevénych material

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat pracovni postupy strojniho obrabéni dfevénych materialt dle . -

P A iy Pisemné
zadani vCetné nastrojl a strojl
b) Pfipravit nastroje, stroje a pracovni pomuicky pro strojni obrabéni Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
c) Méfit a orysovat materialy Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
d) Strojné obrabét materialy dle zadani Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

e) Dodrzovat predpisy BOZP, pouzivat osobni ochranné pracovni prostfedky Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
f) Kontrolovat provedenou praci Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Je treba splnit vS§echna kritéria.

Obsluha difevoobrabécich stroju a strojnich zafizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Pracovat s technickou dokumentaci stroji a strojnich zafizeni, vybrat

. » R Pisemné nebo slovné
potfebné informace a vysvétlit je

b) Popsat konstrukci a vykonové parametry strojli a strojnich zatizeni Pisemné nebo slovné

¢) Vyjmenovat zakladni pfedpisy BOZ pfi praci se stroji a strojnimi zafizenimi Pisemné nebo slovné

d) Popsat osobni ochranné pracovni prostfedky Pisemné nebo slovné
e) Popsat udrzbu stroja a strojnich zafizeni Pisemné nebo slovné
f) Popsat obsluhu stroju nebo strojnich zafizeni Praktické prfedvedeni s vysvétlenim
g) Obsluhovat stroje a strojni zafizeni Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

h) Dodrzovat pfedpisy BOZP a hygieny prace, pouzivat osobni ochranné

pracovni prostedky Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

i) Pfedvést udrzbu stroju a strojnich zafizeni Praktické prfedvedeni s vysvétlenim

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Zhotovovani pracovnich a ochrannych leseni a vyty€ovani ochranného pasma

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat a schematicky nakreslit leSeni v€etné postupu montaze Pisemné

b) Popsat pravidla BOZ pfi praci na leSeni Pisemné

c) Vysvétlit pojem ,ochranné pasmo® a uvést jeho rozmeéry Pisemné

d) Navrhnout ochranné leseni dle zadani Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
e) Zhotovit ochranné leSeni dle zadani Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Tesar, 30.4.2025 11:05:01 Strana 7z 12



nsk

Doprava materialu a ulozeni na misté zpracovani
Kritéria hodnoceni

a) Popsat dopravni prostfedky a jejich pouziti

b) Popsat zplsoby ukladani materialu na misté zpracovani
c) Dopravit material na misto zpracovani

d) Ulozit material na misté zpracovani

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Zhotovovani bednéni a latovani stirech
Kritéria hodnoceni

a) Vypocitat plochu bednéni a latovani z rozmért méfenych nebo
odedtenych z vykresu

b) Vypocitat spotfebu materialt
c) Zhotovit bednéni nebo latovani dle zadani

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Tesaf, 30.4.2025 11:05:01

Zpusoby ovéreni

Pisemné

Pisemné

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim

Zpusoby ovéreni
Praktické pfedvedeni s vypoctem

Praktické pfedvedeni s vypoctem

Praktické pfedvedeni s vysvétlenim
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba stanovi, které doklady musi uchazec pfedlozit, aby zkouSka probé&hla v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Dale stanovi, které pomucky uchaze¢ pFi zkouSce nesmi pouzivat.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti prace a
ochrany zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO).

Hodnotici standard je nastrojem ovéfovani zvladnuti odbornych zpusobilosti nezbytnych k vykonu €innosti, které jsou
vymezeny kvalifikacnim standardem uplné nebo dil€i kvalifikace. Hodnotici standard stanovuje kritéria hodnoceni a
zpUsob ovéfovani jejich zvladnuti.

Kritériem hodnoceni mize byt:

- proces (napf. pracovni postup)

- vysledek procesu (vypoCet hodnot, vyrobek)

- proces i vysledek (pracovni postup na jehoz konci je vysledek — hotové dilo)

Vzhledem k tomu, Ze hodnotici standard nemUize vzit v Gvahu vSechny mozné varianty ovéfovani odbornych
zpuUsobilosti, hodnotitel rozpracuje (upfesni) kritéria hodnoceni tak, aby odpovidala konkrétnimu zadani. Pfitom nemUze
ménit obecny charakter kritérii hodnoceni ani Zzadné povinné kritérium vypustit.

PFi ovéfovani odbornych zpUsobilosti je tfeba respektovat ustanoveni nasledujicich norem a pravidel:

CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykres( stavebni &asti

CSN 01 3431 Kresleni stfech

CSN 01 3487 Vykresy dievénych stavebnich konstrukci

CSN 73 3150 Tesaiské spoje dfevénych konstrukci

CSN 73 2810 Drevéné stavebni konstrukce. Provadéni

EN 336 Konstrukéni dfevo - Rozméry, dovolené odchylky

EN 912 Spojovaci prostfedky pro dievo — Specifikace pro specialni hmozdiky pro dfevo

Pfi praktickém ovéfovani zvladnuti kritérii hodnoceni je tfeba v odpovidajicich pfipadech hodnotit organizaci prace,
dodrzovani pfedepsanych technologickych postup(, volbu a dodrZzovani pracovnich postupt, volbu a pouzivani naradi,
zafizeni a pracovnich pomucek. Dale je hodnoceno dodrzovani pfedpisti BOZP a pouzivani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedk(, dodrZzovani pfedpisti PO a hygieny prace.

Nedilnou soucasti hodnoceni je hodnoceni kvality provedeni praci.

Vzhledem k charakteru nékterych ¢innosti pfi ovéfovani odbornych zplsobilosti je nezbytné uchazedi zajistit pomoc
dal8ich osob nebo mechanizalni prostfedky.

Vysledné hodnoceni

ZkouSeni uchazece provadi jeden zkousejici. ZkousSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou zpUsobilost a vysledek
zapisuje do klasifika¢niho zapisu o zkousce. Vysledné hodnoceni pro danou zpUsobilost musi znit ,vyhovél* nebo
~-nevyhovél v zavislosti na stanoveni zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé zpUsobilosti. Navrh na
vysledné hodnoceni zkousky zni bud' ,vyhovél“, pokud uchaze¢ vyhovél pro v§echny zplsobilosti, nebo ,nevyhoveél®,
pokud uchaze¢ pro nékterou zpusobilost nevyhovél.

Pocet zkousejicich
Zkouska probiha pfed jednou autorizovanou osobou nebo pfed jednim autorizovanym zastupcem pravnické osoby.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba musi splfovat jednu z nasledujicich variant pozadavku:

Vyuceni v oboru vzdélani s praxi v délce minimalné 5 let ve funkci mistra tesafskych praci, z toho minimalné jeden rok v
obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

Alespon 5 let praxe ve funkci ugitele odborného vycviku v oboru vzdélani tesafr, tesafské prace, z toho minimalné jeden
rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o autorizaci.

Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na pozemni stavitelstvi s praxi v délce minimalné 5 let ve funkci mistra
(vedouciho) dilny, provozu nebo useku, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti
o autorizaci.

DalSi pozadavky:

- Autorizovana osoba, ktera nema odbornou kvalifikaci podle pfisluSnych ustanoveni zakona ¢. 563/2004 Sb., o
pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist, nebo nema odbornou
kvalifikaci podle zakona &. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a doplInéni dalSich zakon( (zakon o vysokych
Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi v oblasti vzdélavani dospélych (véetné praxe z oblasti zkouseni),
nebo nema osvédc&eni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy
zameérfené zejména na praktickou aplikaci hlavy Il a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkU
dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonl (zakon o uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani) a pfipravu zamérenou
na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouSeni dospélych v rozsahu minimalné 12
hodin.

- Autorizovana osoba musi mit zakladni dovednosti prace s pocitaem a s internetem (staci dolozit Cestné prohlaseni).
- Autorizovana osoba musi byt schopna organizacné zajistit zkuSebni proces v¢etné vyhodnoceni na PC, tisku
jednotného osvédceni a zasilani s vyhodnocenim elektronickou postou (staci dolozit Cestné prohlaseni).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Vybaveni pracovisté

Pracovisté umoznujici realizaci zkouSek vybavené potfebnymi tesafskymi materialy, nastroji, naradim, strojnim
zafizenim pro provadéni tesafskych praci, mechanizmy pro dopravu materiall a pomocnymi zafizenimi (napf. leSenim)
odpovidajicimi pozadavkim BOZP a hygienickym pfedpisim.

MéFidla: metr skladaci, metr svinovaci, pasmo, posuvné méfidlo, tyCové méfidlo, vodovaha pevna, vodovaha hadicova,
sklonomér

Rysovaci pomucky: tesafska tuzka, rudka s kolovratkem a Sndrou, olovnice, ocelovy tesafsky Uhelnik, nastavovaci a
pevné pokosniky, dfevéné rysovadlo, bodce, kruzitko obyc€ejné a s obloukem

Nafadi a zafizeni: tesafské kozy, tesarské skoby, ztuzidla, podpiraci pahylek, svérak, dfevéna Celistova vlozka, zelezné
stahovalo, pokosnice, stfihovacka, tesafské rucni pily, tesafské sekery, tesafska dlata, tesarské vrtaky na dfevo, ruéni
hobliky, rasple, pilniky na opracovani dfeva a kov(, kladiva, dfevéné a pryzové pali¢ky, naradi na pfipravu pil a seker
(pilniky na ostieni pil a seker, rozvadéci klesté na rozvadéni pil, méfidla rozvodu pil, Sablona na méfeni ostfi seker),
Sroubovaky, pribojniky, zednické sekace, klice na matice a Srouby, $tétce na provadéni natéra lepidly a ochrannymi
prostfedky.

Rucni fetézova pila, rucni elektricka pila kotou€ova, stolova kotou€ova pila, elektricka vrtacka a Sroubovak, elektricka
ruéni bruska, pfenosné a stabilni srovnavaci frézky, nastroje na ¢epovani, fetézova dlabacka.

Material: dle zadani ukolu

Zdroj elektrické energie

Projektova dokumentace souvisejici s hodnocenymi ¢innostmi, pfedepsané technologické postupy a informacéni
materialy (napf. technickeé listy)

Pomocny personal

Uchaze¢
Pracovni odév a obuv, osobni ochranné pracovni prostfedky odpovidajici provadénym pracim.

K zadosti o autorizaci zadatel pfilozi seznam svého materialné technického vybaveni pro ucely zkousky. Pokud zadatel
bude pfi zkouskach vyuzivat materialné technické vybaveni jiné organizace, pfilozi k zadosti o autorizaci smlouvu o jeho
vyuzivani nebo pronajmu, ktera bude uzaviena nejméné na dobu péti let.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 15 az 30
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 10 az 14 hodin (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska mize byt podle zadanych vyrobku rozlozena do vice dnu.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Narodni ustav odborného vzdélavani
Sektorova rada ve stavebnictvi
Ministerstvo pramyslu a obchodu CR
Cech klempif(i, pokryvadu a tesaft CR
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