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Ridi¢ velkostroje (k6d: 21-014-M)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina obor: Hornictvi a hornicka geologie, hutnictvi a slévarenstvi (kod: 21)
Tyka se povolani: Ridi¢ velkostroje

Kvalifikaéni aroven NSK - EQF: 4

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Dodrzovani bezpeénostnich ustanoveni a ochrany zdravi pfi praci, protipozarnich pfedpisu a zasad ochrany 4
Zivotniho prostiedi pfi praci

Ziskavani podkladd z norem, z technické dokumentace, potfebnych pro vykon pracovnich €innosti pfi fizeni,

obsluze a kontrole ¢innosti t&éZebnich a dulnich zafizeni a strojl a pfi jejich oSetfovani, bézné udrzbé a drobnych 4
opravach

Orientace ve vyhlaskach a technickych pfedpisech tykajicich se fizeni, obsluhy a bézné udrzby tézebnich a 4
dllInich zafizeni a stroju

Volba postupu prace a technologickych podminek pfi fizeni, obsluze a kontrole ¢innosti t&Zebnich a dllnich 4
zafizeni a stroju a pfi jejich bézné udrzbé a drobnych opravach

Kontrola udaju pfistroju, signalizaénich zafizeni informujicich o prabéhu a vysledcich ¢innosti tézebnich a 4
dalnich zafizeni a stroju, signalizaci zavad zafizeni

Vedeni zaznami o provozu, o prabéhu a vysledcich ¢innosti, revizich a opravach tézebnich a dilnich zafizeni a 4
strojll

Osetfovani a udrzba dobyvacich a zakladacich velkostroju 4
OSetfovani a udrzba naradi, nastroji a pomdcek pouzivanych pfi oSetfovani, sefizovani a bézné udrzbé 4
tézebnich a dullnich zafizeni a stroju

Udrzba a odkladani lan velkostrojti 4
Pokladka vle¢nych kabell 6 kV a manipulace s nimi 3
Obsluha zdvihaciho zafizeni 4
Provadeéni praci s otevienym ohném 4
BOZP a hospodarny provoz technickych zafizeni tlakovych 4
Prace ve vySkach a nad volnou hloubkou 4
Rizeni a obsluha velkostrojt 4
Orientace v mapovych podkladech 4

Platnost standardu
Standard je platny od: 29.04.2013
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Dodrzovani bezpec¢nostnich ustanoveni a ochrany zdravi pfi praci, protipozarnich predpisti a zasad
ochrany zivotniho prostredi pfi praci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Popsat zakladni ustanoveni bezpeé&nosti prace pfi fizeni velkostroje Pisemné a ustni ovéreni

9) Po,psat a pre'dvest pouziti osobnich ochrannych pracovnich prostrfedkd pfi Praktické ovéieni
fizeni velkostroje

c) Popsat bezpecnost prace pfi fizeni velkostroje Pisemné a ustni ovéreni

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Ziskavani podklada z norem, z technické dokumentace, potiebnych pro vykon pracovnich ¢innosti
pFi fizeni, obsluze a kontrole ¢innosti tézebnich a dulnich zafizeni a stroju a pfi jejich oSetfovani,

bézné udrzbé a drobnych opravach

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Cist strojirenské vykresy, zejména vykresy a schémata velkostroj(,

obsaZené v navodech k jejich obsluze nebo v jejich servisni dokumentaci,

vycist z nich pfedevSim podobu hlavnich soucasti, jejich pocet, zplUsob jejich Praktické ovéreni
spojeni, umisténi ovladacich prvkil stroje, prvkd ke kontrole chodu a

mazacich mist

b) Cist technologicka schémata, technologické predpisy a postupy ovladani
velkostrojl, vycist z nich sled a navaznost jednotlivych operaci a kroku a Praktické ovéfeni
Udaje pro jejich provedeni

Je treba splnit obé kritéria.

Orientace ve vyhlaskach a technickych predpisech tykajicich se fizeni, obsluhy a bézné udrzby
tézebnich a dualnich zafizeni a stroju

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Ziskat z provozni dokumentace obsluhovanych strojnich zafizeni

relevantni informace, stanovujici zavazna pravidla pro obsluhu, fizeni, Praktické ovéreni
sefizovani a udrzbu obsluhovanych velkostroj

Je tfeba splnit toto kritérium.
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Volba postupu prace a technologickych podminek pfi fizeni, obsluze a kontrole ¢innosti tézebnich a
dulnich zarizeni a stroja a pfi jejich bézné udrzbé a drobnych opravach

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Ur¢it podle provozni dokumentace poradi a zpusob provedeni Pisemné a stni ovéfeni
technologickych operaci pfi obsluze, fizeni, sefizovani i udrzbé velkostroju

b) Urcit podle provozni dokumentace &i podle pokynu postup prace Pi e ay
. . . . S ; isemné a Ustni ovéfeni
vykonavané velkostrojem ve vybrané technologické operaci

c¢) Zvolit samostatné nastroje, naradi ¢i pomucky, provozni a pomocné

hmoty, méfidla potfebna k nastaveni a sefizeni velkostroje, k jejich Fizeni pfi , e ay
2N . . o ISR . Pisemné a ustni ovéfeni

provadéni zadané technologické operace, k jejich bézné udrzbé a drobnym

opravam

Je treba splnit vSechna kritéria.

Kontrola udaju pristroju, signalizacnich zarizeni informujicich o prabéhu a vysledcich €innosti
tézebnich a dulnich zafizeni a stroju, signalizaci zavad zarizeni

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Odecist udaje méfidel, méficich pristroju €i jinych ukazatelt nebo zafizeni, . A
. . . a - a .. . .’ Pisemné a ustni ovéfeni
informujicich o priibéhu sledovaného a fizeného procesu innosti velkostroje

b) VyjadfFit idaje, odectené z méfidel, méficich pfistroju &i jinych ukazateld
nebo zafizeni, informujicich o pribéhu sledovaného a fizeného procesu Praktické ovéfeni
¢innosti velkostroja ve spravnych veli€¢inach a jednotkach

c¢) Porovnat hodnoty odeétenych Gdaju s hodnotami stanovenymi pro danou

operaci velkostroju technologickym predpisem a podle vysledku rozhodnout  Praktické ovéreni
o potifebé korekce provoznich podminek

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Vedeni zaznami o provozu, o prtibéhu a vysledcich ¢innosti, revizich a opravach tézebnich a
dulnich zafizeni a stroju

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Zaznamenat v souladu s provoznim predpisem priibéh a vykon

technologického procesu, jeho parametr( a podminek, vykonavaného Praktické a ustni ovéfenim
velkostrojem

b) Zaznamenat v souladu s provoznim pfedpisem udaje o chodu velkostroju,
o spotfebé energii, doplfiovani provoznich hmot a provedenych ukonech Praktické a ustni ovéfenim
bé&Zné udrzby

¢) Zaznamenat v souladu s provoznim predpisem Udaje o poruchach a Praktické a Gstni ovéfenim
opravach velkostroju

Je tfeba splnit vSechna kritéria.
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Osetrovani a udrzba dobyvacich a zakladacich velkostrojti
Kritéria hodnoceni

a) OSetfit velkostroje a provést jejich béznou udrzbu (vycistit, promazat,
doplnit ¢i vymeénit provozni hmoty, opravit drobné zavady)

b) Sefidit chod, nastavit provozni podminky a parametry velkostroj(

Je tieba splnit obé kritéria.

Zpusoby ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Osetrovani a udrzba naradi, nastroju a pomticek pouzivanych pri oSetfovani, sefizovani a bézné

udrzbé tézebnich a dulnich zarizeni a stroju

Kritéria hodnoceni

a) Ulozit, udrzovat a podle potfeby upravit nastroje, naradi a pomuicky
pouzivané pfi oSetfovani, bézné udrzbé, drobnych opravach, sefizovani,
fizeni a obsluze velkostroj

b) Pouzit hospodarné, v pfipadé opotfebeni vymeénit nastroje, naradi a
pomucky pouzivané pfi oSetfovani, bézné udrzbé, drobnych opravach,
sefizovani, fizeni a obsluze velkostrojl

Je treba splnit obé kritéria.

Udrzba a odkladani lan velkostrojti
Kritéria hodnoceni

a) Ziskat z provozni dokumentace, tykajici se lan velkostroje, relevantni
informace, stanovujici zavazna pravidla pro udrzbu a odkladani lan
obsluhovanych velkostrojl

Je treba splnit toto kritérium.

Pokladka vleénych kabel 6 kV a manipulace s nimi

Kritéria hodnoceni

a) Povolené a zakazané ¢innosti pfi manipulaci a pokladce vleénych kabel(

podle pfislusné normy

Je tireba splnit toto kritérium.

Obsluha zdvihaciho zarizeni
Kritéria hodnoceni

a) Povolené a zakazané &innosti pfi manipulaci se zdvihacim zafizenim
podle pfislusné normy

Je treba splnit toto kritérium.

Ridi& velkostroje, 3.5.2025 15:31:14

Zpusoby ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Praktické ovéreni

Zpusoby ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni
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Provadéni praci s otevienym ohném
Kritéria hodnoceni

a) Povolené a zakazané ¢innosti pfi manipulaci s otevienym ohném podle
normy povrchového dobyvani €. 277016

Je tfeba splnit toto kritérium.

BOZP a hospodarny provoz technickych zafizeni tlakovych
Kritéria hodnoceni

a) Povolené a zakazané &innosti pfi manipulaci s technickymi zafizenimi
tlakovymi podle pfislusnych norem

Je tireba splnit toto kritérium.

Prace ve vyskach a nad volnou hloubkou
Kritéria hodnoceni

a) Popsat zajiSténi zaméstnance proti padu pfi pracich ve vySkach a nad
volnou hloubkou

Je treba splnit toto kritérium.

Rizeni a obsluha velkostrojti

Kritéria hodnoceni
a) Popsat ¢innosti pfi zahajeni provozu velkostroje
b) Popsat Cinnosti pfi provozu velkostroje

c) Popsat ¢innosti pfi odstaveni z provozu velkostroje

Je treba splnit vSechna kritéria

Orientace v mapovych podkladech

Kritéria hodnoceni

a) Cist udaje z pasportizaéniho profilu, tykajici se prostoru t&zby velkostroje

Je tfeba splnit toto kritérium.
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Zpusoby ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Pisemné a ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni

Pisemné a Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni
Pisemné a ustni ovéreni
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Pisemné a Ustni ovéreni

Zpusoby ovéreni
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi autorizovana osoba zajistit, aby byl uchaze seznamen s pracovistém a se
specifickymi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO) pracovisté (v€etné
havarijniho planu) na kterém bude prakticka ¢ast zkousky vykonana.

Uchaze€ musi do zahajeni zkousky predlozit zejména:

- splnéni podminek zdravotni zplsobilosti (odkaz na povolani v NSP —
http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101656&kod_sm1=27)

- splnéni pozadavka § 77 vyhlasky €. 26/1989 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl

- doklad, Ze je vyu€en v oboru strojnim nebo elektrotechnickém a pracoval nejméné 3 roky pfi provozu velkostroje jako
provozni zamecnik, provozni elektrikaf nebo hydraulikaf nebo ma Uplné stfedni odborné vzdélani strojniho nebo
elektrotechnického sméru a pracoval nejméné 2 roky pfi provozu velkostroje; byl doporuéen pro vykon této funkce na
zakladé psychotechnické zkousky; byl Iékafem uznan schopnym pracovat ve vySkach; absolvoval vycvik v fizeni
pfislusného typu stroje v rozsahu nejméné 200 hodin a absolvoval teoretické Skoleni v fizeni pFisluSného typu stroje-v
pfipadé, Ze ma byt nebo muze byt fidicem velkostroje o vykonnosti vétsi nez 3 150 m3.h-1 sypanych hmot

- doklad, Ze je vyu€en v oboru strojnim nebo elektrotechnickém a pracoval nejméné 2 roky pfi provozu velkostroje jako
provozni zamecnik, provozni elektrikaf nebo hydraulikaf nebo ma Uplné stfedni odborné vzdélani strojniho nebo
elektrotechnického sméru a pracoval nejméné 2 roky pfi provozu velkostroje; byl doporuéen pro vykon této funkce na
zakladé psychotechnické zkousky; byl Iékafem uznan schopnym pracovat ve vySkach; absolvoval vycvik v fizeni
pfislusného typu stroje v rozsahu nejméné 100 hodin a absolvoval teoretické Skoleni v fizeni pfislusného typu stroje - v
pfipadé, Ze ma byt nebo muzZe byt fidi€em velkostroje o vykonnosti od 630 do 3 150 m3.h-1 sypanych hmot

Tato zkouSka z profesni kvalifikace nezaruc€uje splnéni vSech pravnich poZzadavkd na vykon daného povolani - je
zapotfebi splnit vSechny pozadavky stanovené pravnimi pfedpisy

pro vykon této profese - § 112 a § 113 vyhlasky &. 26/1989 Sb., o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpeénosti
provozu pfi hornické €innosti a pfi ¢innosti provadéné hornickym zplsobem na povrchu, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil pro vdechny kompetence, nebo ,nevyhovél“, pokud uchazeé nékterou kompetenci nesplinil. Pfi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed zkusebni komisi slozenou ze tfi ¢lend, ktefi jsou autorizovanymi fyzickymi osobami s autorizaci
pro pfislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanymi zastupci autorizované pravnické osoby s autorizaci pro
pfislusnou profesni kvalifikaci, za uc¢asti zastupce obvodniho bariského Ufadu a zastupce organizace, na jejimz zafizeni
bude zkouska probihat — podle ustanoveni § 112 odst. 1 vyhlasky ¢. 26/1989 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stredni vzdélani s maturitni zkouskou v oboru vzdélani strojirenstvi nebo hornictvi nebo v oboru elektrotechnickém a
alespon 5 let odborné praxe v fidicich pozicich v oblasti povrchového dobyvani nerostnych surovin nebo ve funkci
ucitele praktického vyucovani, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni
autorizace.

b) VysSi odborné vzdélani v oboru vzdélani strojirenstvi nebo hornictvi nebo v oboru elektrotechnickém a alespori 5 let
odborné praxe v fidicich pozicich v oblasti povrchového dobyvani nerostnych surovin nebo ve funkci ucitele praktického
vyucovani, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

c) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na strojirenstvi nebo hornictvi nebo elektrotechnika a alespor 5 let odborné
praxe v fidicich pozicich v oblasti povrchového dobyvani nerostnych surovin nebo ve funkci ucitele praktického
vyucovani, z toho minimalné jeden rok v obdobi poslednich dvou let pfed podanim zadosti o udéleni autorizace.

DalSi pozadavky:

— Autorizovana osoba musi byt drzitelem opravnéni k hornické ¢innosti nebo innosti provadéné hornickym zpisobem
podle véty prvni § 5 odst. 2 zakona €. 61/1988 Sb.,

o hornické €innosti, vybusninach a o stani bariské spravé, ve znéni pozdéjsich predpisu.

— Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organizacné zajistit zkusebni
proces véetné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (staci dolozit Cestnym prohlasenim).

— Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci pedagogického
pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisu, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona &. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a
doplnéni dalSich zakonl (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich pfedpisd, nebo praxi v oblasti vzdélavani
dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-001-T Lektor dalSiho
vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti prvni, hlavy Il a IV zakona ¢.
179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkl dalSiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonl (zakon o uznavani
vysledku dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich predpisu, a pfipravy zaméfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych
s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v rozsahu minimalné 12 hodin.

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: www.mpo.cz

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

— Prostory, ve kterych se bude vykonavat zkouska, s pfisunem potfebné energie odpovidajici bezpe¢nostnim a
hygienickym pfedpisim

— Kompletni provozni a servisni dokumentace konkrétniho typu velkostroje (o vykonnosti od 630 do 3150 m3.h-1
sypanych hmot a nad 3150 m3.h-1 sypanych hmot) ne starsi 15 let

— Fotodokumentace méficich pfistroji, méfidel a jinych zafizeni, informujicich o pribéhu sledovaného a fizeného
procesu ¢innosti velkostrojl

— Typovy pasportizacni profil oblasti t&€Zby velkostroje

K Zzadosti o udéleni autorizace Zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud Zzadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k Zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢as(, kdy se uchazec pfipravuje béhem zkousky) je 30 az 60
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovidtém a s poZzadavky BOZP
a PO.
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Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani vlastni zkousky (bez ¢asu na prestavky a na pfipravu) mlze trvat 4 az 6 hodiny (hodinou se rozumi
60 minut). Zkouska muze byt rozloZzena do vice dna.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard pfipravila SR pro t&Zbu a Upravu nerostnych surovin, ustavena a licencovana pro tuto &innost HK CR
aSP CR

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Severoceské doly, a. s.

Hornicka spoleé&nost podkrusnohorské oblasti

Syenit, t&Zebni spole¢nost
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