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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace ve stavebnich vykresech a dokumentaci, ¢teni provadécich vykrest klempirskych
konstrukci

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Rozlisit druhy stavebni dokumentace a vykres( podle druht Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
b) Orientovat se v provadéci dokumentaci klempifskych konstrukci Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
c) Cist stavebni vykresy (dle CSN 01 3420) Praktické predvedeni a Ustni ovéfeni
d) Cist provadéci vykresy klempitskych konstrukci Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Orientace v technické dokumentaci pro montaz, demontaz a udrzbu oplechovani a odvodnéni
stiech

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Rozlisit druhy technické dokumentace, vysvétlit jeji vyznam pro provadéni S o
klempiFskych praci na stfechach Praktické predvedeni a ustni ovéfeni
b) Pouzivat technickou dokumentaci pro feSeni zadaného pracovniho ukolu  Praktické pfedvedeni a ustni ovéfeni

Je tireba splnit obé kritéria.

Orientace v konstrukénich reSenich odvodnéni stirech

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Uvést rozdéleni a konstrukéni feseni odvodnovacich systéma Pisemné a ustni ovéfeni

b) Uvést zakladni zasady pro navrhovani odvodriovacich systému (CSN P o vy
12056-3) isemné a ustni overeni

Je tfeba splnit obé kritéria.

Orientace v konstrukénim reseni oplechovani strech

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Uvést rozdéleni a konstrukéni feSeni klempifskych prvkd oplechovani Pisemné a ustni ovéfeni
b) Uvést zakladni zasady pro navrhovani oplechovani strech (CSN 73 3610) Pisemné a Ustni ovéfeni

Je treba splnit obé kritéria.
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Posuzovani kvality klempifskych materialil dostupnymi prostredky
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Uvést parametry kvality materialt uvedené v technické dokumentaci . e
vyrobci Pisemné a Ustni ovéreni

b) Posoudit kvalitu konkrétniho materialu prostfedky, které ma pracovnik
bézné k dispozici (smyslovymi viemy, jednoduchymi méfidly apod.), posudek Praktické predvedeni a Ustni ovéreni
oduvodnit

Je tireba splnit obé kritéria.

Vypocet spotieby materialu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnout rozméry oplechovani a odvodnéni stfechy dle pokynu k Praktické pfedvedent

realizaci zkousky

b) Vypocitat spotfebu materialu pro oplechovani stfechy dle a) Praktické pfedvedeni s vypoctem
c¢) Vypoditat spotfebu materialu pro odvodnéni stfechy dle a) Praktické pfedvedeni s vypoctem

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Prokazovani znalosti BOZ pfi praci ve vyskach

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
g)bPopsat pravidla BOZ pfi praci na stfeSe s pfihlédnutim k NV €. 362/2005 Ustni ovéieni
b) Popsat osobni ochranné pracovni prostfedky proti padu zaméstnacu a , e aw .
. o Pisemné a Ustni ovéfeni
zpusoby ochrany proti padu
c) Vysvétlit zpUsoby zajisténi proti padu zaméstnancl technickou konstrukci - . . .. M
_ ochranna leseni Ustni ovéfeni s nakreslenim nacrtu
d) Vysveétlit zplsoby zajisténi proti padu pfredmétli a materialu Ustni ovéfeni
e) Vysvétlit pojem ,ochranné pasmo* a uvést jeho rozméry Ustni ovéfeni s nakreslenim nadrtu

Je tireba splnit vSechna kritéria.

Manipulace s materialy, ukladani materialti na strechu

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

22)5;}23& manipulaéni prostfedky pro dopravu material(i na stfechu a jejich Ustni ovéieni

b) Popsat ukladani materialt na stfechu Ustni ovéfeni

c) Ulozit materialy na stieSe Praktické pfedvedeni a Ustni ovéfeni
d) Dodrzovat ustanoveni NV 362/2005 Sb. Praktické pfedvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Volba, pouzivani a udrzba ruéniho a mechanizovaného naradi a pracovnich pomiucek pro
klempifiské prace

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Zvolit a pouzit ruéni naradi pro klempifské prace, vysvétlit jeho udrzbu Praktické predvedeni

E()jrzé\git a pouzit mechanizované naradi pro klempifské prace, vysvétlit jeho Praktické pFedvedent
¢) Zvolit a pouzit strojni zafizeni pro klempifské prace, vysvétlit jeho adrzbu  Praktické predvedeni
d) Zvolit a pouzit pracovni pomucky pro klempifské prace Praktické pfedvedeni
e) Dodrzovat pravidla BOZP Praktické predvedeni

Je treba splnit vSechna kritéria.

Spojovani klempirskych materiall mékkym pajenim
Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni
a) Popsat technologii mékkého pajeni Pisemné ovéfeni s ustnim vysvétlenim

b) Popsat materialy, u kterych Ize pouzit spojovani mékkym pajenim a uvést

; . »: e Pisemné ovéFeni s Ustnim vysvétlenim
hlavni rozdily v technologiich péjeni semne overeni s ust ysvetle

c) Popsat nastroje a naradi potfebné pro provadéni spoji mékkym pajenim  Pisemné ovéreni s Ustnim vysvétlenim

d) Zhotovit vodorovny spoj mékkym pajenim dle pokyn( k realizaci zkousky  Praktické pfedvedeni

e) Zhotovit svisly spoj mékkym pajenim dle pokyn( k realizaci zkousky Praktické pfedvedeni
f) Zhotovit koutovy spoj mékkym pajenim dle pokynu k realizaci zkouSky Praktické prfedvedeni
g) Dodrzovat ustanoveni BOZP a hygieny prace Praktické prfedvedeni

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Navrh pracovniho postupu montaze oplechovani stiech z tvrdych krytin

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnout pracovni postup montaze oplechovani stfech a stfesSnich

prostupi pro zadany pracovni ukol Praktické prfedvedeni a Ustni ovéfeni

b) Vysvétlit a odavodnit pracovni postup Ustni ovéfeni

Je tfeba splnit obé kritéria.

Navrh pracovniho postupu montaze odvodnéni stfech z tvrdych krytin

Kritéria hodnoceni Zpusoby ovéreni

a) Navrhnout pracovni postup montaze okapnich Zlabl a svodu pro zadany

pracovni tkol Praktické predvedeni a Ustni ovéreni

b) Vysvétlit a odlvodnit pracovni postup Ustni ovéfeni

Je treba splnit obé kritéria.
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Zhotovovani a montaz oplechovani stresSnich konstrukci

Kritéria hodnoceni

a) Zaméfit konstrukci pro oplechovani, stanovit spotfebu materialu dle

rozvinuté Sirky prvku

b) Zhotovit oplechovani okapové a &titové hrany, hfebene, narozi a tzlabi
dle pokynu k realizaci zkousky

c) Namontovat autorizovanou osobou stanovené prvky oplechovani okapové
a Stitové hrany, hfebene, narozi a uzlabi

d) Zhotovit oplechovani komina dle pokynU k realizaci zkousky
e) Namontovat oplechovani komina dle d)

f) Zhotovit oplechovani stfeSnich prinikd kruhového tvaru dle pokynu k

realizaci zkousky

g) Namontovat oplechovani stfeSnich prinika kruhového tvaru dle f)

Je treba splnit vSechna kritéria.

Montaz odvodnéni strech — okapnich zlabti a svodu

Kritéria hodnoceni

a) Navrhnout zpusob odvodnéni stfechy dle pokynu k realizaci zkousky a

CSN 12 056-3

b) Namontovat Zlabové haky dle pokynu k realizaci zkousky
c) Namontovat okapni Zlaby do haku dle pokynt k realizaci zkousky
d) Namontovat doplfiky odvodnéni ke zlablm dle pokyn( k realizaci zkou$ky

e) Zhotovit spoje Zlabl a doplfiku podle zvoleného materialu (pajeni, lepeni,

nytovani)

f) Namontovat okapni svody odvodnéni dle pokyn( k realizaci zkousky

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost je vyZzadovana (odkaz na povolani v NSP -
http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2100&kod_sm1=41).

Aby zkousSka probéhla v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, musi uchaze¢ predlozit doklad o vSeobecném Skoleni z
BOZ pfi praci ve vyskach dle NV 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky.

Uchaze¢ musi byt vybaven vlastnim pracovnim odévem, obuvi a osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
odpovidajicimi provadénym pracim.

Zkousku lze realizovat bud' na cvi¢né stfeSe, nebo na realné stavbé.

Pokyny k pInéni kompetenci:

Pokyny k plnéni kompetence Vypocet spotieby materialu

Ke kritériu:

a) Navrhnout rozméry oplechovani a odvodnéni dle pokynu k realizaci zkousky;

Minimalni pozadavek pro navrh je stfecha se sklonem 30°, s okapni hranou délky min. 10 m, Stitovou hranou délky min.
5 m, ndrozim délky min. 5 m, Uzlabim délky min. 5 m a okapnim svodem délky min. 3 m pro stfedni krytinu stanovenou
autorizovanou osobou. Soucasti zadani je vykres stfechy.

Pokyny k plnéni kompetence Spojovani klempifskych materiali mékkym pajenim
Ke kritériu:

d) Zhotovit vodorovny spoj mékkym pajenim dle pokynu k realizaci zkousky;
Minimalni délka spoje 0,2 m a provedeni u dvou vybranych typu materialu.

e) Zhotovit svisly spoj mékkym pajenim dle pokynt k realizaci zkousky;

Minimalni délka spoje 0,2 m a provedeni u dvou vybranych typu materialu.

f) Zhotovit koutovy spoj mékkym pajenim dle pokynu k realizaci zkousky;

Minimalni délka spoje 0,2 m a provedeni u dvou vybranych typu materialu.

Pokyny k pInéni kompetence Zhotovovani a montaz oplechovani stieSnich konstrukci

Ke kritériu:

b) Zhotovit oplechovani okapové a Stitové hrany, hfebene, narozi a uzlabi dle pokynu k realizaci zkousky;

Minimalni délka oplechovani okapové hrany 2 m, sloZzeno minimalné ze dvou dilt, minimalni délka oplechovani stitové
hrany 2 m sloZzeno minimalné ze dvou dild, minimalni délka oplechovani hfebene 2 m, slozeno minimalné ze dvou dild,
minimalni délka oplechovani narozi 2 m, sloZzeno minimalné ze dvou dill, minimalni délka oplechovani uzlabi 2 m,
slozeno minimalné ze dvou dild.

d) Zhotovit oplechovani komina dle pokynu k realizaci zkousky;

Minimalni rozmér komina 0,3 x 0,3 m.

f) Zhotovit oplechovani stfeSniho pruniku kruhového tvaru dle pokynt k realizaci zkousky;

Minimalni pramér praniku 0,1 m.

Pokyny k plnéni kompetence Montaz odvodnéni stirechy - okapnich zlab( a svodu

Ke kritériu:

a) Navrhnout zpisob odvodnéni stfechy dle pokynu k realizaci zkousky;

Minimalni pozadavek pro navrh je stfecha se sklonem 30°, s okapni hranou délky min. 10 m, Stitovou hranou délky min.
5 m, ndrozim délky min. 5 m, uzlabim délky min. 5 m pro stfesni krytinu stanovenou autorizovanou osobou. Sou&asti
zadani je vykres stfechy.

b) Namontovat Zlabové haky dle pokynu k realizaci zkousky;

Minimalni délka okapové hrany 2 m.

c) Namontovat okapni Zlaby do haku dle pokynu k realizaci zkousky;

Minimalni délka zlabd 2 m, sloZzeno minimalné ze dvou dilu.

e) Namontovat okapni svody pro odvodnéni dle pokynt k realizaci zkousky

Minimalni délka svodi 2 m, slozeno minimalné ze dvou dild.
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Pfi ovéfovani odbornych zpusobilosti je tfeba respektovat ustanoveni nasledujicich pravnich pfedpist a technickych
norem:

Nafizeni vliady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci s nebezpecim padu z
vysky nebo do hloubky

CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykres( stavebni &asti

CSN 73 1901 Navrhovani stfech- zakladni ustanoveni

CSN 73 3610 Navrhovani klempifskych konstrukei

CSN 12056-3 Vnitini kanalizace - Cast 3: Odvadéni destovych vod ze stfech - Navrhovani a vypodet

Pfi praktickém ovéfovani jednotlivych kompetenci je tfeba v odpovidajicich pfipadech hodnotit organizaci prace,
dodrzovani predepsanych technologickych postupt, volbu a dodrzovani pracovnich postupu, volbu a pouzivani nafadi,
zafizeni a pracovnich pomUicek. Podminkou uspé&sného hodnoceni je bezpodminené dodrzovani predpisi BOZP a
pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(, dodrzovani pfedpisd pozarni ochrany a hygieny prace béhem
zkousky. Nedilnou soucasti hodnoceni je hodnoceni kvality provedeni praci.

Vzhledem k charakteru nékterych Cinnosti pfi ovéfovani odbornych zplsobilosti je nezbytné uchazedi zajistit pomoc
dalSich osob nebo mechanizacni prostredky.
Autorizovana osoba zajisti manipulacéni prostfedky pro dopravu materialdl na stfechu vcetné jejich obsluhy.

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o pribéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze¢€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhoveél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkous8ka probiha pfed jednou autorizovanou osobou; zkouSejicim je jedna autorizovana fyzicka osoba s autorizaci pro
pfislusnou profesni kvalifikaci anebo jeden autorizovany zastupce autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby
s autorizaci pro pfislusnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Stfedni vzdélani s vyucnim listem v oboru vzdélani 23—55—H/01 Klempif, zaméfeni stavebni klempiF, 5 let praxe v
povolani stavebni klempif,

b) Stfedni vzdélani s vyu¢nim listem v oboru vzdélani 23-55—-H/01 Klempif, zaméfeni stavebni klempif a pedagogické
vzdélani dle § 9 odst. 5 pism. b) zakona ¢. 563/2004 Sb. o pedagogickych pracovnicich, 5 let praxe v povolani ucitel
odborného vycviku v oboru vzdélani 23—-55—H/01 Klempif, zaméfeni stavebni klempif, nebo 23-55-E/01 Klempifské
prace,

c¢) Stfedni vzdélani s maturitni zkouskou se zaméfenim na pozemni stavby, 5 let praxe v oblasti stavebné klempifskych
praci,

d) Stfedni vzdélani s maturitni zkouSkou se zamérenim na pozemni stavby a pedagogické vzdélani dle § 9 odst. 5 pism.
b) zakona €. 563/2004 Sb. o pedagogickych pracovnicich, 5 let praxe v povolani ugitel odborného vycviku v oboru
vzdélani 23-55-H/01 Klempif, zaméreni stavebni klempif, nebo 23-55-E/01 Klempifské prace,

e) VysokoSkolskeé vzdélani se zaméfenim na pozemni stavitelstvi, 5 let praxe v oblasti stavebné klempifskych praci,

f) Vysokoskolské vzdélani se zaméfenim na pozemni stavitelstvi a pedagogické vzdélani dle § 9 odst. 5 pism. b) zakona
€. 563/2004 Sh. o pedagogickych pracovnicich, 5 let praxe v povolani ucitel odborného vycviku v oboru vzdélani 23—55—
H/01 Klempif, zamé&reni stavebni klempiF, nebo 23-55-E/01 Klempifské prace.

DalSi pozadavky:

a) Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, ktera nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplInéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zamérfené zejména na praktickou aplikaci Casti
prvni, hlavy Ill a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

b) Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organiza¢né zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (stai dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zpsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu, www.mpo.cz
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Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pracovisté umoznujici realizaci zkouSek vybavené potfebnymi klempifskymi materialy, nafadim a zafizenimi pro
klempifské prace, mechanizmy pro dopravu material a pomocnymi zafizenimi (napf. leSenim) odpovidajicimi z hlediska
BOZP a hygienickych pfedpist. Zkousku Ize realizovat bud' na cviéné stfeSe, nebo na realné stavbé.

Méfidla: ocelové pravitko délka 500 mm a 1000 mm, skladaci metr dfevény délka 2000 mm, svinovaci metr délka 4000
mm, sklonomér, uhelnik

Naradi a zafizeni: nGzky pfimé dlouhé, nlzky pfimé kratké, ndzky vystfihovaci kulaté pravé, ndzky vystfihovaci kulaté
levé, dérovaci nlizky, klesté falcovaci rovné, klesté falcovaci zahnuté 45°, klesté kryci, klesté kulaté, kladivko
zamecnické 300 g, palicka dfevéna, palicka plastova, pfeloznik-drazkovnice, ohybacka 2 m, segmentova ohybacka,
nuzky pakové nebo padaci, pajeci souprava s kladivkem 500 g, ohyba¢ hak, pilka na Zelezo

Pomlicky: Zebfik, pracovni stal, provazek, vodovaha, salmiak, pajeci kapalina, $tétec, ocelovy karta¢, hadfik, zapalovac
Material: dle zadani ukolu

Zdroj elektrické energie: 230 V, 380 V

Projektova dokumentace souvisejici s hodnocenymi ¢innostmi

Predepsané technologické postupy a informaéni materialy (napf. technické listy, technické podklady vyrobcl daného
materialu)

Pravni pfedpisy:
Nafizeni vliady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci s nebezpedim padu z

vysky nebo do hloubky

Technické normy:

CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykres( stavebni &asti

CSN 73 1901 Navrhovani stfech- zakladni ustanoveni

CSN 733610 Navrhovani klempifskych konstrukci

CSN 12056-3 Vnitfni kanalizace - Cast 3: Odvadéni destovych vod ze stfech - Navrhovani a vypodet

Pomocny personal

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi zajistit, aby pracovisté byla uspofadana a
vybavena tak, aby pracovni podminky pro realizaci zkousky z hlediska BOZP odpovidaly bezpeénostnim pozadavkim a
hygienickym limitdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné-technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro uc¢ely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouSkach vyuzivat
materialné-technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 5 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pfipravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asu, kdy se uchaze¢ pfipravuje béhem zkousky) je 30 az 60
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkova doba trvani viastni zkousky (bez ¢asu na pfestavky a na pfipravu) je 24 az 30 hodin (hodinou se rozumi 60
minut).
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

Hodnotici standard profesni kvalifikace pfipravila SR pro femesla a umélecka femesla, sekce femesina, ustavena a
licencovana pro tuto ¢innost HK CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
RHEINZINK CR, s. r. 0., Podébrady

Fas Maniny, Praha

Cech klempit(i, pokryvadu a tesaft CR

Stfedni Skola stavebnich femesel Brno-Bosonohy
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