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Instalatér soustav s tepelnymi ¢erpadly a mélkych
geotermalnich systému (kéd: 26-074-M)

Autorizujici organ: Ministerstvo primyslu a obchodu

Skupina oborti: Elektrotechnika, telekomunikaéni a vypoc&etni technika (kéd: 26)
Tyka se povolani:

Kvalifikac¢ni uroven NSK - EQF: 4

Odborna zpulsobilost

Nazev Uroven
Orientacg v'IegisIati’vé,o normach a certifikaci v oblasti instalace soustav s tepelnymi €erpadly a mélkych 4
geotermalnich systému

Orientace v provedeni tepelnych Cerpadel 4
Orientace v €innosti tepelného Cerpadla 4
Vypocty soustav s tepelnym Cerpadlem 4
Instalace soustav s tepelnymi erpadly 4
Udrzba a opravy soustav s tepelnymi &erpadly 4
Vyuziti geotermalnich zdroji pro tepelna Cerpadla 4

Platnost standardu
Standard je platny od: 19.12.2014
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Kritéria a zptisoby hodnoceni

Orientace v legislativé, normach a certifikaci v oblasti instalace soustav s tepelnymi ¢erpadly a

mélkych geotermalnich systému
Kritéria hodnoceni

a) Uvést zakladni poZzadavky narodni a evropské legislativy tykajici se
energetické narocnosti systému s tepelnymi cerpadly

b) Uvést pozadavky na instalaci a provoz zafizeni s obsahem regulovanych

chladiv a olejl

c) Popsat pozadavky legislativy pro primarni okruhy vrtd zemé-voda a voda-

voda, opravnéni projektanti, rozsah dokumentace, postup schvalovaciho
procesu

Je tieba splnit vSechna kritéria.

Orientace v provedeni tepelnych éerpadel

Kritéria hodnoceni
a) Popsat typy provedeni tepelnych ¢erpadel podle zdrojl tepla

b) Vyjmenovat komponenty tepelnych Cerpadel, jejich druhy a funkce v
systému

Je treba splnit obé kritéria.

Orientace v €innosti tepelného cerpadla

Kritéria hodnoceni

a) Popsat pracovni cyklus tepelného ¢erpadla a jednotlivé pochody
probihajici pfi jednom pracovnim cyklu tepelného Eerpadla

b) Popsat pozadavky na chladivo a mazaci olej v tepelném Cerpadle

Je tieba splnit obé kritéria.

Vypocéty soustav s tepelnym €erpadlem

Kritéria hodnoceni

a) Vypocitat potfebny vykon tepelného Cerpadla podle zadanych hodnot
(tepelna ztrata budovy, parametry otopné soustavy, spotieba teplé vody)

b) Vypocitat Usporu energie po instalaci tepelného ¢erpadla do stavajici
budovy

c) Vypoditat stupen vyuziti tepelného Cerpadla a sezénni topny faktor

Je treba splnit vSechna kritéria.
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Zpusoby ovéreni

Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim

Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim
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Zpusoby ovéreni
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Instalace soustav s tepelnymi ¢erpadly
Kritéria hodnoceni

a) Z predlozené projektové dokumentace popsat postup instalace soustavy
tepelného Cerpadla

b) Provést napojeni tepelného Cerpadla na otopnou soustavu a nastavit
prutok v otopné soustavé s ohledem na praci tepelného ¢erpadla

c) Provést funkéni zkousku a uvést zafizeni do zkusebniho provozu

Je treba splnit vSechna kritéria.

Udrzba a opravy soustav s tepelnymi éerpadly
Kritéria hodnoceni

a) Popsat prubéh pravidelné udrzby tepelného ¢erpadla a vyjmenovat
rizikova mista Castych zavad

b) Provést kontrolu funkce tepelného ¢erpadla (méfeni teplot, tlakll a
pfikonu), vyhodnotit kontrolu, uréit pfi¢inu zavady a vyplnit protokol o
kontrole zafizeni tepelného Cerpadla

Je tireba splnit obé kritéria.

Vyuziti geotermalnich zdroju pro tepelna ¢erpadia
Kritéria hodnoceni

a) Popsat vliv geologickych podminek na volbu systému zemé-voda nebo
voda-voda

b) Orientacné stanovit dimenzovani dila pro systémy zemé-voda a voda-
voda, popsat jaké vstupy jsou nutné pro vypocet a navrh primarniho okruhu,

uvést zakladni pou¢ky pro navrh primarniho okruhu (konstrukce vrtd,
materidl, technologie,...)

Je treba splnit obé kritéria.
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Zpusoby ovéreni
Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim

Praktické predvedeni s Ustnim
zdGvodnénim

Praktické pfedvedeni s Ustnim
zdlvodnénim

Zpusoby ovéreni

Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim

Praktické pfedvedeni s ustnim
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Zpusoby ovéreni

Pisemné ovéreni s Ustnim zdlvodnénim
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Organizac¢ni a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkousky

Autorizovana osoba informuje, které doklady musi uchaze¢ predlozit, aby zkouska probéhla v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Pfed zahajenim vlastniho ovéfovani musi byt uchaze¢ seznamen s pracovistém a s pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZP) a pozarni ochrany (PO). Zdravotni zpUsobilost neni vyzadovana.

Jedna se o PK, pro ucely § 10d zakona ¢&. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpist

Uchaze¢ predlozi:

- ob¢ansky prlkaz ¢&i jiny doklad osvédcujici jeho totoZnost

vstupnim pozadavkem je:

stfedni odborné vzdélani s vyu€nim listem v oboru 36-52-H/01 Instalatér, zaméfeni topenéf, nebo v oboru 26-52-H/01
Elektromechanik pro zafizeni a pfistroje, se specializaci pro chladici a klimatizacni techniku

nebo Uplné stfedni odborné vzdélani s maturitou technického sméru

nebo vy3si odborné vzdélani technického sméru

nebo vysokoSkolské vzdélani technického sméru

nebo osvédceni o ziskani profesni kvalifikace Topenar (36-004-H) na zakladé zakona €.179/2006 Sb., o uznavani
vysledkl dal$iho vzdélavani, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Oveérovani splnéni kritérii nékterych vybranych kompetenci probiha pisemné s pouzitim testovych otazek nebo formou
pisemného vypoctu (s odkazem zplsob ovéfeni pisemné). V pfipadé, Ze uchazeé vyplni chybnou odpoved, zkousejici
nasledné ovéfi toto kritérium jesté ustné. Pfi ovéfovani splnéni kritérii zalozenych na formé praktického pfedvedeni je
tfeba pfihlizet pfedevsim k bezpeénému provadéni vSech ukond, ke kvalité zhotoveného produktu i k ¢asovému hledisku
zvladani operaci. K pfezkouSeni téchto kompetenci ur€i zkousejici ¢ast tepelného Cerpadla. K pfezkouseni kompetence
Instalace, udrzba a servis tepelného Cerpadla zkousejici simuluje zavadu na uréené ¢asti soustavy s tepelnym
Cerpadlem..

Vysledné hodnoceni

ZkouSejici hodnoti uchazece zvlast pro kazdou kompetenci a vysledek zapisuje do zaznamu o prubéhu a vysledku
zkousky. Vysledné hodnoceni pro danou kompetenci musi znit ,splnil“ nebo ,nesplnil“ v zavislosti na stanoveni
zavaznosti, resp. nezavaznosti jednotlivych kritérii u kazdé kompetence. Vysledné hodnoceni zkousky zni bud’ ,vyhovél*,
pokud uchaze€ splnil vSechny kompetence, nebo ,nevyhovél®, pokud uchaze¢ nékterou kompetenci nesplnil. PFi
hodnoceni ,nevyhovél“ uvadi zkousejici vzdy zdivodnéni, které uchaze¢ svym podpisem bere na védomi.

Pocet zkousejicich

Zkouska probiha pfed zkusebni komisi slozenou ze 2 &lenl, ktefi jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizaci pro
prislusnou profesni kvalifikaci nebo autorizovanym zastupcem autorizované podnikajici fyzické nebo pravnické osoby s
autorizaci pro pfisluSnou profesni kvalifikaci.
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Pozadavky na odbornou zpusobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zastupce
autorizované osoby

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi splfiovat alespon jednu z nasledujicich
variant pozadavku:

a) Uplné stfedni odborné vzdélani se specializaci na chladici a klimatizaéni techniku a alespori 10 let praxe v oblasti
instalace a servisu tepelnych Cerpadel

b) VySsi odborné vzdélani v oboru stavebnictvi, strojnim nebo elektrotechnickém a alespon 10 let praxe v oblasti
tepelnych Cerpadel.

c) Vysokoskolské vzdélani v oboru stavebnictvi, strojnim nebo elektrotechnickém a alespon 10 let praxe v oblasti
tepelnych cerpadel.

Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby musi prokazat lektorskou ¢innost v oboru
tepelnych Cerpadel nejméné tfi roky pfed udélenim autorizace.

DalSi pozadavky:

a) Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, kitery nema odbornou kvalifikaci
pedagogického pracovnika podle zakona €. 563/2004 Sb., o pedagogickych pracovnicich a o zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisli, nebo nema odbornou kvalifikaci podle zakona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych
Skolach a o zméné a doplInéni dalSich zakonu (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo praxi
v oblasti vzdélavani dospélych (v€etné praxe z oblasti zkouSeni), nebo nema osvédceni o profesni kvalifikaci 75-
001-T Lektor dalSiho vzdélavani, musi byt absolventem pfipravy zamérené zejména na praktickou aplikaci ¢asti
prvni hlavy lll a IV zakona €. 179/2006 Sb., o ovéfovani a uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani a o zméné
nékterych zakonu (zakon o uznavani vysledkd dalSiho vzdélavani) ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a pfipravy
zameérfené na vzdélavani a hodnoceni dospélych s dirazem na psychologické aspekty zkouseni dospélych v
rozsahu minimalné 12 hodin.

b) Autorizovana osoba, resp. autorizovany zastupce autorizované osoby, musi byt schopna organiza¢né zajistit
zkuSebni proces v€etné vyhodnoceni na PC a vydani jednotného osvédceni (stai dolozit Cestnym prohlaSenim).

Zadatel o udéleni autorizace prokazuje splnéni pozadavki na odbornou zptsobilost pfedloZzenim dokladu nebo souboru
dokladu o ziskani odborné zpusobilosti autorizujicimu organu nebo jinym postupem stanovenym autorizujicim organem.

Zadost o autorizaci naleznete na strankach autorizujiciho organu: Ministerstvo priimyslu a obchodu

Nezbytné materialni a technické predpoklady pro provedeni zkousky

Pro zajisténi zkousky podle tohoto hodnoticiho standardu je tfeba mit k dispozici instalatérskou dilnu vybavenou na
patfi¢né drovni, tzn. minimalné nasledujici materialné technické vybaveni:

Ceské technické normy z oblasti tepelnych &erpadel a topeni - v aktualnim znéni:

- CSN EN 378-1+A1 (14 0647) — 06/2011 Chladici zafizeni a tepelna &erpadla — Bezpe&nostni a environmentalni
pozadavky — Cast 1: Zakladni poZzadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

- CSN EN 378-2+A1 (14 0647) — 11/2009 Chladici zafizeni a tepelna &erpadla — Bezpe&nostni a environmentalni
pozadavky — Cast 2: Konstrukce, vyroba, zkouseni, znadeni a dokumentace

- CSN EN 378-3 (14 0647) — 10/2008 Chladici zafizeni a tepelna erpadla — Bezpe&nostni a environmentalni pozadavky
— Cast 3: Instalaéni misto a ochrana osob

- CSN EN 378-4 (14 0647) — 10/2008 Chladici zafizeni a tepelna erpadla — Bezpe&nostni a environmentalni pozadavky
— Cast 4: Provoz, Udrzba, oprava a rekuperace

- CSN EN 13313 (14 0120) — 06/2011 Chladici zatizeni a tepelna &erpadla — Odborna zptsobilost osob

- CSN EN 14511-1 Klimatizatory vzduchu, jednotky pro chlazeni kapalin a tepelna &erpadla s elektricky pohanénymi
kompresory pro ohFivani a chlazeni prostoru -Cast 1: Terminy a definice

- CSN EN 14511-2 Klimatizatory vzduchu, jednotky pro chlazeni kapalin a tepelna &erpadla s elektricky pohanénymi
kompresory pro ohFivani a chlazeni prostoru - Cast 2: Zkusebni podminky

- CSN EN 14511-3 Klimatizatory vzduchu, jednotky pro chlazeni kapalin a tepelna &erpadla s elektricky pohanénymi
kompresory pro ohFivani a chlazeni prostoru - Cast 3: Zkusebni metody

- CSN EN 15450 Tepelné soustavy v budovach - Navrhovani tepelnych soustav s tepelnymi éerpadly

- CSN EN 15316-2 Tepelné soustavy v budovach - Vypoétova metoda pro stanoveni potfeby energie a uginnosti
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soustavy - Cast 2: Sdileni tepla pro vytapéni

- CSN EN 15316-3 Tepelné soustavy v budovach - Vypoé&tova metoda pro stanoveni potfeb energie a Gginnosti soustavy
- Cast 3: Soustavy teplé vody

- CSN EN 14825 Klimatizatory vzduchu, jednotky pro chlazeni kapalin a tepelna erpadla s elektricky pohané&nymi
kompresory pro ohfivani a chlazeni prostoru - ZkouSeni a klasifikace za podminek ¢aste€ného zatizeni a vypocet pfi
sezonnim nasazeni

V oblasti tepelnych Eerpadel se zdrojem tepla ze zemé:
Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu
Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon €. 61/1988 Sb., o hornické Cinnosti, vybusninach a o statni bariské sprave, ve znéni pozdéjSich predpisu
Zakon €. 62/1988 Sb., o geologickych pracich, ve znéni pozdéjSich predpisu

V oblasti tepelnych Cerpadel se zdrojem tepla z vody:
CSN 755115 Jimani podzemni vody

Pozn.: zdkony a normy vzdy v aktualnim znéni v dobé trvani zkousky

Technickou dokumentaci, montazni vykresy, schémata, postupy, katalogy soucastek, tabulky
Souvisejici predpisy z oblasti bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP)

Vykresova dokumentace dle projektu TC — stavebni a montazni &ast,

Navody vyrobcli tepelnych Cerpadel

Prostory pro ovéfovani kritérii formou praktického prfedvedeni — mistnost s tepelnymi ¢erpadly, akumulaénimi nadobami
a otopnou soustavou;

Nejméneé tfi tepelna Cerpadla, jedno typu voda-voda, jedno typu vzduch-voda a jedno typu zemé-voda. Dvé z nich
funkeni, na kterych je mozné simulovat zavadu.

Na kazdé tepelné Cerpadlo: baterie manometrova nebo baterie digitalni, v€etné uzaviracich ventild a hadic, s manometry
— nizkotlaky, vysokotlaky pro chladiva pouzita v danych tepelnych ¢erpadlech.

Montazni material potfebny pro ovéfovani kritérii formou praktického predvedeni
Material a naradi potfebné k pfipojeni tepelného Cerpadla na akumulaéni nadobu a otopnou soustavu

Poznamka: pouzity material zavisi na tom, jaky druh tepelného Cerpadla se pouzije.

K zadosti o udéleni autorizace zadatel pfilozi seznam svého materialné technického vybaveni dokladajici soulad s
pozadavky uvedenymi v hodnoticim standardu pro ucely zkousky. Pokud zadatel bude pfi zkouskach vyuzivat
materialné technické vybaveni jiného subjektu, pfilozi k zadosti o udéleni nebo prodlouzeni platnosti autorizace smlouvu
(popfipadé smlouvy) umoziujici jeho uzivani nejméné po dobu 3 let ode dne podani zadosti o udéleni nebo prodlouzeni
platnosti autorizace.

Doba pripravy na zkousku

Celkova doba pfipravy na zkousku (véetné pfipadnych ¢asl, kdy se uchazec pfipravuje béhem zkousky) je 10 az 15
minut. Do doby pfipravy na zkousku se nezapocitava doba na seznameni uchazece s pracovistém a s pozadavky BOZP
a PO.

Doba pro vykonani zkousky

Celkové doba trvani viastni zkousky (bez &asu na pfestavky a na pfipravu) je 3 aZz 4 hodiny (hodinou se rozumi 60
minut). Zkouska muze byt rozlozena do vice dna.
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Autori standardu

Autori hodnoticiho standardu

I:lodnotici §tandard profesni kvalifikace pfipravila SR pro vyhrazena zafizeni ustavena a licencovana pro tuto €innost HK
CR a SP CR.

Na tvorbé se dale podilely subjekty zastoupené v pracovni skupiné:
Asociace pro vyuziti tepelnych Cerpadel

Ceské vysoké udeni technické v Praze

Skolici stfedisko CHKT a TC, s.r.o.
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